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OPIS TECHNICZNY
A. CZESC ARCHITEKTONICZNA

1.

1.1
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PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

Program budynku dostarczony przez Inwestora.
Zatozenia do projektu architektonicznego
Wizja lokalna

e Obiekt dostosowany dla 0s6b niepetnosprawnych bezposrednio z
poziomu terenu i za posrednictwem pochylni.

2.

Opis — zakres prac

ZAKRES PRAC

Demontaz istniejacej posadzki parkietowej

Demontaz istniejacych grzejnikéw typu Faviera 2 rurowe
(19mb) wy wykonanie wyklejenie ptyta gk i malowanie czesci
podokiennej 55x1900 cm.

Demontaz 1 ulozenie w posadzce nowych lezakow
kanalizacyjnych ks 200 mm (44mb wraz z 3 trojniki, 2 kolana)
Wykonanie wylewki samopoziomujacej i utozenie pltytek 60x60
lapato w kolorze piaskowym.

Wykonanie zabudow Sciennych z gk.

Wykonanie nowej rozdzielni do oswietlenia i zasilania Sali.
Utozenie dodatkowych kabli do oswietlenia i do obstugi sali
Wykonanie sufitow podwieszonych z karton gipsu i rigips -
sufity gk malowane farbami lateksowymi w kolorze biatym
pOtmat.

Gipsowanie i malowanie w kolorze biatym sufitow istniejgcych
Wykonie montazu lustra 0 wymiarach 328x224, 348x328cm
Wykonanie tynkow gipsowych na istniejgcych Scianach
niezabudowanych gk

Montaz ptytek 120x60 na stlupach i na wykuszach $ciennych
stupowych — lapato kolor pisakowy.

Montaz oswietlenia wraz tasmami LED RGB w suficie |
Scianach

Montaz glosnikow i klimatyzatorow.

Montaz oswietlenia

Wymiana grzejnikéw typu Purmo CV11 400x2000 szt 8



Charakterystyka materiatow budowlanych.

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg wyrobdéw gotowych i materiatéw, z
podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do wbudowania w
ramach prac wykonawczych. W zatacznikach do dokumentacji projektowej
zamieszczono kopie rysunkow przedstawiajgcych wyglad. wyrobéw oraz
podstawowych danych technicznych i opiséw technologii. Wyroby te, jak to w
dokumentacji wielokrotnie zaznaczono, stanowi+ przyktady elementéw, urzadzen
i materiatéw, jakie mogqg by¢ uzyte przez wykonawcéw w ramach robét. Znaki
firmowe producentdéw oraz nazwy i symbole wyrobow zostaty w dokumentacji
podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki.
Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie zobowigzany do zastosowania tych
konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej wyrobdw i
ze moze on stosowac inne, jednakze pod warunkiem ich zgodnosci z wyrobami
podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

e gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych);

e charakteru uzytkowego (tozsamosc¢ funkcji);

e charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu);

e parametrow technicznych (np. wytrzymatosé, trwatosé, konstrukcja,
fundamentowanie, itp.);

e parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos$¢, nietoksycznosé,
itp.);

e wygladu (struktura, faktura, barwa).

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢ niezbedne,
wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i Swiadectwa zgodnosci z
Polskg Norma.

Zwrot ,rownowazny” oznacza mozliwos¢ uzyskania efektu, ktéry sobie zatozyt
zamawiajacy i opisat w dokumentacji oraz w S.I.W.Z. za pomocg odmiennych
rozwigzan technicznych.

Gdy oferowane przez wykonawce produkty beda gorsze od wymaganych w opisie
przedmiotu zamowienia, zamawiajacy obowigzany bedzie do odrzucenia jego
oferty.

Gdy wykonawca oferuje przedmiot réwnowazny, obowigzany jest do wskazania
wraz z ofertg opisu:

e pozycji rownowaznych z podaniem producentéw tych artykutéw;

e parametrow indywidualizujacych towar wraz ze wskazaniem, iz wykonawca
razem z ofertg ma ztozy¢ potwierdzenie réwnowaznosci np. odpowiednim
katalogiem czy innym dowodem.

W przypadku watpliwosci w stosunku do rownowaznych artykutéw zamawiajacy
bedzie obowigzany do wezwania wykonawcy celem ztozenia we wskazanym
terminie wyjasnien tresci oferty. Ponadto warto zaznaczy¢, ze ciezar
udowodnienia rwnowaznosci bedzie spoczywat na wykonawcy i to on bedzie
obowigzany do wskazania, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg
wymagania zamawiajgcego (art. 30 ust. 5 ustawy). Uchybienie temu wymogowi
skutkowa¢ bedzie odrzuceniem oferty wykonawcy, jako ztozonej niezgodnie z
warunkami postawionymi przez zamawiajacego.
To witasnie wykonawca w obecnym stanie prawnym ma obowigzek wykazaé, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajq
wymagania okreslone przez zamawiajacego
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