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Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 75, poz. 690, i p6zniejszymi aktualizacjami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw. (Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r. w sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143 poz. 1002 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z 16 czerwca 2003r. W
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z2003r. nr. 121, poz. 1137 z p6Zzn. zmianami).

System sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji PKN-CEN/TS 54-14.

»Instalacje Sygnalizacji Pozarowej - wytyczne projektowania” SITP WP-02:2011.
PN-EN 12101-2 — wyznaczanie powierzchni oddymiania i napowietrzania.

PN-B-02877-4 — Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepla.

2. Cel opracowania

Celem jest opracowanie projektu instalacji systemu sygnalizacji pozaru i oddymiania klatki

schodowej dla budynku balneologii bedacego czgscig Sanatorium MSWiA ,,ORION” w

Ciechocinku przy ul. Warzelnianej 1. W obiekcie objetym opracowaniem odbywaja si¢

zabiegi przyrodolecznicze i fizjoterapia. Projekt realizowany jest w ramach inwestycji pt.

,Przebudowa zaktadu przyrodoleczniczego i fizjoterapii wraz z salg gimnastyczng”.

System sygnalizacji pozaru stanowi¢ bedzie pelng ochrong obiektu z wykluczeniem tzw.

pomieszczen ,mokrych”, ktore ze wzgledu na niewielkie zagrozenie powstania i

poOzniejszego rozwinig¢cia si¢ pozaru, pozostang niezabezpieczone. Nalezg do nich m.in.

tazienki, toalety czy basen solankowy (pomieszczenia, w ktdrych nie przewiduje si¢

przechowywania materialow tatwopalnych).



Na parterze znajduja si¢ dwa obszary wykluczone z zakresu opracowania budowlanego tzn.
zespOl pomieszczeh do inhalacji oraz zespdt pomieszczen z wannami do kapieli. W
przypadku tego pierwszego w celu podniesienia ochrony os6b tam przebywajacych
zaprojektowane zostaly czujki dwusensorowe. W przypadku pomieszczen z wannami do
kapieli odstapiono od instalacji ppoz. ze wzgledu na ,,mokry” charakter pomieszczen i

niewielkie zagrozenie wystgpienia pozaru.

Na I pietrze rowniez wystepuje zespdt pomieszczen wykluczonych z opracowania
budowlanego, pomimo tego zostat on zabezpieczony instalacja ppoz. ze wzgledu na ,,suchy”

charakter otoczenia w nich panujacy.

Projektowana instalacja ppoz. zostanie potaczona z istniejagcym systemem sygnalizacji
pozaru zabezpieczajagcym budynek gléwny sanatorium. Zadanie zrealizowane zostanie
poprzez podiaczenie dwoch petli dozorowych zabezpieczajacych poszczegdlne kondygnacije
budynku balneologii do centrali pozarowej ESSER 1Q8 Control M zlokalizowanej na
portierni w budynku gléwnym (Rys. 2).

Dodatkowo na parterze w celu zabezpieczenia tacznika prowadzacego do budynku
balneologii, istniejgca instalacja zostanie rozbudowana o dwie czujki dymu 1 jeden przycisk

pozarowy.

Ze wzgledu na koncepcje podiaczenia instalacji do istniejacej centrali ppoz., projektowane
urzagdzenia muszg by¢ kompatybilne z istniejgcym systemem. Z tego tez wzgledu
projektowana instalacja bedzie oparta na urzadzeniach tego samego producenta co system

zabezpieczajacy budynek glowny sanatorium czyli firmy ESSER by Honeywell.

3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

— Zaprojektowanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru,
— Zaprojektowanie instalacji oddymiania klatki schodowej,
— Dobor urzadzen,

— Okreslenie warunkow wspotpracy urzadzen.



II. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Przyjeto zgodnie z ,,Warunki ochrony przeciwpozarowe;j” projektu budowlanego.

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

— Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony.

— Powierzchnia zabudowy 1388 m?,
— Powierzchnia uzytkowa 2689 m?,
— Wysokos$¢ budynku 7,54 m — budynek niski.

2. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. W piwnicy znajduja si¢
pomieszczenia techniczne, gospodarcze 1 magazynowe budynku oraz pomieszczenia
szatniowo-socjalne pracownikow balneologii. Piwnica zakwalifikowana jest odrgbnie do

kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

3. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe:

- strefa pozarowa SP-1 — parter i pigtro (ZL II),
- strefa pozarowa SP-2 — piwnica (ZL II1.),

Oddzielenie przeciwpozarowe pomiedzy strefami pozarowymi zapewniaja:

- strop oddzielenia REI 60, z przepustami instalacyjnymi EI 60, klapami ppoz. EIS 60;

- §ciany klatki schodowej i szybu windowego REI 120 z przepustami instalacyjnymi EI 120,
klapami odcinajagcymi EIS 120; drzwiami do klatki schodowej EI 30, drzwiami do szybu

windowego na poziomie piwnicy EI 60;

Mozliwo$¢ przejscia na tej samej kondygnacji do sasiedniej strefy pozarowej zapewnia

facznik do sasiednich budynkow.



III. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

1. Instalacja wykrywcza pozaru

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru w budynku balneologii zostanie podiaczona do
centrali ESSER 1Q8 Control M zlokalizowanej w portierni gtownego budynku. Instalacja
bedzie wchodzita w sktad obecnego systemu ppoz. jako dodatkowe dwie petle dozorowe. Z
tego tez wzgledu konieczne jest doposazenie istniejgcej centrali w dwa dodatkowe moduty
petli esserbus. Ponadto na parterze w celu zabezpieczenia lacznika prowadzacego do
budynku balneologii, istniejgca instalacja zostanie rozbudowana o dwie czujki dymu i jeden
reczny ostrzegacz pozarowy.

Projektowana instalacja sktada si¢ z 2 petli dozorowych: petla nr 1 — zabezpieczajaca
piwnice oraz petla nr 2 zabezpieczajaca parter 1 I pigtro. Na petli nr 1 wystepuje tacznie 56
elementow, a na petli nr 2 — 93 elementy. Instalacje nalezy wykona¢ przewodem
uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0,8mm? Specyfikacja pozostalych przewodow zostata

zawarta na schemacie ideowym (Rys.5)

2. Dobor urzadzen

Zgodnie z polskimi normami 1 przepisami wszystkie urzadzenia, tam gdzie jest to
wymagane, muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty 1 $wiadectwa

dopuszczenia do stosowania w Polsce.

2.1. Centrala sygnalizacji pozaru
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Obraz 1. Centrala Esser IQ8 Control M z obudowg na akumulatory



Zainstalowany system sygnalizacji pozaru oparty jest o centrale ESSER IQ8 ControlM.
Centrala przeznaczona jest do akustycznego 1 optycznego sygnalizowania zagrozenia
pozarowego oraz wskazania zagrozonego miejsca na podstawie informacji odebranych od
ostrzegaczy pozarowych, a takze do sterowania przeciwpozarowymi urzadzeniami
zabezpieczajagcymi  (sygnalizatory, klapy itp.) System essertronic jest systemem
mikroprocesorowym w petni adresowalnym analogowym tzn. umozliwia identyfikacje
numeru 1 rodzaju kazdego elementu liniowego zainstalowanego w adresowalnej linii

dozorowe;.

Podstawowe funkcje realizowane przez centrale to:

— Modulowa konstrukcja i elastyczna konfiguracja zapewniajgca tatwa adaptacje w
przypadku zmiany wymagan

— Podwodjne bezpieczenstwo poprzez opcjonalne zdublowanie procesora

— 1dentyfikacja pojedynczego sygnalizatora z wySwietlaczem informacji na wyswietlaczu
LCD o miejscu jego zainstalowania

— pamie¢ zdarzen wraz z datg 1 godzing

— mozliwos$¢ sterowania urzagdzeniami wykonawczymi (sygnalizatory akustyczne ,
tryskacze , zraszacze , klapy oddymiajace ltp.)

— mozliwos$¢ podtaczenia komputera (PC) do odczytu sterowania centralg

— diagnostyka btedow na poziomie modutow

— wyjscia do monitoringu w PSP lub w firmie ochroniarskiej

— zgodnos¢ ze wszystkimi stosowanymi normami i przepisami

— zintegrowana drukarka wewnetrzna.

Centrala odporna jest na zaniki napigcia sieciowego oraz przerwy i zwarcia na liniach

dozorowych i sterujacych. Najwazniejsza zaleta tej centrali jest niezawodne 1 pelne

monitorowanie wspotpracujacych z nig czujek, recznych ostrzegaczy pozarowych i co

najistotniejsze petli dozorowych (obustronne zasilanie 1 kontrolowanie petli dozorowe;j

pozwala prawidlowo dziala¢ systemowi nawet w przypadku uszkodzenia oprzewodowania -

informacja o uszkodzeniu jest podawana na wyswietlaczu centrali).

Centrala zapewnia podglad w dowolnej chwili faktycznego stanu wszystkich czujek i

wyrdznia czujki zabrudzone z mozliwo$cig ich automatycznej kompensacji. Dodatkowg

funkcja centrali jest zmiana progu alarmowania poszczeg6lnych czujek (zmiana czutosci), a

takze blokowania czasowego 1 stalego wyrdznienia czujek, petli, sygnalizatoréw itp.

(funkcja istotna podczas np. remontéw obiektu).



Najistotniejsza i wyrdzniajaca ten system od innych cechg jest sygnalizowanie przez centrale
zagrozenia pozarowego w najwczesniejszym stadium pozaru (tlenie, zarzenie), co moze w

Znaczny sposob przyspieszy¢ akcje gasnicza i ograniczy¢ potencjalne straty materialne.

2.2. Czujka pozarowa
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Obraz 2. Czujka pozarowa 1Q8 z gniazdem

* Optyczna czujka dymu serii 1Q8
Automatyczna punktowa rozproszeniowa czujka dymu stosowana jest dla pewnego i
szybkiego rozpoznawania pierwszych oznak pozarow. Czujka wyposazona jest w
wewngetrzny izolator zwaré¢. Moze wspoOlpracowaé z zewnetrznym wskaznikiem
zadziatania lub =z gniazdem ze swobodnie programowalnym wyjsciem
przekaznikowym.

*  Multisensorowa czujka dymu i temperatury O2T serii 1Q8
Wyposazona jest w dwa sensory optyczne analizujgce sygnaty z komory optycznej
pod dwoma réznymi katami oraz w dodatkowy sensor temperaturowy dla pewnego i
szybkiego rozpoznawania od pozaréw tlewnych, az po pozary plomieniowe przy

zapewnieniu réwnomiernej charakterystyki czutosci (reakceji).

2.3. Reczny ostrzegacz pozarowy

Obraz 3. Reczny ostrzegacz pozarowy serii 1Q8
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Reczne ostrzegacze pozarowe sg uzywane w systemach sygnalizacji pozarowej do
przekazywania, poprzez r¢czne jego uruchamianie, informacji o zauwazonym pozarze do
wspotpracujacej centrali sygnalizacji pozaru. Jest to urzadzenie, w ktorym po zbiciu szybki i
wcisnigciu  przycisku przesyta do centrali kryterium alarmu pozarowego. Wszystkie
przyciski montowane jako natynkowe na wysokosci 1,40 m. Przyciski nalezy dodatkowo

oznaczy¢ odpowiednim oznakowaniem.

2.4. Sygnalizator akustyczno-optyczny

Obraz 4. Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N

Sygnalizatory przeznaczone sg do informowania osob przebywajacych w obiekcie sygnalem
dzwigkowym i optycznym o wykrytym zagrozeniu. Ich uruchomienie nast¢gpuje po wykryciu
dymu przez czujki pozarowe lub po wecisnigciu jednego z przyciskow alarmowych.

Montowane na $cianach za pomocg instalacyjnych puszek ppoz.

2.5. Modul wejs¢/wyjs¢

Obraz 5. Modutl wej$¢/wyjs¢ eBK 4G/2R z obudowa

Modut posiada cztery wejscia do podiaczenia czterech nieadresowalnych linii dozorowych

oraz dwa wyjscia przekaznikowe. Dla linii dozorowych mozna zaprogramowac zaleznos¢



dwugrupowa (dwuliniows). Kazdy z dwoch przekaznikéw mozna zaprogramowac jako

monitorowany lub niemonitorowany.

Dane techniczne:

— Zasilanie: z petli esserbus,

— Pobdr pradu <350uA,

— Temperatura pracy: -20 — 70 stC

— Zasilanie zewnetrzne (monitorowane): 12 Lub 24 V DC,

— Prad spoczynkowy: < 6mA,

— Maksymalny prad pobierany: 35mA,

—  Wiyjscia : styki przekaznikowe (z mozliwo$cig monitorowania) lub bezpotencjatlowe z
mozliwos$ciag ustawienia jako NC lub NO.

— Obcigzalnos¢ stykow przekaznika : 30 DC/1A lub 48V DC/0,5 A.

2.6. Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych

KBZB-38

Obraz 6. Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych KABE KBZB-38-5A+2,5A 26Ah

Zasilacze przeznaczone sa do bezprzerwowego zasilania urzadzen sygnalizacji i automatyki
pozarowej o napieciu 24V 1 mocy do 135 W spetniajac normg¢ PN-EN 54-4/A2 oraz PN-EN
12101-10. Zasilacz wyposazony jest w uktad pomiaru i kontroli rezystancji obwodu baterii
akumulatorow. Zasilacze z podtrzymaniem bateryjnym dostarczaja napigcie gwarantowane z
sieci elektroenergetycznej lub przy jego zaniku z wewngtrznej baterii akumulatorow.
Wyposazone sa3 w dwa wyjscia zabezpieczone bezpiecznikami. Przy przej$ciu z zasilania
sieciowego na bateryjne i odwrotnie, na wyjsciach nie obserwuje si¢ chwilowych zanikow

napigcia.
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3. Wykonanie systemu

Podczas instalowania czujek punktowych nalezy zwrdci¢ uwage, aby instalowaé je w
centralnych miejscach pomieszczenia. O ile okaze si¢ to niemozliwe, czujki przesunaé z

uwzglednieniem ponizszych warunkow:

— odleglos¢ od $cian i przepierzen — min. 0,5 m
— wolna przestrzen wokot czujki — min. 0,5 m

— odlegtos¢ czujki od wlotu $§wiezego powietrza — ok. 1m.

W przypadku kolizji z innymi urzadzeniami elektrycznymi, miejsce montowania urzadzen
nalezy uzgodni¢ bezposrednio z Kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru. Opisy
pomieszczen wykona¢ zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach. W przypadku zmiany
nazewnictwa poszczegolnych pomieszczen, zmiany nalezy uwzgledni¢ w opisach w centrali

ppoz. i dokumentacji powykonawczej.

Przewody uktada¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zachowujgc odlegtos¢ min. 30 cm
od instalacji elektrycznych, na $cianach 1 sufitach. W miejscach gdzie bedzie
przeprowadzana modernizacja budynku przewody prowadzi¢ pod tynkiem za pomoca
uchwytow kablowych. W pozostalych miejscach przewody prowadzi¢ w listwach
elektroinstalacyjnych. Wszystkie przewody niepalne nalezy uktada¢ na podtozu 1 uchwytach
bedacych w tej samej klasie odpornosci ogniowej co sam przewod. Wszelkie polaczenia

wykona¢ w puszkach niepalnych.
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IV. INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

1. System oddymiania klatki schodowej

Klatka schodowa zostanie wydzielona pozarowo i wyposazona w grawitacyjny system
oddymiania. Oddymianie zrealizowane zostanie poprzez klap¢ dymowa otwierana
automatycznie za pomocg sitownika elektrycznego zasilanego z centrali oddymiania. Do
napowietrzania natomiast wykorzystane zostang drzwi wyjSciowe rowniez otwierane
automatycznie za pomoca sitownika. Na kazdej kondygnacji klatki zamontowane zostang
optyczne czujki dymu systemu sygnalizacji pozaru oraz przyciski oddymiania podtaczone do
centrali sterowania oddymianiem. Przy centrali zamontowaé przycisk przewietrzania.
Centrala oddymiania bedzie realizowata swoja funkcj¢ od wyzej wymienionych urzadzen, a
przez modut eBK 4G/2R uruchomi system oddymiania po wykryciu pozaru z innych
urzadzen podiaczonych do Systemu Sygnalizacji Pozaru. Zasilanie centrali doprowadzone
zostanie z rozdzielni elektrycznej przewodem HDGs 3x2,5 — szczegdly w projekcie branzy

elektryczne;j.

2. Obliczenia

W oparciu o PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu 1 ciepta. Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej A., w
klatce schodowej budynkow niskich i $redniowysokich powinna wynosi¢ co najmniej 5%
rzutu poziomego podtogi tej klatki schodowe;.

Powierzchnia podiogi klatki schodowej wynosi 15,66 m?, 5% tej powierzchni wynosi 0,78

m?>.

Przyj¢to klape dymowa C100, wymiar nominalny otworu wlotowego 100 x 100cm z
dyszg kierujaca o czynnej powierzchni oddymiania Acz = 0,88m?. Klapa wyposazona w
sitownik elektryczny 4A, 24V.

Sposdéb wykonania otworu 1 zamontowania klapy w stropie zawarty w projekcie

budowlanym.

Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza zgodnie z cytowang norma.
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Geometryczna powierzchnia otwordw wlotowych powinna by¢ o 30% wigksza niz
geometryczna powierzchnia klapy. Do tego celu wykorzystane zostanie jedno wigksze

skrzydto drzwi wyj$ciowe z klatki o wymiarach w murze 90x200 cm.

Tak wigc: 0,90 x 1,91m = 1,72 m? - wymiary w $wietle przejscia.
POWk]apy + 30% = (1,001’1’1 X I,OOm) X 1,3 = 1,30 1’1’12.

1,72 m*> 1,30 m*— warunek spetniony.

W celu zapewniania automatycznego otwierania drzwi wigksze skrzydto nalezy wyposazy¢

w sitownik do ich otwierania.

3. Dobor urzadzen

Zgodnie z polskimi normami 1 przepisami wszystkie urzadzenia, tam gdzie jest to
wymagane, muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty i1 $wiadectwa

dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Mozliwe jest zastosowanie urzadzen innego producenta ale o rownorzednych parametrach.

3.1. Centrala systemu oddymiania

Obraz 7. Uniwersalna centrala sterujaca UCS 6000

Uniwersalna centrala sterujaca przeznaczona jest do uruchamiania urzadzen
przeciwpozarowych, stuzacych do oddymiania. Centrale nalezy wyposazy¢ w modut
zasilacza, modut gtoéwny sterujacy do klapy oddymiajacej oraz drzwi napowietrzajacych z

wyjsciem o obcigzalnosci 8A.
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Parametry techniczne:

- zasilanie rezerwowe — 2x12V/7,2Ah

- prad dostegpny z zasilacza sieciowego — SA

- mozliwos$¢ dolaczenia linii dozorowej konwencjonalne z przyciskami alarmowymi
- przekaznik alarmu ogélnego — NO/NC 1A/24VDC

- przekaznik uszkodzenia ogdlnego — NO/NC 1A/24VDC

- prad wyjsciowy — 8A

- wyj$cie przekaznikowe — programowalne z kontrolg ciggtos$ci

- linie kontrolne stanow przetacznikéw krancowych

3.2. Przycisk oddymiania

Obraz 8. Przycisk oddymiania PO-63

Przyciski przeznaczone s3 do przekazywania informacji o pozarze do wspoOlpracujacej
centrali przez osobe, ktéra zauwazyla pozar i r¢cznie uruchomita ostrzegacz. Wszystkie
przyciski montowane jako natynkowe na wysokosci 1,40 m. Przyciski nalezy dodatkowo

oznaczy¢ odpowiednim oznakowaniem.

3.3. Przycisk przewietrzania

Obraz 9. Przycisk przewietrzania PP-61
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Przycisk stuzy do rgcznego sterowania potozeniem klapy oddymiajacej w funkcji
wentylowania 1 przewietrzania klatki schodowej. Przelacznik ten pozwala otwierad,

zamykac i1 zatrzymywac klape w dowolnym potozeniu.

3.4. Naped drzwiowy

Obraz 10. Naped drzwiowy DDS 54/500

Naped drzwiowy przeznaczony jest do otwierania drzwi napowietrzajacych w systemie

oddymiania 1 odprowadzania goracego powietrza w razie pozaru.

Parametry techniczne:

- Zasilanie 24 VDC £15%, 1A

- Sifa pchajaca 500 N

- Sita ciggnaca 150 N (sita wylacznika bezpieczenstwa)
- Predkos¢ otwierania ~ 43 s

- Predkos$¢ zamykania ~ 52 s

- Stopief ochrony IP 32

- Zakres temperatur od -25 do +55°C

- Przewod 2,5 m (silikon)

- Obudowa aluminium anodyzowane srebrem
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V. SCENARIUSZ POZAROWY - WSPOLPRACA URZADZEN

1. ZADANIA WYKONAWCZE DLA SYSTEMOW W PRZYPADKU ZADZIALANIA ALARMU I
STOPNIA

- czujka dymu podaje sygnal o wykryciu i miejscu zagrozenia do centrali CSP,

- centrala sygnalizuje optycznie i akustycznie stan alarmu I stopnia,

- odliczany jest czas T1= 30 sekund na potwierdzenie alarmu. Jezeli w ciggu trwania czasu
T1 nie zostanie potwierdzony alarm, centrala wejdzie w stan alarmowania II stopnia i
nastgpi wysterowanie urzadzen opisanych w dalszej czesci.

- po potwierdzeniu alarmu odliczany jest czas T2 = 300 sekund przeznaczony na
zlokalizowanie ewentualnego zagrozenia. Jezeli w ciggu trwania czasu T2 nie zostanie
skasowany alarm, centrala wejdzie w stan alarmowania II stopnia i nastagpi wysterowanie

urzadzen opisanych w dalszej czesci.

2. ZADANIA WYKONAWCZE DLA SYSTEMOW W PRZYPADKU ZADZIALANIA ALARMU II
STOPNIA W POSZCZEGOLNYCH STREFACH POZAROWYCH

STREFA SP-1 (PARTER i I PIETRO)

- zadziatanie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych w strefie SP-1,

- zalaczenie systemu oddymiania klatki schodowe;j,

- wylaczenie central wentylacyjnych NW1, NW2 i NW3,

- zamkniecie klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych poprzez zdjecie napiecia KP1 do KP9
- zalaczenie trybu pozarowego windy osobowej*

- przekazanie alarmu pozarowego do PSP poprzez monitoring pozarowy.

STREFA SP-2 (PIWNICA)

- zadziatanie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych w strefie SP-2,

- zalaczenie systemu oddymiania klatki schodowej,

- wylaczenie central wentylacyjnych NW1, NW2 i NW3,

- zamknigcie klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych poprzez zdje¢cie napigcia KP1 do KP9
- zalgczenie trybu pozarowego windy osobowej*

- przekazanie alarmu pozarowego do PSP poprzez monitoring pozarowy.

* UWAGA
W przypadku pozaru w piwnicy i na I pigtrze winda wjezdza/zjezdza na parter i otwiera
drzwi pozostawiajac je w pozycji otwartej W przypadku pozaru na parterze widna wjezdza

na [ pigtro 1 otwiera drzwi pozostawiajac je w pozycji otwarte;.
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VI. WARUNKI ODBIORU INSTALACJI

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ uruchomienie systemu 1
sporzadzi¢ odpowiednie protokély, majace na celu wykazanie zgodnosci wykonanej
instalacji z zatozeniami projektowymi i rysunkami technicznymi.

Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ 1 wykaza¢, ze instalacja pracuje zgodnie z

przeznaczeniem, a w szczegolnosci:

- sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja jest zgodna z dokumentacja, sprawdzeniu powinny
podlega¢ wszystkie parametry, ktore przez ogledziny da si¢ skontrolowac,

- sprawdzi¢ uzyte materialy, w zakresie zgodnoSci z obowigzujacymi przepisami 1
przywolanymi normami,

- przeprowadzi¢ proby funkcjonalne prawidlowej pracy systemu (zadziatanie: czujek dymu,
przyciskéw alarmowych, sygnalizatorow akustyczno-optycznych, modutéw wejsc/wyjsc,

napedow otwierajacych klape dymowa i drzwi napowietrzajace.)

Po uruchomieniu instalacji nalezy wpisa¢ w istniejaca ksigzke pracy systemu sygnalizacji

pozaru informacje dotyczace rozbudowy instalacji tj. ilosci i typy dotozonych elementow.

VII. SERWIS I KONSERWACJA

1. Instalacja sygnalizacji pozaru

Do poprawnego dzialania instalacji w okresie jej funkcjonowania konieczna jest jej
konserwacja. Okresowe przeglady nalezy przeprowadza¢ przynajmniej raz w roku lub
czesciej jezeli takie sg zalecenia producenta urzadzen. Konserwacj¢ powinna przeprowadzad
firma lub osoby uprawnione posiadajace odpowiednie certyfikaty do wykonywania tego typu

prac.

Instalacja powinna by¢ regularnie kontrolowana (przegladana) i poddawana obstudze

technicznej wedlug normy PKN-CEN/TS 54-14:2006.

Obsluga codzienna

Nalezy sprawdzi¢:
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a) czy kazda centrala, tablica i panel wskazuja stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie
od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy systemu, i czy we wilasciwy
sposoOb zostata zawiadomiona firma prowadzaca konserwacjg;

b) czy po kazdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podj¢to odpowiednie
dziatania;

c) jezeli instalacja byta wylaczana, sprawdzana lub wyciszana, to zostala przywrdcona do
stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksiazce pracy systemu i

mozliwie szybko usunieta.

Obsluga miesi¢czna

Nalezy sprawdzi¢:
a) czy zagwarantowano wystarczajacy zapas papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki;
b) przeprowadzono test wskaznikdw optycznych w centrali, a kazdy fakt niesprawnosci

jakiego$ wskaznika zostal odnotowany w ksigzce pracy systemu.

Obsluga kwartalna

Powinna obejmowac:

a) sprawdzenie wszystkich zapisow w ksigzce pracy systemu i1 podjecie niezbednych dziatan,
aby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji;

b) spowodowanie zadzialania, co najmniej jednej czujki lub r¢cznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy CSP prawidtlowo odbiera i
wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchomienia wszystkie
inne urzadzenia alarmowe 1 pomocnicze;

UWAGA: Nalezy zastosowaé takie metody, ktore zapobiegng niepozadanym symulacjom,
jak np. uwolnienie §rodka gasniczego.

¢) sprawdzenie, czy nadzorowanie uszkodzen CSP funkcjonuje prawidiowo;

d) przeprowadzenie wszystkich innych préb, okreslonych przez instalatora, dostawce lub
producenta;

e) dokonanie rozpoznania, czy nastgpily jakie§ zmiany budowlane w budynku lub jego
przeznaczeniu, ktore mogly mie¢ wplyw na poprawnos¢ rozmieszczenia czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustyczno-optycznych i — jezeli tak —
nalezy dokona¢ ogledzin oraz stosownych zapisow w protokole z wykonanych
czynnosci.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy systemu i

mozliwie szybko usuni¢ta.
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Obsluga roczna
Powinna obejmowac:
a) przeprowadzenie prac zalecanych dla obshugi codziennej, miesigcznej 1 kwartalnej;

b) sprawdzenie kazdej czujki na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta;

UWAGA: kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza si¢ sprawdzania
kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej. Zanieczyszczone czujki dymu
powinny by¢ czyszczone zgodnie z zaleceniami producenta czujek.

c) sprawdzenie zdatno$ci CSP do uaktywniania wszystkich wyj$¢ funkcji pomocniczych;

UWAGA: Nalezy zastosowac takie metody, ktore zapobiegng niepozadanym symulacjom,
jak np. uwolnienie srodka gasniczego.

d) sprawdzenie wzrokowe, czy wszystkie potaczenia kablowe 1 aparatura sg sprawne,

nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

e) dokonanie ogledzin, w celu ustalenia, czy nastgpity jakies zmiany budowlane w budynku
lub jego przeznaczeniu, ktore mogly wptyna¢ na poprawnos¢ rozmieszczenia czujek i
recznych ostrzegaczy pozarowych oraz urzadzen alarmowych;

f) sprawdzenie stanu wszystkich baterii akumulatorow rezerwowych.

Kazda zauwazona nieprawidlowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy systemu i

mozliwie szybko usunieta.

Do poprawnego dziatania instalacji w okresie jej funkcjonowania konieczna jest jej
konserwacja. Zaleca si¢ przeprowadzanie okresowych przegladow przez firmy i1 osoby

uprawnione i posiadajgce odpowiednie certyfikaty do wykonywania tego typu prac.

2. Instalacja oddymiania klatki schodowej

Przeglad codzienny

Zakres przegladu powinien obejmowac:

a) wzrokowe sprawdzenie wszystkich elementow sktadowych instalacji systemu oddymiania
pod wzgledem stanu technicznego. Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢
odnotowana w ksigzce pracy systemu i zgltoszona firmie serwisujgcej system w celu jej

natychmiastowego usunigcia.
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VIII.

Przeglad polroczny

Powinien obejmowac:

a) sprawdzenie centrali oddymiania (pod wzgledem sygnalizowanych uszkodzen),

b) sprawdzenie kazdej czujki dymu na klatce schodowej (zadymi¢ czujki za pomoca
specjalnego aerozolu (imitujgcego dym) 1 sprawdzi¢ reakcje systemu. Dodatkowo
nalezy zwr6ci¢ uwage czy czujki nie zostaly przesunigte/zastoniete w wyniku
codziennych prac w obiekcie, ktdére wptynely na pogorszenie skutecznosci pracy systemu,

¢) sprawdzenie kazdego przycisku oddymiania (sprawdzenie mechanizmu otwierania szybki,
kontrola diod sygnalizacyjnych, wecisniecie przycisku w celu wywolania alarmu,
sprawdzenie oznakowania, sprawdzenie czy przyciski nie zostaty zastoniete elementami
wyposazenia obiektu),

d) wzrokowe sprawdzenie poprawnos$ci zadziatania mechanizmow otwarcia klapy dymowej

oraz drzwi napowietrzajacych poprzez wywotanie alarmu.

Przeglad roczny

Powinien obejmowac:
a) czynnosci z przegladu codziennego i potrocznego,
b) sprawdzenie stanu natadowania akumulatoréw rezerwowych w centrali oddymiania,

¢) wyczyszczenie uktadu optycznego czujek za pomoca delikatnego pgdzelka i odkurzacza.

Kazdy okresowy przeglad instalacji oddymiania powinien zakonczy¢ si¢ sporzadzeniem
odpowiedniego protokotu, natomiast kazda zauwazona nieprawidlowos¢ powinna by¢
odnotowana w protokole interwencyjnym oraz w ksigzce pracy systemu i mozliwie szybko

usunieta.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacja zadania wedtug projektu powinny by¢ wykonane
przez firme¢ posiadajaca aktualne 1 odpowiednie uprawnienia. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami i normami. Przed oddaniem do eksploatacji wykonanej
instalacji nalezy wykona¢ wymagane pomiary zgodnie z obowigzujagcymi przepisami 1
normami. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem

uzyskania pisemnego zatwierdzenia przez zamawiajacego zmian do realizacji.
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IX.ZESTAWIENIE URZADZEN

Lp. Nazwa urzadzenia 110$¢ (szt./kpl.)
1. Modut petli esserbus 2

2. Optyczna czujka dymu serii 1Q8 122 + (2)*
3. Multisensorowa czujka dymu i temperatury O2T serii 1Q8 6

4, Gniazdo czujki serii 1Q8 128 + (2)*
5. Reczny ostrzegacz pozarowy z obudowa ROP serii 1Q8 14+ (1)
6. |Modut eBK 4G/2R z obudowa 7

7. Sygnalizator akustyczno optyczny SA-K7N 14

8. Puszka instalacyjna PIP-1A 14

9. Zasilacz KABE KBZB-38-5A+2,5A 26Ah + akumulatory 2

10. [Centrala oddymiania UCS 6000 (8A) + akumulatory 1

11.  [Przycisk oddymiania PO-63 3

12. | Przycisk przewietrzania PP-61 1

13.  [Naped drzwiowy DDS 54/500 1

14. [Puszka instalacyjna PIP-2A 3

15. | Okablowanie kpl.

* elementy do rozbudowy instalacji na taczniku.

X. SPIS RYSUNKOW

Rys 1. Rzut piwnicy - budynek balneologii

Rys 2. Rzut parteru — budynek gtowny

Rys 3. Rzut parteru - budynek balneologii

Rys 4. Rzut I pigtra - budynek balneologii

Rys 5. Schemat ideowy
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DEKLARACJA ZGODNOSCI PROJEKTU

Nazwa i adres obiektu:

Sanatorium MSWiA ,,ORION”
Budynek Balneologii
ul. Warzelniana 1, 87-720 Ciechocinek

Nazwa (imie i nazwisko) projektanta — inz. Marcin Kapuscinski

Zgodnie z wymaganiami PKN-CEN/TS 54-14p. 6.13, projekt objety niniejsza deklaracjg zostat

zakonczony i w cze$ci rysunkowej zawiera rysunki o numerach: 1, 2, 3, 4, 5.

Niniejszym o$wiadczam(-y), ze instalacja systemu sygnalizacji pozaru i1 oddymiania klatki
schodowej w powyzszym obiekcie zostala zaprojektowana przeze mnie (przez nas), oraz ze
instalacja jest zgodna z wymaganiami normy PKN-CEN/TS 54-14 (facznie z wymaganiami uj¢tymi

w dokumentacji opracowanej wg 5.6)

Rodzaj instalacji ( w razie potrzeby) — Instalacja sygnalizacji pozaru i oddymiania klatki schodowej
Podpis osoby odpowiedzialnej za projekt instalacji ........ccocceeveiriienienennnnn.

Stanowisko: projektant Data 5.09.2017r.

Za firme ProjektOwWa 1 W J€J TMICINTU ... ..eeeriiieeiireiiieesieeesteeeseteeestaeeeeeeesteeessaeessseeessseeensseeensseeensseennns

Szczegoty odstepstw od wymagan PKN-CEN/TS 54-14 (lub numery dokumentéw, w ktorych

podano szczego6ly)
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