1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadac atesty stosowalnosci w budownictwie i/lub certyfikaty zgodnosci z przepisami CE.

2. Kable elektryczne niskiego napiecia powinny miec izolacje o napieciu znamionowym 1000 V, a przewody elektryczne — co najmniej 450 V; przewody elektryczne i kable
zasilajgce i sterownicze zwigzane z pracg urzadzen i instalacji niezbednych dla bezpieczenstwa ludzi i budynku w czasie pozaru bedg posiadaty izolacje
o zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia nie mniej niz 90 minut (izolacja bezhalogenowa)..

3. Przejscia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy szczelnos$é, z uzyciem Srodkdw ognioodpornych, w klasie odpornosci o
gniowej nie mniejszej niz przegrod oddzielajgcych przylegajgce pomieszczenia, nie mniej niz 60 min.; nalezy stosowac atestowane systemy zabezpieczen pozarowych;

4. Wszystkie obwody zasilajgce i sterownicze do urzadzen pracujgcych w czasie pozaru beda wyprowadzone z rozdzielnicy pozarowej RPP do zasilania odbiornikow czynnych
W Czasie pozaru.

5. W pomieszczeniach przeznaczonych dla ruchu elektrycznego nalezy umiesci¢ podreczny sprzet gasniczy.

1r 01
6. Kable elektroenergetyczne i teletechniczne oraz inne elementy instalacji elektrycznych przechodzace przez zewnetrzne $ciany budynku ponizej poziomu terenu “ [ 07
nalezy instalowac z wykorzystaniem gazo- i wodoszczelnych przepustow. nr 03
7. W obiekcie bedzie zastosowany system sygnalizacji pozarowej SSP z czujkami dymu, recznymi ostrzegaczami pozarowymi ROP, sygnalizatorami akustycznymi, nr f
modutami sterujgcymi i monitorujgcymi itp. Projekt instalacji SSAP - oddzielne opracowanie. rr‘ ’r
8. Przejscia kabli i przewoddw przez Sciany i stropy bedgace granicami stref pozarowych beda wykonane w sposéb zapewniajgcy szczelno$é pozarowa r': Y
stosowanych przepustow wedtug szczegdtowych przepiséw ochrony ppoz. budynkow i budowli. nr_08
9. Zabudowany osprzet i zastosowane materiaty winny miec¢ parametry okreslone w projekcie wykonawczym, dostosowane do charakteru pomieszczenia, nr 09
lecz nie nizsze niz w specyfikacji przetargowej. “ [ l 1
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nr 30 |POM. ./MAG.
nr_ 31 |POM.GOSP./MAC.
nr 32 |SZATNIA DOMOWA
nr 33 [tAZIENKA/WC
. . . . nr 34 |S/AINIA ROBOC/A
Sanatorium Orion w Ciechocinku 55 POM.GOSP. /WA,
nr 36 [SZYB WINDY
1 81* LEDVANCE GmbH 4058075000568 Panel LED 600 40W/4000K 230V nr 37 [PRZEDSIONEK PPOY
2 35 * LEDVANCE GmbH 4058075000629 Panel LED 600 33W 4000K 230V UGR<19
3 16 * LEDVANCE GmbH 4058075000766 Surface-C LED 350 18 W/4000K IP44
4 69 * LEDVANCE GmbH 4058075000841 Surface-C LED 400 24W/4000K S IP44
5 11 * LEDVANCE GmbH 4058075000926 DampProofLED 1200 39W/4000K IP65 I
6 6 * LEDVANCE GmbH 4058075000964 DampProofLED 1500 55W/4000K P65
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H Rozprowadzenie przewoddw i linii WLZ z wykorzystanie korytek kablowych.
o 2 Podejscia do aparatéw w bruzdzie pod tynkiem (przykrycie min. 5mm warstwg zaprawy)
H=288cm H i/lub z wykorzystaniem nasciennych kanatéw instalacyjnych.
c Przejscia przez stropy - przepust hermetyczny z rurki z tworzywa, obustronnie kurczliwej.
~ _ Hpod=257cm Przejécia przez sciany uszczelnione z zachowaniem witasciwego stopnia przegrody pozarowe;j.
I — H=120cm H=292cm — —— Puszki rozgatezne w przestrzeni miedzysufitowe] - nascienne, klasy IP 55, z zaciskami rzedowymi,
a w pomieszczeniach socjalnych, biurowych - podtynkowe, 85*85*40, klasy I1P44, z zaciskmi rzedowymi.
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- szczegdty rozwigzan sterowania o$wietleniem (schematy + RGB)
] [ — ’IC& wg projektu wykonawczego instalacji elektrycznych.
-
— = -
. Oprawy o$wietleniowe oraz elementy tras kablowych (korytka kablowe) przeznaczone do zabudowania w
H=068 - strefach basenowych oraz w szatniach i sanitariatach stref basenowych - powinny posiada¢ dopuszczenie do
=eosem = stosowania w obecnosci oparéw chloru.
i £ Zatgczanie opraw stref basenowych z pomieszczenia ratownikéw - od 0.Sob.
_I |_ * Zatgczanie opraw o$wietleniowych holi, korytarzy, klatek schodowych - lokalne przyciskami+przekaxniki
= bistabilne.
Oprawy oswietleniowe w szatniach, sanitariatach, holach, pomieszczeniach ¢wiczen, rekreacji - montowane
do stropu, zatgczane tgcznikami (szatnie i sanitariaty - czujniki obecnosci).
Rmd 1 m ] Przedstawiona w projekcie specyfikacja zaprojektowanych opraw oswietleniowych - przyktadowa, niezbedna
| i do okreslenia projektowanych parametréow o$wietleniowych oraz dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
. _ . R ‘ — . inwestorskiego.
\‘-\fF“‘,‘ 1‘,‘\ETP4“7‘““"\2‘9 Y PRZEDSIONEK L - Wszelkie zmiany w przedmiotowej specyfikacji sg na etapie realizacji dopuszczalne, zgodnie z zasadg
PBUDOWANY DO EI60 = stosowania réwnowaznych zamiennikdw.
o— _ g Udowodnienie zastosowania rownowznego zamiennika lezy po stronie wykonawcy robét.
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-1.Rbp | TN-C dla linii zasilajgcej GTR Obiektu
GTR : 1.Rpw . TN-S - dla msltalaq!.odbl.orcze ) . )
: | Y o , = _ < IT z kontrolg izolacji dla instalacji centralnej baterii.
| 1 Dodatkowa ochrona przed porazeniem :
L L L ] i T natychmiastowe samoczynne odtgczenie zasilania.
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_ | | _ . — < : - : PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BRANZA : ELEKKTRYCZNA - PROJEKT BUDOWALNY
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H I x : : JAKUB KACZOROWSKI bez ograniczen.
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UL. WARZELNIANA 1 05.09.17 |1:100 | EB-10

TEMAT : TEMAT RYSUNKU :
WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

PRZEBUDOWA ZAKtADU PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA OGOLNEGO.
PRZYRODOLECZNICZEGO RZUT PIWNIC

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI

I F | ZJ OTE RAP | | PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHI-SIZE

I NIE MOZE BYC UZYWANY CZY REPRODUKOWANY, W CZESCI LUB

WRAZ Z SA LA GIMNASTYCZ NA W CALOSCI, PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWALNYCH,

BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI
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