1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiadac atesty stosowalno$ci w budownictwie i/lub certyfikaty zgodnosci z przepisami CE.

2. Kable elektryczne niskiego napiecia powinny miec izolacje o napieciu znamionowym 1000 V, a przewody elektryczne — co najmniej 450 V; przewody elektryczne i kable
zasilajgce i sterownicze zwigzane z pracg urzadzen i instalacji niezbednych dla bezpieczenstwa ludzi i budynku w czasie pozaru bedg posiadaty izolacje
o zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia nie mniej niz 90 minut (izolacja bezhalogenowa).

3. Przejscia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy szczelnosé, z uzyciem srodkdw ognioodpornych, w klasie odpornosci o
gniowej nie mniejszej niz przegrdd oddzielajgcych przylegajgce pomieszczenia, nie mniej niz 60 min.; nalezy stosowac atestowane systemy zabezpieczen pozarowych;

4. Wszystkie obwody zasilajgce i sterownicze do urzgdzen pracujgcych w czasie pozaru bedg wyprowadzone z rozdzielnicy pozarowej RPP do zasilania odbiornikow czynnych
W Czasie pozaru.

5. W pomieszczeniach przeznaczonych dla ruchu elektrycznego nalezy umiesci¢ podreczny sprzet gasniczy.

6. Kable elektroenergetyczne i teletechniczne oraz inne elementy instalacji elektrycznych przechodzgce przez zewnetrzne Sciany budynku ponizej poziomu terenu
nalezy instalowac z wykorzystaniem gazo- i wodoszczelnych przepustéw.

7. W obiekcie bedzie zastosowany system sygnalizacji pozarowej SSP z czujkami dymu, recznymi ostrzegaczami pozarowymi ROP, sygnalizatorami akustycznymi,
modutami sterujgcymi i monitorujgcymi itp. Projekt instalacji SSAP - oddzielne opracowanie.

8. Przejscia kabli i przewoddw przez Sciany i stropy bedace granicami stref pozarowych beda wykonane w sposdb zapewniajacy szczelnosé pozarowg
stosowanych przepustéw wedtug szczegdtowych przepisdéw ochrony ppoz. budynkow i budowli.

9. Zabudowany osprzet i zastosowane materiaty winny mie¢ parametry okreslone w projekcie wykonawczym, dostosowane do charakteru pomieszczenia, lecz nie nizsze niz w specyfikacji przetargowej.
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Rozprowadzenie przewoddw i linii WLZ z wykorzystanie korytek kablowych.
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Dodatkowa ochrona przed porazeniem :
< natychmiastowe samoczynne odfgczenie zasilania.
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BRANZA : ELEKKTRYCZNA - PROJEKT BUDOWALNY
E PROJEKTANT :
/ \RCH I-SIZE mgr inz. Krzysztof Hirsch
y - upr. nr UA-V-8386/5/98/90 WK,
JAKUB KACZOROWSKI bez ograniczer.
_B2_RA- Wpis do KPOIIB pod numerem .
TEL. 501-53-66-37 KUP/IE-0111/03 podpis
WLOCLAWEK 87-800 SPRAWDZAICY
Taéma LED np. LED 7,2W/1m:; diody smd 5050 IP63 RGB 30 LED/1mb 12V DC, UL.KALISKA 90/69 A Z '
+ zasilacz modutowy POS-60-12, 230V AC/12V DC, 5A, 75W [jeden zasilacz na kazde 10mb tasmy] inz. Jan Klockowski
+ sterownik LED RGB 144W, 3*4,0A +3*wzmacniacz RGB 144 W z zasilaczem 15W, 230V AC/12V DC. INWESTOR : upr. nr UAN-NB-8386/5/2/85 Wk
Zasilanie : YLYZ0 3*1,5 od O.RL. SANATORIUM MSW ORION bez ograniczer.
Szczegoty wg projektow wykonawczych. UL. WARZELNIANA 1 Wpis do KPOIIB pod numerem

- dpi
87-720 CIEHOCINEK KUP/IE-1038/01 Petee

ADRES INWESTYCJI : DATA : SKALA : NUMER RYSUNKU :

87-720 CIECHOCINEK
UL. WARZELNIANA 1 05.09.17 1:100 | EB-11

TEMAT : TEMAT RYSUNKU :
WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

PRZEBUDOWA ZAKtADU PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA OGOLNEGO.
PRZYRODOLECZNICZEGO RZUT PARTERU

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI

| F |ZJ OTE RAP' | PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHI-SIZE

I NIE MOZE BYC UZYWANY CZY REPRODUKOWANY, W CZESCI LUB

WRAZ Z SA LA GIM NASTYCZNA W CALOSCI, PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWALNYCH,

BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI
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