1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadac atesty stosowalnosci w budownictwie i/lub certyfikaty zgodnosci z przepisami CE.

2. Kable elektryczne niskiego napiecia powinny miec izolacje o napieciu znamionowym 1000 V, a przewody elektryczne — co najmniej 450 V; przewody elektryczne i kable
zasilajgce i sterownicze zwigzane z pracg urzgdzen i instalacji niezbednych dla bezpieczenstwa ludzi i budynku w czasie pozaru bedg posiadaty izolacje
o zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia nie mniej niz 90 minut (izolacja bezhalogenowa).

3. Przejscia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykonaé w sposdb zapewniajacy szczelnosé, z uzyciem srodkdw ognioodpornych, w klasie odpornosci o
gniowej nie mniejszej niz przegrdd oddzielajgcych przylegajgce pomieszczenia, nie mniej niz 60 min.; nalezy stosowac atestowane systemy zabezpieczen pozarowych;
4. Wszystkie obwody zasilajgce i sterownicze do urzadzen pracujgcych w czasie pozaru beda wyprowadzone z rozdzielnicy pozarowej RPP do zasilania odbiornikow czynnych LEGENDA OPRAW
W czasie pozaru. AWARYINYCH | EWAKUACYJNYCH
5. W pomieszczeniach przeznaczonych dla ruchu elektrycznego nalezy umiesci¢ podreczny sprzet gasniczy.
6. Kable elektroenergetyczne i teletechniczne oraz inne elementy instalacji elektrycznych przechodzace przez zewnetrzne $ciany budynku ponizej poziomu terenu
nalezy instalowad z wykorzystaniem gazo- i wodoszczelnych przepustow.
7. W obiekcie bedzie zastosowany system sygnalizacji pozarowej SSP z czujkami dymu, recznymi ostrzegaczami pozarowymi ROP, sygnalizatorami akustycznymi,
modutami sterujgcymi i monitorujgcymi itp. Projekt instalacji SSAP - oddzielne opracowanie. Oprawa awaryjna 4 x IW LED, IP65
8. Przejscia kabli i przewoddw przez Sciany i stropy bedace granicami stref pozarowych beda wykonane w sposdb zapewniajacy szczelnosé pozarowa Wymiary: dt. 360 mm, szer. 147 mm, wys. 65 mm
stosowanych przepustow wedtug szczegdtowych przepiséw ochrony ppoz. budynkdéw i budowli. _ Do pracy z centralng bateria nr 01 TWYPOCZYWALNIA
9. Zabudowany osprzet i zastosowane materiaty winny mie¢ parametry okreslone w projekcie wykonawczym, dostosowane do charakteru pomieszczenia, lecz nie nizsze niz w specyfikacji przetargowe]. Montaz: natynkowy nr 02  [WYPOCZYWALNIA
Wykonanie: poliweglan w kolorze biatym, klosz ryflowany nr 03 [KOMUNIKACJA
04
Oprawa awaryjna okragta, 2 x 1W LED, z optyka do korytarzy R; 05 ggM.PORZADKOWE
Srednica oprawy 80 mm, wymiary modutu 162 mm x 41 mm nr_ 06 [OKLADY BOROWIN.
Do pracy z centralng baterig nr O/ [KUCHNIA BOROWIN
Montaz: wpuszczana w sufit —OWA WRAZ 7
Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo EWAKUACJA
: nr 08 [SZATNIA ALBULAT.
Oprawa awaryjna okragta, 3 x 1W LED nr 09 |FANGO PARAFINA
Srednica oprawy 120 mm, wysoko$¢ 50 mm nr 10 [KAPIEL KWASOWO-
Do pracy z centralng baterig WEGLOWA SUCHA
Montaz: natynkowy nr 11 [BICZE WODNE
Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo nr 1 % éﬁEALEgé(E)RTOWA
nr
_______________________________________________ e Oprawa awaryjna okragta, 4 x 1W LED nr 14 [WC INWALIDA
] L L Ll L - Ll ] Srednica oprawy 80 mm, wymiary modutu 162 mm x 41 mm nr 15 |S/YB WINDY
I I ] | i | | 1 | [ [T i Do pracy z centralng bateria nr 16 [KORYTAR/
ik il T [ i i [ i i i i i i Montaz: wpuszczana w sufit nr 17 [SALA GIMNAST.
H H Hpar=110 || HPaR=110 HrAR=110 11 Hear=110 i i Wykonanie: blacha stalowa, malowana proszkowo 2; 1 S EQE\EENNKSAOLANKOW
111 I | 11 11 11
L & i i | i i i |-‘i;‘:‘45gcm " h | Oprawa ewakuacyjna jednostronna, IP 20, 16 x 0.1W LED nr 20 |WC
=] H i it h i h h Wymiary: dt. 324 mm, szer. 44 mm, wys. 249 mm nr 21 |PRZEBIERALNIA
g | g th i i i ! i i Do pracy z centralng baterig nr 22 |S/ATNIA
il i i i i i i L Montaz: natynkowy nr %i KOMUNIKACJA
| | 11 111 I Il 111 11 11 11 . Wk <: | P d kl b kl : | | nr SZATN‘A
| H} H} Hi Hi Hi Hi Hi Hi - yKOnanie: aluminium anodyzowane Koloru sre rnego( 0Sz: poliwegg an) o 25 PRZEB‘ERALN‘A
L Hi Hi Il 1 Il I 1 I F— Oprawa ewakuacyjna dwustronna, IP 20, 16 x 0.1W LED nr 26 |LAZIENKA
o Hi i il Hi ik il HE=A Wymiary: dt. 324 mm, szer. 44 mm, wys. 249 mm nr 2/ |WC
Il Hi Hi il Hi i il il Do pracy z centralng baterig nr 28 |PRYSZNICE
aH i il i i il il Montaz: natynkowy nr_29 PRISINCE
T Hi I I I I I I Wykonanie: aluminium anodyzowane koloru srebrnego (klosz: poliweglan) nr_ 50 KOM. SUSZARKI
— | H i i i i i i nr 31 [SAUNA
| : ) 32
| ﬁ{{{{{{:ﬁ!&{{{{{{{{{{{{{{{{u l{{{{{{{{{{{{{{{{u ‘}E s E;U}}}}E}}}}}}}}}}E}t i—i}}}}}}}}}}}}}}}z}t u}}}}}}}}}}}}}}}z} i i Oprawa awaryjna ALF§3 LED S'SW/408|m' CBI |P§5 AMATECH E:: 33 égmugxﬁé(\j/j@‘ KA
4| I i 1] 1 i I8 1 ] Asymetryczna - kat 45°, odporna na temp. do -25°C. nr 34 IMASAZ WIROWY
il i i i N i H h Montaz: natynkowy do $cian. Dozwietlenie wyj$¢ od zewnatrz. nr 35 |INHALACJE
2% i m m m m m m Wykonanie : poliweglan koloru biatego nr 36 INFALACIE
el i H i i il | i nr %g INHALACJE
I I I [N I I
— i | ! | i | | Oprawa awaryjna ALFA3 LED 5,5W/408Im, CB, IP65 AMATECH s EE"O%SEPD‘EW&
. i i i l i Il l l Asymetryczna - kat 45. AZOT 2
il Hi H Hi H | 1| 1| Montaz: natynkowy do $ciany. Doswietlenie punktéw specjalnych. nr 40 |WC
i H . M Ll M i L L Wykonanie: poliweglan koloru biatego nr 47 |WC PRAC. DAMS.
i i Hpod=387cm ||/ il Hi i il il nr_48 |WC PRAC MESK.
i i H H H i i i Oprawa ewakuacyjna jednostronna ALFA3 LED 5,5W/434Im nr 49 |PATIO
i ! i i i i i il J-JET, IP65 AMATECH. Montaz: natynkowy nascienny
i i i Hh i i i i Wykonanie: poliweglan koloru biatego
h i H i H pagnes || peages || ‘ I
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- Zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy ppoz, srednie natezenie na drogach ewakuacyjnych - min. 5 Ix.
1 Doswietlenie punktow specjalnych ( w miejsach wystepowania punktéw hydrantowych i medycznych) do min. 5Ix.
Oprawy oSw. awaryjnego i ewakuacyjnego rozmieszczac tak, by doswietlaty zejscia ze schoddw, wyjscia na zewnatrz

obiektu, zakrety drég ewakuacyjnych, zmiany ich poziomu, miejsca lokalizacji sprzetu gasniczego i miejsca lokalizacji
punktéw medycznych.

Z kazdego miejsc drogi ewakuacyjnej, musi by¢ skutecznie widoczny minimum jeden, kolejny znak kierunku ewakuacji
(odl. znakéw kierunkowych max 20mb).

———1— —
KOMPLEKS SZATNIOWO - tAZEINKOWY DLA OSOB | System awaryjnego oswietlenia zapasowego i ewakuacyjnego oparty na rozwiazaniach szafki z
Z ZEWNATRZ | HpoRsem centralng baterig, 230V AC wg AMATECH.
— Cechy systemu :

- cztery obwody wyjsciowe (w klasie ochronnosci lll) po 20 adreséw na obwéd,

- automatyczny test systemu,
- oprawy indywidualnie programowane i adresowane,

Hc225 L HC295S - zintegrowany dziennik zdarzen z pamiecig 24 miesiecy,
° = L | — - modut sterujacy z wyswietlaczem alfa-numerycznym,
) - mozliwosc¢ przypisania do kazdej oprawy zaprogramowanych wartosci $Sciemniania,
— : — - zdalny facznik blokowania systemu,
I : - ' ' — - zintegrowane tgcze InoWeb (opcja),
g : ) — M o D Hce96 - mozliwo$¢ instalowania w kazdej strefie pozarowe;.
— @ Fpod=256em B I ] I ] I ] - Maksymalny dopuszczalny spadek napiecia w obwodzie : 3,5V.
: ' ' ' ' . llo$¢ szaf systemu CLS - cztery (dwie w pom. RGNN, dwie w pom. serwerowni).
[r 15 OR2 % Hea94 Zasilanie szafek CLS - kable NHXH 3*6 - od rozdzielnicy RBP.
—— ' — Rozprowadzenie instalacji oSwietlenia awaryjnego - przewody NHXH 3*1,5 uktadane w korytkach E90 .
T T T oraz na stropie/na $cianach za pomocg uchwytéw E90.
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© INSTALACJE OSWIETLENIA AWARYJNEGO.
3 o | - / \ / - : / \ / | j ! R RZUT PATERU
! . | . PROJEKT BUDOWLANO-

: He20s d , o &7 WYKONAWCZY
H=208 | | - H = rem— S i + O
H=295 H=296 H=295 H=295 N\ \// C(: Uktad zasilania :
|| 1\ ’— : /’ TN-C dla linii zasilajgcej GTR Obiektu

= TN-S - dla instalacji odbiorcze

IT z kontrolg izolacji dla instalacji centralnej baterii.
Dodatkowa ochrona przed porazeniem :

< natychmiastowe samoczynne odfgczenie zasilania.
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BRANZA : ELEKKTRYCZNA - PROJEKT BUDOWALNY
E — PROJEKTANT :
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WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
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