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| OPIS TECHNICZNY

1. Tytul projektu
Projekt instalacji sanitarnych

2. Nazwa obiektu budowlanego

Przebudowa zaktadu przyrodoleczniczego i fizjoterapii wraz z salg gimnastyczng

3. Lokalizacja obiektu budowlanego
ul. Warzelniana 1; 87 — 720 Ciechocinek

4. Inwestor

Sanatorium MSW ORION
ul. Warzelniana 1
87 — 720 Ciechocinek

5. Podstawa opracowania

zlecenie prac projektowych,
projekt architektoniczno-budowlany,
normy i przepisy.

6. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlano-wykonawczy wewngtrznych
instalacji:

e wodociggowej wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacji c.w.u.,

e wody hydrantowej,

e kanalizacji sanitarnej i technologicznej,

e centralnego ogrzewania grzejnikowego,

Opracowanie nie obejmuje swoim zakresem projektow:

e instalacji zewnetrznych,

e kanalizacji technologicznej solankowej,

e wentylacji mechanicznej,

e instalacji elektrycznych zwigzanych z funkcjonowaniem instalacji sanitarnych.
Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania i uszczegétowienie niezbedne na etapie
projektu budowlanego. Wykonanie instalacji nalezy zrealizowa¢ na podstawie projektu
wykonawczego, ktoéry moze zawiera¢ uszczegotowienie przedstawionych rozwigzan
technicznych oraz korekty wynikajace ze szczegotowych obliczen, nieistotnych z punktu
widzenia prawa budowlanego, natomiast istotnych z punktu widzenia pracy instalacji.

7. Informacja o obszarze oddzialywania

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza si¢ do terenu objetego opracowaniem,
bedacej wiasnoscig Inwestora.
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8. Zestawienie podstawowych wielkoS$ci opisujacych instalacje sanitarne

Instalacja wodociagowa

- przeplyw obliczeniowy bytowo-gospodarczy 2,52 1/s=9,1 m*h
- przeplyw obliczeniowy byt.-gosp. wody zimnej 2,03 1/s=7,3m%h
- przeptyw obliczeniowy byt.-gosp. wody ciepflej 1,58 I/s = 5,7 m*h
Instalacja hydrantowa

- przeptyw obliczeniowy pozarowy 2,01/s=72mh
Instalacja kanalizacji sanitarnej

- odplyw obliczeniowy $ciekOw sanitarnych 5,0 I/s = 18,0 m*/h
Instalacje ogrzewcze

- straty ciepta budynku 88,77 kW

- wskaznik strat ciepta 29,70 W/m?

- temperatury czynnika grzewczego 80/60stC

- zrodlo ciepta istniejaca kottownia na gaz
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9. INSTALACJE WODOCIAGOWE WODY ZIMNEJ i CIEPLEJ -

9.1 Zaopatrzenie budynku w wode

Woda do budynku doprowadzona jest do budynku z sieci znajdujacej si¢ na terenie
kompleksu uzdrowiskowego. Istniejgcg rure stalowa o srednicy Dn80 pozostawia si¢
bez zmian.

9.2 Zakres projektowanych robét

W zwigzku z planowanym remontem i przebudowa przewiduje si¢:

- demontaz istniejacych instalacji wodociggowych w obrgbie opracowania, Zz
pomini¢ciem uktadu wodomierzowego, instalacji zewnetrznych i przytaczy,

- montaz nowych instalacji w nawigzaniu do istniejacych przylaczy i instalacji
zewnetrznych oraz projektowanego wezta cieplnego,

- wymiana hydroforu na potrzeby biczy wodnych,

- polaczenie projektowanych instalacji z istniejagcymi,

- rozdziat instalacji bytowo — gospodarczej i p.poz,

Projektowany remont 1 przebudowa nie spowoduja zwigkszenia zapotrzebowania na

wode.

9.3 Obliczeniowe przeplywy chwilowe wody

Przeptywy chwilowe obliczono na podstawie:

- PN-92/B-01706 z 1992r. ,,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”,

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenow.

L.P. Rodzaj punktu czerp. Ilosé Wyplyw | Suma wyplywow wody
normat. zimnej cieplej
[-] [-] [[] | [dm3/s] | [dm3/s] [dm3/s]
1 zawOr czerpalny zzw. DN 15 8 0,3 2,4 0
2 natrysk 18 0,15 2,7 2,7
3.  [wanna 10 0,15 15 1,5
4. |umywalka 44 0,07 3,08 3,08
5. |pluczka miski ustepowej 13 0,13 1,69 0
6 pisuar 4 0,3 1,2 0
7 Zlew 8 0,07 0,56 0,56
> 13,13 7,84
b2 20,97
Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706.
- Z.W. g, = 0,682*(13,13)%%-0,14 = 2,03 [dm®/s] = 7,3m’h
- C.W. qc = 0,682%(7,84)°4-0,14 = 1,58[dm°*/s] = 5,7 m/h
- ZW.4C.W, Qzve = 1,7%(13,13+7,84)°21.0,7 = 2,52 [dm*/s] = 9,1 m*h
Przeptyw pozarowy dla budynku:
Opoz = 2 X 1,0= 2,0 [dm*/s] = 7,2m*h HP25
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Przeptyw obliczeniowy chwilowy dla budynku:
q: qpoi + 012*qz+c
g=2,0 + 0,2*2,52= 2,5 [dm®s] = 9,0m*/h

9.4 Wodomierze

Wodomierz gtowny pozostawia si¢ bez zmian.

9.5 Rury

W budynku zaprojektowano dwa typy przewodéw do wody pitne;j:
1) rur stalowe ocynkowane, taczone na taczniki gwintowane:
a) pojedynczo ocynkowane do wody zimnej,
2) rury z tworzyw sztucznych.
a) PE-X/AI/PE-X PN10 taczonych przez zaciskanie  lub
b) PP-R taczonych przez zgrzewanie
- dla wody zimnej PN16,
- dla wody cieptej PN20.
System rur i ksztaltek musi posiada¢ atest PZH 1 dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w zakresie ci$nien roboczych do 0,6MPa i temperatur roboczych dla
wody cieptej +60stC, maksymalnie podczas przegrzewu do +75stC.
Instalacje wody zimnej oraz hydrantowa nalezy wykona¢ z rur stalowych, co
zostato opisane w dalszej czesci opracowania.
Instalacje wody cieptej i cyrkulacji oraz rury prowadzone w przegrodach budowlanych
wykonac¢ z rur z tworzyw sztucznych.
Glowne poziomy nalezy uktada¢ pod stropem parteru, zgodnie z cze$cig graficzng
opracowania. Przewody mocowaé przy pomocy typowych obejm instalacyjnych z
guma, a w pomieszczeniach nieogrzewanych z izolacjg termiczng. Odstepy migdzy
obejmami wedtug wytycznych dostawcy systemu.
Z uwagi na wydluZzenia termiczne rur z tworzywa sztucznego, nalezy wykonaé
kompensacje L, Z lub U-ksztaltowe; wymiary wydtuzek zostang okre§lone na etapie
wykonawstwa po ostatecznym wyborze typu rur.
Przy przejsciu rur przez przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ostonowe.
Bez konsultacji z projektantem branzy konstrukcyjnej nie wolno wykonywaé otworow
w elementach konstrukcyjnych budynku.

9.6 Zestaw hydroforowy

W celu zapewnienia wilasciwego cisnienia wody dla biczy wodnych zaprojektowano
wymiang istniejagcego hydroforu na nowy o parametrach:

H=70m; Q=90 m°/h.

Zestaw posiada pompe¢ rezerwowa; zasilany jest kablem o odpornosci ogniowej 90min,
doprowadzonym z rozdzielnicy gtéwnej sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu;
rezerwowe zasilnie z generatora pragdotworczego.

Zestaw zamontowany bedzie w wydzielonym pomieszczeniu.

Przed zestawem hydroforowym nalezy zamontowac filtr siatkowy Dn80 z zaworem
spustowym. Filtr ma na celu ochrong przed zanieczyszczeniami zestawu pompowego i
biczy wodnych.

Przed 1 za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaé taczniki amortyzacyjne
zapobiegajace przenoszeniu drgan na instalacje oraz utatwiajace montaz oraz demontaz
zestawu.
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Zestaw hydroforowy wyposazony jest m.in. w ram¢ montazowa, podktadki amortyzujace,
kolektor ssawny i tloczny, armatur¢ odcinajaca i zwrotng, przeponowe naczynie oraz
sterownik.

Zestaw hydroforowy nalezy zamontowac i uruchomi¢ wedlug DTR urzadzenia.

Glos$nos¢ urzadzenia nie moze przekracza¢ 40dB(A).

9.7 Izolacja termiczna przewodow

Stosowa¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.) tacznie ze zmiang
okreslong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2013. poz.
926).

Stosowac¢ otuliny niepalne i nierozprzestrzeniajace ognia.

Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw wody cieptej i cyrkulacji:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplne;j
L.p. Rodzaj przewodu (material 1=0,035 W/m*K)
pom. ogrzewane pom. nieogrzewane
1. | Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm 50mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm | 30 mm 50mm
3. Srednica wewnetrzna od 35mm rowna srednicy rury 50mm
4. Srednica wewnetrzna 40mm rowna srednicy rury 50mm
5. | Srednica wewnetrzna 50mm rowna $rednicy rury rowna $rednicy rury
6. | Srednica wewnetrzna 65mm réowna $rednicy rury réwna $rednicy rury
7. Srednica wewnetrzna 80mm réwna $rednicy rury rowna srednicy rury
8. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm 100mm
9. Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y5 wymagan z poz. 1-8 | -
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
10. | Przewody utozone w podiodze 6 mm -

Wymagania izolacji cieplnej przewodow wody zimnej 1 hydrantowe;:

Minimalna grubos¢
. izolacji cieplnej
L.p. Rodzaj przewodu (materiat 1=0,035 W/(m*K)"
pom. ogrzewane pom. nieogrzewane
1. Srednica wewnetrzna do 22 do 40 mm 20 mm 50mm
2. Srednica wewnetrzna od 50 do 80 mm 30 mm rowna srednicy rury
3. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 30 mm 100mm

Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjnej
wedhug wzoru podanego w PN-B-02421.

Rurociagi zakryte w obudowach i szachtach instalacyjnych zaizolowaé otuling z
pianki PE bez zewnetrznego ptaszcza zabezpieczajacego,

Rurociaggi widoczne zaizolowa¢ otuling z welny mineralnej pokrytej zbrojong folig
aluminiowa. Wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda=0,036 W/mK.
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Konce izolacji zabezpieczy¢ kolorowymi manszetami. Kierunki przeptywu oznaczy¢
kolorowymi strzatkami.

Rurociggi w bruzdach $ciennych i warstwach posadzki zaizolowa¢ otuling z pianki PE
w plaszczu ochronnym z folii,

W szachtach nalezy wydzieli¢ przestrzen z rurami c.w.u. od rur wody zimnej, stosujac
przegrod¢ termoizolacyjng. Na kazdej kondygnacji obudowa szachéw powinna
posiada¢ otwory wentylacyjne.

Uktadajac rury w warstwie izolacji termicznej (akustycznej) posadzki, w celu
uniknigcia podgrzewania z.w., nalezy zachowac¢ odstep minimum 50mm pomi¢dzy
rurami wody zimnej, a cieplej i centralnego ogrzewania. W pomieszczeniach
nieogrzewanych stosowac¢ obejmy z izolacjg termiczng.

9.8 Armatura

Pisuary - zawory sptukujace reczne lub automatyczne,

Zawory odcinajgce Stosowaé zawory odcinajace sko$ne z niewznoszacym trzpieniem,
Zawory montowac na odgalezieniach, pod pionami, przed grupami odbiornikow.
Zawory czerpalne ze ztaczka do we¢za chromowane z zaworem antyskazeniowym HA
Zawory regulacyjne na instalacji cyrkulacji c.w.u. zaprojektowano podpionowe zawory
typu MTCYV z funkcja dezynfekcyjna.

Zawor pierwszenstwa W celu wydzielenia instalacji bytowo — gospodarczej od ppoz
zastosowac¢ zawor typu MV300 lub VV300.

Elektrozawor przy hydroforze dla wody na bicze wodne.

9.9 Zabezpieczenie przed przeplywem zwrotnym

Na instalacji wewnetrznej budynku  zaprojektowano montaz — zaworow
antyskazeniowych, wedtug zalecefh normy PN-EN-1717:2003r.:

- przy hydroforze wody dla biczy wodnych- typ EA Dn80,

- na odgalezieniu instalacji hydrantowej zawor typu EA Dn50,

- na zaworach czerpalnych ze ztaczka do weza zawory typu HA216,

9.10  Zabezpieczenie przed rozwojem bakterii

Instalacja c.w.u.

Instalacja c.w.u. zostata zaprojektowana w sposdb umozliwiajacy termiczng
dezynfekcje uktadu, przez zwickszenie temperatury wody do minimum 70°C

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania konieczne bedzie wykonanie instrukcji
opisujacej proces okresowej dezynfekcji.

Instalacja ppoz.

Przeptyw wody w instalacji hydrantowej wymuszono przez zasilenie miski ustgpowe;
wskazanej na rysunku

9.11 Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przejscia rur przez granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci
tych przegrod, stosujac materiaty posiadajgce odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty,
przestrzegajac zalecen montazu dostawcy systemu.

9.12 Cyrkulacja c.w.u.

W celu zapewnienia wlasciwej temperatury c.w.u. przed punktami czerpalnymi
zaprojektowano instalacje cyrkulacji c.w. Na przewodach cyrkulacyjnych pod
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pionami, nalezy zamontowa¢ zawory z funkcja dezynfekcyjng. W ramach
Opracowania zaprojektowano wymiang istniejacej pompy cyrkulacji cwu, istniejaca
pompa wykazuje znaki mocnego zuzycia co moze wplywaé na niewlasciwg prace
instalacji.

9.13 Proba ciSnieniowa

Instalacje po ich wykonaniu, a przed zatozeniem izolacji termicznej poddac probie
ciSnieniowe;j:

- instalacje z rur stalowych ci$nienie proby 0,9MPa czas trwania 30min,

- instalacje z rur tworzywowych zgodnie z instrukcja montazu systemu.

9.14 Uwagi

Wszystkie materialy stosowane w instalacji wodociggowej muszg posiada¢ aktualne
atesty PZH.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, technologia
wykonawstwa, przepisami BHP oraz "Warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych" cz.I1. "Instalacje sanitarne i przemystowe".

Urzadzenia montowa¢ zgodnie z DTR.

Wszystkie instalacje powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa i spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy.
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10. INSTALACJA WODY HYDRANTOWEJ

10.1 Zasilanie budynku w wode

Woda do budynku doprowadzona jest do budynku z sieci znajdujgcej si¢ na terenie
kompleksu uzdrowiskowego. Istniejacg rure stalowg o $srednicy Dn80 pozostawia si¢ bez
zmian.

10.2 Wydzielenie instalacji hydrantowej

W pomieszczeniach kottowni zaprojektowano rozdzial instalacji byt.-gosp. od
hydrantowej. Rozdzial ma na celu zapewnienie priorytetu zasilania instalacji ppoz
wzgledem instalacji bytowo-gospodarczej. W tym celu na instalacji byt-gosp. nalezy
zamontowa¢ zawor pierwszenstwa Dn80 typu MV300. Zawodr polaczony jest z
presostatem DCM6 zamontowanym na instalacji hydrantowej. Zawor pierwszenstwa
powinien zamkna¢ przeplyw w instalacji przy spadku ci$nienia ponizej 41,0m st.w.

Zawor pierwszenstwa i presostat nalezy zasili¢ dodatkowo z generatora pradotworczego,
co zapobiegnie odcigciu wody gabinetow w przypadku awarii podstawowego zasilania
energetycznego.

10.3 Parametry techniczne instalacji

I[lo$¢ hydrantow w budynku 2 hydranty
[lo$¢ pionéw hydrantowych 6 piony
Obliczeniowa réwnoczesnos¢ poboru wody z hydrantow 2szt.
Obliczeniowy przeptyw wody do gaszenia pozaru 2x1,0 I/s=2,0l/s

Wymagane minimalne ci$nienie przed zaworem hydrantowym  0,20MPa
Zastosowane rury  stalowe ocynkowane o $rednicach od Dn32 do Dn80

10.4 Hydranty

W budynkach zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe Dn25 w strefach ZL w szafkach
natynkowych, wyposazonych w zawor hydrantowy, beben, pradownice i waz potsztywny o
dlugos$ci 30m oraz miejsce na gasnice. Zawory Dn25 zamontowane beda w ciggach
komunikacyjnych. Wysoko$s¢ montazu zaworéw hydrantowych: 1,35m nad poziomem
podtogi.

10.5 Instalacja rurowa

Instalacj¢ hydrantowa zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych taczonych na
laczniki gwintowane. Gtowny poziom nalezy zamontowac pod stropem piwnicy, stosujac
rury o $rednicach Dn80 i Dn50. Piony wykona¢ z rur o §rednicach Dn32, Dn40.

Przew6d montowany

. Srednica - 7 - .
Material . plonowo Inaczej
nominalna rury
[m] [m]
1 2 3 4
stal weglowa zwykta | DN 10 do DN 20 2,0 1,5
ocynkowana; stal DN 25 2,9 2,2
odporna na korozjg; DN 32 3,4 2,6
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DN 40 3,9 3,0

DN 50 4,6 3,5

DN 65 4,9 3,8

DN 80 5,2 4,0

DN 100 59 4,5
U Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

10.6 lzolacja termiczna
Wedlug punktu 9.7

10.7 Zabezpieczenie przed zamarzaniem

Wedhug punktu Btad! Nie mozna odnalez¢ zrédia odwolania.

10.8 Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przej$cia rur przez granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci tych
przegrod, stosujac materiaty posiadajace odpowiednie dopuszczenia 1 certyfikaty,
przestrzegajac zalecen montazu dostawcy systemu.

10.9 Proby i badania

Instalacje po ich wykonaniu, a przed zatozeniem izolacji termicznej poddaé¢ probie
cisnieniowej: cisnienie proby 0,9MPa czas trwania 30min
Wykona¢ badanie wydajnosci hydrantéw: rownoczesnos$¢ dziatania 2 hydranty.

10.10 Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, technologia wykonawstwa, przepisami
BHP oraz "Warunkami technicznymi wykonania robot budowlano-montazowych" cz.1I.
"Instalacje sanitarne i przemystowe".

Urzadzenia montowac¢ zgodnie z DTR.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa 1
spetnia¢ obowigzujace przepisy 1 normy.
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11. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ -

11.1 Odprowadzenie $ciekéw z budynku

Scieki odprowadzane sa z budynku do sieci kanalizacji sanitarnej znajdujacej si¢ na terenie
kompleksu uzdrowiskowego. W budynku wyrézniamy 3 podstawowe typu sciekow:

- §cieki bytowe,

- Scieki zawierajace borowing,

- Scieki zawierajgce solankg¢ (poza zakresem opracowania)

11.2 Zakres projektowanych robét

W zwigzku z planowanym remontem i przebudowa przewiduje si¢:

- demontaz istniejacych instalacji kanalizacyjnych w obrebie opracowania, ,

- montaz nowych instalacji w nawigzaniu do istniejagcych przytaczy i instalacji
zewngtrznych,

- przebudowg istniejacej studzienki rewizyjnej na instalacji kanalizacji zawierajacej
borowing na dodatkowy osadnik borowiny,

- wymiane¢ wyj$¢ kanalizacyjnych z budynku wskazanych na rysunku (istniejace wyjscia z
rur zeliwnych wykazuja oznaki zuzycia oraz nieszczelnosci),

- wymian¢ odwodnienia liniowego przy garazach wraz z mechanicznym wyczyszczeniem
odcinka od odwodnienia do pierwszej studni kanalizacyjnej L= ok. 15m,

Projektowany remont i przebudowa nie spowoduja zwigkszenia ilosci $ciekéw lub zmiany

ich sktadu.

11.3 Obliczeniowy odplyw Sciekow

Sredni dobowy odptyw $ciekow
okres$lono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.
w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. z dnia 31 stycznia 2002r.)
Qs¢r.da = 0,95 X Qu
gdzie:

Qqr.q — Sredni dobowy odptyw Sciekow;

Qu — jednostkowe zuzycie wody w ciggu doby [dm>/osobe*d]
Qir.a = 0,95 X 200 dm*/osobe*d x 160 0sdb = 30.400 dm®/d

Odptyw chwilowy $ciekoéw

Odptyw $ciekow z budynku obliczono na podstawie PN-EN 12056-2 ,,Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czegs¢ 2: Kanalizacja sanitarna, projektowanie ukladu 1
obliczenia”, dla systemu typu II.

Dane: przybory wg zestawienia wg punktu 9.3

Zatozenia:  wpusty Dn100, zbiorniczki 9,0 litra, pralki do 5kg, wspotczynnik K= 0,5
Obliczenia: Qww=K x (3DU)"0,5= 0,5 x 88,5"0,5=4,7dm3/s

11.4 Instalacje rurowe nadposadzkowe

Instalacje zaprojektowano z tradycyjnych rur kanalizacyjnych z PP lub PCV, taczonych na
kielich i uszczelk¢ mocowanych przy pomocy typowych obejm instalacyjnych z wktadka

gUMOow3.

Wszystkie piony wykonac z rur o $rednicy nominalnej Dnl10mm.
Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych i wyprowadzi¢ ponad
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dach zakanczajagc rurami wywiewnymi Dnl60, powyzej wylotdow instalacji
wentylacyjnych i minimum 100cm powyzej ptaszczyzny dachu.

Montaz rewizji kanalizacyjnych przewidziano na poziomie piwnic u podstawy piondéw, na
poziomach w odleglosci max 15m od siebie oraz w poblizu kolan i trojnikow.

Przy przej$ciu rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ostonowe.

11.5 Instalacje rurowe podziemne

Projektowang instalacj¢ podposadzkowa wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV-U, litych,
klasy S, faczonych na kielich i uszczelkg. Montaz rur wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta i sztuka budowlang, zwracajac szczegdlng uwage na wilasciwy materiat i
zageszczenie podsypki, obsypki 1 zasypki do wysokosci 30cm ponad goérng plaszczyzne
rury. Rury uktada¢ w gruncie suchym, stosujgc zageszczenie w klasie wysokie;.
Dopuszczalny spadek przewodu odptywowego powinien wynosi¢, w zaleznos$ci od
$rednicy przewodu:

- dla Dn110 nie mniej niz 2,0%,

- dla Dn160 nie mniej niz 1,5%.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ wedlug niniejszego projektu, zasad opisanych w

PN-EN 12056, PN-92/B-01707 i ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji

kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

Na pionach nie stosowa¢ czwoérnikow jednoptaszczyznowych. Na pionach, tuz nad

posadzka, montowa¢ trojniki o S$rednicy Dnll0, umozliwiajace podiaczenie miski

ustepowej.

Ponizej przedstawiono zasady, ktorych nalezy przestrzegaé w montazu podejs¢

kanalizacyjnych:

- nie wykonywa¢ bruzd poziomych w cienkich $ciankach dzialowych, z uwagi na
ostabienie Scianek 1 przenoszenie szumow do sgsiednich pomieszczen,

- zachowywac¢ zalecane minimalne spadki podej$¢ rowne 2%,

- podej$cia pojedyncze

e odpltyw z umywalki lub bidetu o $rednicy Dn40 nie powinien mie¢ wigcej niz 3
zmiany kierunku trasy, a gdy warunek ten nie jest spetniony nalezy $rednice
zwigkszy¢ do Dn50;

e odplyw z kuchni (zlewozmywak + zmywarka do 12 nakry¢ +pralka do 6kg) o
Srednicy Dn50 nie powinien mie¢ wigcej niz 3 zmiany kierunku trasy, a gdy
warunek ten nie jest spetniony nalezy $rednicg zwiekszy¢ do Dn75;

e dhlugos¢ odptywu nie powinna przekracza¢ 3m dla $rednic Dn40 i Dn50 oraz 5m dla
Dn75;

- podejscia zbiorowe
e maksymalna dtlugos$¢ przewodu 4m,
maksymalna liczba tukow o kacie 90stopni 3szt.,
miske ustepowyq lokalizowac blisko pionu,
zalecany spadek 2%,
minimalny spadek 1%,
srednica podejscia zalezna jest od ilosci 1 rodzaju podigczanych przyboréw:
Dn50 dla AWs<1
Dn75 dla AWs <3
Dn100 dla AWs <16
gdzie warto$ci AWs wynosza:
umywalka lub bidet 0,5
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natrysk lub wanna 1,0
miska ustepowa 2,5
e odptywy z wanny 1 natrysku witacza¢ do podejscia zbiorowego od gory tak, zeby
nie nastepowat przeptyw zwrotny.
Powyzsze wytyczne opracowano na podstawie PN-92/B-01707 i PN-EN 12056-2 — system
kanalizacji I, podej$cia niewentylowane, pion z wentylacjg gtowna.
W uktadach wykraczajacych poza opisane powyzej przypadki nalezy zwr6oci¢ si¢ do
projektanta branzy sanitarne;.

11.6 Instalacje tloczne

Instalacje¢ tloczng nalezy wykona¢ z rury PE faczonej ksztaltkami skrecanymi lub
zgrzewanymi czolowo lub elektrooporowo.

11.7 Pompownia Sciekow

Poniewaz w pomieszczeniach piwnicy zostaty zlokalizowane pomieszczania sanitarne z
ktorych nie jest mozliwe odprowadzenie $ciekoOw grawitacyjne do istniejacych instalacji
kanalizacyjnych, zaprojektowano przepompowni¢ $ciekOw w pomieszczeniu nr 35 na
poziomie piwnicy. Pompowni¢ nalezy umie$ci¢ w studni betonowej o S$rednicy Dw
800mm. W $rodku nalezy zamontowaé zestaw pompowy o parametrach: H=5,0m; Q=2,0
dm?/s. Przewod tloczny nalezy wlaczy¢ do poziomu przez lewar. Zbiornik przepompowni
nalezy odpowietrzy¢ jak pokazano na rysunku. W studzience nalezy ponadto zamontowac
czujnik zalania i wyprowadzi¢ sygnat do pomieszczen obstugi technicznej obiektu.

11.8  Zabezpieczenia ppoz.

Przejscia rur przez granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci tych
przegrod, stosujac materialy posiadajace odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty,
przestrzegajac zalecen montazu dostawcy systemu.

11.9 Proby i odbiory

Instalacje nadposadzkowe

Przewody kanalizacyjne musza zosta¢ sprawdzone pod wzgledem droznosci 1 zgodnoSci
wykonania z projektem. Poziomy kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelno$¢ po napetieniu
woda powyzej kolana faczacego pion z poziomem poprzez ogledziny. Pozostale przewody
sprawdzi¢ na szczelnos¢ podczas swobodnego przeptywu wody. Probie szczelnosci poddac
réwniez czgs$¢ instalacji bedacej odpowietrzeniem, az do wywiewki kanalizacyjnej ponad
dachem.

Wykona¢ probe zadziatania zaworu zwrotnego przepompowni.

11.10 Wytyczne branzowe

Branza budowlana
Przygotowac otwory w elementach konstrukcyjnych budynku.

11.11 Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, technologiag wykonawstwa, przepisami
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BHP oraz "Warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano-montazowych" cz.1I.
"Instalacje sanitarne i przemystowe".

Urzadzenia montowac zgodnie z DTR.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa i
spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy.

12. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

Przewidziano grawitacyjny odptyw kondensatu z urzadzen.

Instalacj¢ grawitacyjng zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PE o $rednicy Dn25 i Dn32,
laczonych przez zgrzewanie -elektrooporowe lub dowolnym innym gwarantujagcym
szczelno$¢ polaczen. Rury poziome nalezy uktada¢ z minimalnym spadkiem 2,0%.
Przewody nalezy prowadzi¢ wzdluz $cian pomieszczen w korytkach instalacyjnych.
Skropliny nalezy odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanitarne;j.

Na pionach odprowadzenia skroplin nalezy zamontowaé specjalny syfony do urzadzen
klimatyzacyjnych z bariera wodng i zamknigciem antyzapachowym mechanicznym w
postaci ptywajacej kulki, np. produkcji firmy HL, typ HL138.
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13. INSTALACJE OGRZEWCZE i CHLODZACE -

13.1 Zaopatrzenie budynku w cieplo

Zrodlem ciepta dla budynku sa kotty gazowe Viessmann. Istniejace kotly przygotowuja
ciepto na cele grzewcze, technologiczne oraz na potrzeby cwu. W ramach niniejszego
opracowanie nie przewiduje prac zwigzanych ze zrodtem ciepta.

13.2 Zakres projektowanych robét

W zwigzku z planowanym remontem i przebudowa przewiduje si¢:
a) demontaz istniejacych instalacji grzewczych,
b) montaz nowych instalacji grzewczej grzejnikowe

C) montaz instalacji zasilania nagrzewnic wentylacyjnych CT.

13.3 Opis stanu istniejacego

W budynku jest instalacja centralnego ogrzewania zasilana z istniejacej kottowni
gazowej. Istniejaca instalacja w systemie dwururowym zamknigtym wykonana z
rurociggoéw stalowych. Pod pomieszczeniami basenéw solankowych oraz piony do niej
podiaczone sg wymienione i wykonane z rur PP. Budynek ogrzewany za pomoca
grzejnikow  Zeliwnych  cztonowych, stalowych ptytowych oraz cztonowych
aluminiowych.

13.4 Temperatury obliczeniowe
Temperatura zewnetrzna: -20 °C

Temperatura zasilania i powrotu 80/60stC

13.5 Przegrody budowlane

W celu obliczenia zapotrzebowania na ciepto budynku zgodnie z informacjami
przekazanymi przez architekta przyjeto nastepujace przegrody zewnetrzne:

- Sciana zewngtrzna sali gimnastycznej (gazobeton 24 cm + styropian 10 cm

- dach Sali gimnastycznej (welna mineralna 20 cm + blacha trapezowa T55

- pozostale Sciany zewngtrzne (cegta 25cm + styropian 8 cm + cegla 12 cm)

- dach (ptyta zelbetowa 22cm + izolacja ze sthuczki ceramicznej 40-70cm — do obliczen
przyjeto 20cm szkta piankowego)

13.6 Opis rozwiazan instalacji grzewczych

W ramach niniejszego opracowania projektuje wymiane instalacji centralnego ogrzewania
wykonang z rur stalowych. Instalacje z rur PP pod basenami solankowymi pozostawia si¢
bez zmian. Istniejacy instalacje PP nalezy polaczy¢ z projektowang instalacja w obrebie
pomieszczen kottowni. Instalacje wiaczyé w rozdzielacz znajdujacy sie¢ w kottowni w
miejsce demontowanych instalacji. Przewiduj¢ si¢ pozostawienie istniejacych grzejnikow
pltytowych oraz aluminiowych za wyjatkiem grzejnikow znajdujacych si¢ w basenach
solankowych, zamontowane tam grzejniki wykazuja duzy stopien korozji dlatego w ich
miejsce zaprojektowano grzejniki cztonowe aluminiowe. W ramach niniejszego
opracowania przewiduje si¢  wymiang zaworOw termostatycznych oraz zawordéw
odcinajacych na powrocie. Projektowane centrale nalezy zasili¢ z istniejacej kotlowni
wpinajac si¢ do rozdzielacza w miejscu istniejacej instalacji CT.
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13.7 Przewody

Instalacje nadposadzkowe, w tym instalacje C.T. nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych
srednich laczonych przez spawanie. natomiast piony oraz galazki grzejnikowe nalezy
wykona¢ z rur stalowych tagczonych przez zaciskanie:

- zakres temperatur pracy od -35°C do 135°C,

- odpornos$¢ na wysokie cisnienie, do 16 bar.
Wybrany system musi by¢ dopuszczony do stosowania w instalacjach grzewczych
wodnych o temperaturze max do +80stC i ciSnieniu roboczym 3bary.
Przestrzega¢ wytycznych montazowych dostawcy wybranego systemu instalacyjnego.

Uktadanie rurociggéw prowadzi¢ w koordynacji z wykonawcg instalacji elektrycznych,
stosujac zasade prowadzenia rur z wodg ponizej przewodow elektrycznych.

13.8Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie zewngtrzne rurociggéw nalezy oczysci¢ do 2 stopnia wg PN-70/M-97051,
a nastepnie odtlusci¢ za pomocg rozpuszczalnika (benzyna, trojchloroetylen itp.).

Nie p6zniej niz po 8 godzinach od czasu przygotowania powierzchni nalezy przystapi¢ do
wykonania powtok antykorozyjnych.

Elementy stalowe przeznaczone do izolacji termicznej nalezy dwukrotnie pokry¢ farba
ftalowo-silikonowa ,, Termokor” o symbolu 1313-121-225-100.

Pozostate elementy stalowe nalezy dwukrotnie pokry¢ farbg ftalowo-silikonowsa
»lermokor” o symbolu 2121-002-270, a nastgpnie dwukrotnie emalig ftalowa o symbolu
3161-000-850.

Minimalna grubo$¢ powlok antykorozyjnych wynosi 60um dla pow. izolowanych
termicznie i 200um dla pozostatych powierzchni.

13.9 Grzejniki

Zaprojektowano dwa podstawowe typy grzejnikow:

a) stalowe plytowe z podejsciem z boku. W pomieszczeniach o duzej wilgotnosci
zaprojektowano grzejniki stalowe ocynkowane, a nastgpnie malowane. W
pomieszczeniach zabiegowych w zaprojektowano grzejniki w wykonaniu higienicznym

b) grzejniki aluminiowe z podtaczeniem bocznym.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odstepoéw pomiedzy grzejnikami, a przegrodami
budowlanymi: min 7cm nad podlogg, Scm od lica wykonczonej $ciany i 7cm od spodu
parapetu. Nalezy zapewni¢ dostgp do odpowietrznikow wbudowanych w grzejnikach,

min 10-15cm. Przy doborze wielkosci grzejnikow uwzgledniono dodatek wielkosci
okoto 15%.

13.10 Armatura

Armatura odcinajgca

Przewiduje si¢ montaz zaworéw kulowych gwintowanych do $rednicy Dn50 i1
kotierzowych powyzej Dn50.

Armatura przygrzejnikowa

Zaprojektowano montaz zaworow 1 glowic termostatycznych z nastawa wstepng na galgzce
zasilajacej, a na galazce powrotnej zawor odcinajacy z mozliwoscia spustu wody. Glowice
termostatyczne z ograniczeniem temperatury minimalnej do +16stC.

Armatura odpowietrzajgca
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w najwyzszych punktach instalacji przewidziano montaz automatycznych zawordéw
odpowietrzajagcych z zaworem odcinajagcym, umozliwiajagcym naprawe¢ lub wymiang
odpowietrznika.

13.11 Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Poziomy uktada¢ ze spadkiem 0,5% (min 0,3%) w kierunku zrddla ciepta umozliwiajac
prawidlowe odwodnienie 1 odpowietrzenie instalacji. Aby zapewni¢ wlasciwe
odpowietrzenie stosowa¢ redukcje niesymetryczne laczac je z rurami wyréwnujac gore
przewodu.

Odpowietrzenie odbywac si¢ bedzie w najwyzszej czesci instalacji przez automatyczne
zawory odpowietrzajace zamontowanych w uktadzie pionowym. Grzejniki odpowietrzane
beda wbudowanymi odpowietrznikami.

W celu zapewnienia odwodnienia instalacji przewidziano zawory kulowe ze zdj¢ta raczka
na koncach instalacji.

13.121zolacja termiczna przewodow

Stosowa¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.) tacznie ze zmiang okreslong w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2013. poz. 926).

Stosowac otuliny niepalne i nierozprzestrzeniajace ognia.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
L.p. Rodzaj przewodu (materiat 2=0,035 W/m*K)
pom. ogrzewane pom. nieogrzewane
1. Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm 50mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm | 30 mm 50mm
3. | Srednica wewnetrzna od 35mm rowna $rednicy rury 50mm
4. | Srednica wewnetrzna 40mm rowna $rednicy rury 50mm
5. Srednica wewnetrzna 50mm réwna $rednicy rury rowna srednicy rury
6. Srednica wewnetrzna 65mm réwna $rednicy rury rowna srednicy rury
7. Srednica wewnetrzna 80mm rowna $rednicy rury rowna $rednicy rury
8. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm 100mm
9. | Przewody i armatura wg poz. 1-4 %> wymagan z poz. 1-8 | -
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
10. | Przewody utozone w podtodze 6 mm -

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodlczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej wedlug
wzoru podanego w PN-B-02421.

Armatur¢ 1 urzadzenia posiadajace fabryczng izolacje termiczng nalezy roéwniez
zaizolowa¢, zmniejszajac straty ciepta do pomieszczenia.

Instalacje grzewcze

Rurociagi zakryte w obudowach i szachtach instalacyjnych zaizolowa¢ otuling z pianki PE
bez zewnetrznego ptaszcza zabezpieczajacego.

Rurociggi widoczne zaizolowa¢ otuling z welny mineralnej, pokrytej zbrojona folig
aluminiowg. Wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda=0,036W/mK.
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Konce izolacji zabezpieczy¢ kolorowymi manszetami. Kierunki przeptywu oznaczy¢
kolorowymi strzatkami.

Rurociggi w bruzdach $ciennych i warstwach posadzki zaizolowaé otuling z pianki PE ze
ptaszczem ochronnym z folii.

13.13Napelnienie instalacji

Instalacj¢ nalezy napeini¢ woda uzdatniona, spetniajagca wymagania normy PN-C-04607 i
producenta zastosowanych elementdéw instalacyjnych. Zaleca si¢ zastosowanie inhibitora
korozji, wlasciwego dla danej instalacji. Z napetnienia instalacji spisa¢ protokoét.

13.14  Zabezpieczenia ppoz.

Wszystkie przejscia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
przej$ciem ogniowym minimum w klasie odpornosci tych przegrod.

13.15 Prdéby i odbiory

Instalacj¢ po jej wykonaniu, lecz przed zatozeniem izolacji termicznej nalezy poddaé
probie ci$nieniowej na zimno:

- rury stalowe przy cisnieniu 1,5x ci$nienie robocze w czasie 60min.
Na koncu przeprowadzi¢ probe na gorgco przy temperaturze roboczej czynnika
grzewczego oraz przy ci$nieniu roboczym; czas proby 72 godziny. Czynnosci te nalezy
potwierdzi¢ protokotami.
Przed przystapieniem do prob cata instalacje skutecznie przeptuka¢ woda i odpowietrzyc.

13.16 Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, technologia wykonawstwa, przepisami
BHP oraz "Warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-montazowych" cz.IL
"Instalacje sanitarne 1 przemystowe".

Urzadzenia montowaé zgodnie z DTR.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa 1
spelnia¢ obowiazujace przepisy i normy.
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II ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z Prawem Budowlanym Inwestor w trakcie budowy zobowigzany jest do
sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz
zapewnienia dokonania wymaganych przepisami prob i sprawdzen instalacji oraz urzadzen
technicznych.

Zaleca si¢ powolanie Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalnos$ci instalacji

sanitarnych, ktory bedzie miedzy innymi:

- sprawowat kontrole zgodnosci realizacji budowy z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzat i odbierat roboty instalacyjne ulegajace zakryciu lub zanikajace, uczestniczyt
w prébach i odbiorach technicznych instalacji 1 urzadzen.

Do podstawowych odbioréw, prob i1 sprawdzen, w zakresie poszczegdlnych instalacji
naleza:

1. Wewnetrzne instalacje wodociagowe

- zgodnos$¢ materiatdw na budowie z uzytymi w projekcie technicznym,

- sprawdzenie certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci z polskimi normami lub
aprobat technicznych zastosowanych materiatow,

- badania instalacji: proba szczelno$ci, ptukanie i dezynfekcja przewodow,

- badanie wydajnos$ci zestawu hydroforowego i hydrantow przeciwpozarowych,

- badanie zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieplej przed
przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury,

- badanie efektow regulacji instalacji wodociagowej wody cieptej,

- sprawdzenie izolacji termicznej,

- sprawdzenie oznakowania instalacji.

2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

- zgodno$¢ materiatdw na budowie z uzytymi w projekcie technicznym,

- sprawdzenie certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodno$ci z polskimi normami lub
aprobat technicznych zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie izolacji termicznej,

- badania instalacji: proba szczelnosci, dziatanie 1 wydajno$¢ przepompowni.

3. Instalacje grzewcze

- zgodnos$¢ materiatow na budowie z uzytymi w projekcie technicznym,

- sprawdzenie certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci z polskimi normami lub
aprobat technicznych zastosowanych materiatow,

- badania instalacji: proba szczelnosci, odpowietrzenie instalacji, zabezpieczenia
przed przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia
przed korozja,

- sprawdzenie izolacji termicznej,

- sprawdzenie oznakowania instalacji.

Ze wszystkich odbioréw, préb i1 sprawdzen nalezy wykonaé protokoty.
W trakcie prowadzenia robot nalezy wykonywaé dokumentacje robot ulegajacych zakryciu
(zaleca si¢ réwniez wykonywanie dokumentacji fotograficznej).
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Na zakonczenie budowy nalezy przygotowa¢ dokumentacj¢ odbiorowa,
zawierajaca m.in. dokumentacje powykonawcza, protokoty z prob i odbiorow, dokumenty
dopuszczajace wyroby budowlane do stosowania w budownictwie wraz z adnotacja
wykonawcy o wbudowaniu w zrealizowanym obiekcie (nazwa i adres budowy). Zaleca si¢
robwniez zalaczenic dokumentow charakteryzujagcych pod wzgledem technicznym
zastosowane urzadzenia i armature, np. karty katalogowe.
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III INFORMACJA Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

Podstawg opracowania informacji BIOZ s3:
. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106 z 2000r.,
poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami,
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126).

Obiekt
Przebudowa zaktadu przyrodoleczniczego i fizjoterapii wraz z sala gimnastyczng

Lokalizacja budynku
ul. Warzelniana 1; 87 — 720 Ciechocinek

Inwestor

Sanatorium MSW ORION
ul. Warzelniana 1
87 — 720 Ciechocinek

Projektant

inz. Hubert Rynkowski — uprawnienia do projektowania w specjalno$ci instalacyjnej bez
ograniczen

Kolejnos¢ wykonywania robot

- prace przygotowawcze: organizacja zaplecza budowy,

- prace montazowe: montaz rurociagdw, armatury, urzadzen,
- proby 1 odbiory robot,

- uruchomienie instalacji.

Zagrozenia mogace wystapic podczas realizacji robot
- zagrozenie wypadku osob niezwigzanych z budowg — przechodnidow poruszajacych si¢
po terenie budowy,

- zagrozenie ze strony spadajacych z wysokos$ci przedmiotow,

- zagrozenie ze strony niesprawnego sprzetu budowlanego wykorzystywanego podczas
prowadzenia robot, zwlaszcza elektronarzedzi,

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym od niesprawnych elektronarzedzi,
uszkodzonych przewoddw elektrycznych, niezabezpieczonych instalacji elektrycznych,

- zagrozenie upadku z wysokosci, zwlaszcza z dachu,

- zagrozenie powstajace podczas roztadunku i przemieszczania cigzkich elementow
budowlanych.

Wskazania Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

- wlasciwie oznakowac 1 wygrodzi¢ miejsce budowy,

- przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow potwierdzone wpisami do zeszytu
szkolen,
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- na terenie budowy powinien przebywac przez caty czas pracownik nadzoru $redniego ze
strony Wykonawcy. Okresowa kontrole¢ nad prawidlowoscia wykonawstwa robot
wykonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora.

- w trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu,
montazu, sktadowania materiatow, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

- na budowie w oznaczonym miejscu winna by¢ apteczka wyposazona w $rodki
opatrunkowe 1 podstawowe medykamenty, wykaz telefonow stuzb ratowniczych oraz
nazwisko osoby odpowiedzialnej za BHP.

- stosowac kaski, okulary ochronne i ubranie robocze,

- korzysta¢ ze sprawnego sprzetu budowlanego i nie przebywac w zasiegu jego pracy,

- pracujac na dachu ptaskim wyznaczy¢ krawedz dachu w postaci bariery, stosujac prog
uniemozliwiajacy stoczenie si¢ przedmiotoéw na chodnik wokét budynku,

- calo$¢ wykonywac¢ zgodnie z:

- warunkami wykonania i odbioru robdt sanitarnych

- warunkami pozwolenia na budowe,

- warunkami uzgodnien,

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z 1997r. poz.
844),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47
z 2003r. poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
nr 80 z 1999r. poz. 912),

Zalecenia

Charakter i stopien trudnosci planowanej inwestycji wymagajq sporzqdzenia przez
kierownika budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Dz.U.
03.120.1126 z 10.07.2003r.
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IV WSKAZOWKI EKSPLOATACYJNE

Aby zapewni¢ zgodne z przepisami prawa i zalozeniami projektowymi funkcjonowanie
instalacji, nalezy wykona¢ instrukcje eksploatacji instalacji, uwzgledniajace miedzy
innymi nizej wymienione zagadnienia.

1. Zewnetrzne instalacje wodociggowe

e Okresowo zamykac i otwiera¢ wszystkie zasuwy nie dopuszczajac do ich
unieruchomienia

e Okresowo sprawdza¢ wydajnosci hydrantow zewngtrznych.

e Dbac o poprawne i czytelne oznakowanie elementdéw sieci wodociggowe;.

2. Zewnetrzne instalacje kanalizacyjne

e Co najmniej 2 razy do roku, czysci¢ kosze 1 osadniki wpustéw deszczowych.

e Co najmniej 2 razy do roku wykona¢ przeglady eksploatacyjne urzadzen
oczyszczajacych: osadnikow i separatorow. Eksploatacja powinna by¢ zgodna z
zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych.

e Okresowo sprawdza¢ stan techniczny zbiornikdéw retencyjnych wody deszczowej,
zbiornikOw na $cieki sanitarne.

e Okresowo sprawdza¢ drozno$¢ rur kanalizacyjnych.

3. Wewnetrzne instalacje wodociggowe

e W hydroforni utrzymywac temperatur¢ dodatnia, w zakresie od +8 do +20stC.

® Odcinki rur narazone na zamarzanie, tj. przeciwpozarowe nasady wlotowe, zawory
czerpalne w $mietniku i na §cianach zewngtrznych budynku nalezy odwodni¢ przed
nadej$ciem mrozow.

e Okresowo czysci¢ filtry w hydroforni 1 wezle cieplnym.

e Okresowo sprawdzac poprawno$¢ dziatania zaworow antyskazeniowych.

e Okresowo, zgodnie z przyjetym harmonogramem, nalezy wykonywa¢ dezynfekcje
termiczng instalacji c.w. 1 cyrkulacji, podnoszac temperaturg¢ do 70-75stC.

e Okresowo sprawdzac poprawno$¢ dzialania zaworu pierwszenstwa, obnizajac
ci$nienie wody w instalacji hydrantowe;.

e Okresowo zamykac 1 otwiera¢ wszystkie zawory nie dopuszczajac do ich
unieruchomienia.

e Okresowo wykonywac¢ badanie bakteriologiczne wody.

e Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne, urzadzen przeciwpozarowych,
powinny by¢ przeprowadzane w okresach 1 w sposob zgodny z instrukcja ustalong
przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

e Nie dopuszcza¢ do wytaczenia fragmentoéw instalacji, co mogloby doprowadzi¢ do
rozwoju mikroorganizméw i wtornego zanieczyszczenia wody.

® Przestrzega¢ warunkow eksploatacyjnych zainstalowanych urzadzen.

e Okresowo wykonywac¢ ocen¢ stanu technicznego instalacji: rur, armatury, izolacji
termicznej i kabli grzewczych.

4. Wewnetrzne instalacje kanalizacyjne

e Okresowo sprawdzaé stan techniczny urzadzen przeciwzalewowych, zasuw
burzowych, klap zwrotnych.
e Okresowo sprawdza¢ drozno$¢ instalacji, zwlaszcza na odcinkach poziomych.
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® Przestrzega¢ warunkow eksploatacyjnych producenta zestawu pompowego.

e Przestrzega¢ warunkow eksploatacyjnych producenta separatora thuszczu 1 piasku.

e Okresowo czysci¢ elementy instalacji narazone na zanieczyszczenia, w tym przede
wszystkim kosze wpustow, wpusty, rynny, korytka $ciekowe, osadniki li§ci
zamontowane u podstaw pionoéw.

e Okresowo wykonywac przeglady instalacji elektrycznej podgrzewania wpustow,
rynien i rur spustowych.

e Okresowo wykonywac oceng stanu technicznego instalacji: rur, armatury i izolacji.

5. Instalacje ogrzewcze

e Nie przekraczac obliczeniowych temperatur i ci$nien pracy instalacji.

e Przed rozpoczeciem sezonu grzewczego instalacje odpowietrzy¢.

e Przed rozpoczeciem sezonu grzewczego uzupekni¢ wode w instalacji, ustawic
wlasciwe ci$nienie w przeponowym naczyniu wzbiorczym.

e Poza wypadkami awaryjnymi niedopuszczalne jest oproznianie instalacji z wody.

e Okresowo zamykac i otwiera¢ wszystkie zawory nie dopuszczajac do ich
unieruchomienia.

® Przestrzega¢ warunkow eksploatacyjnych zainstalowanych urzadzen.

e Okresowo wykonywac ocene stanu technicznego instalacji: rur, armatury i izolacji.

e W przypadku zaniku ogrzewania w okresie zimowym i powstania niebezpieczenstwa
zamarznig¢cia instalacji, nalezy spusci¢ wode z instalacji.

e Okresowo czyscic filtry 1 osadniki zanieczyszczen.

e Okresowo sprawdza¢ poprawno$¢ dziatania urzadzen zabezpieczajacych przed
wzrostem ci$nienia w instalacji — zawory bezpieczenstwa.

e W trakcie sezonu grzewczego sprawdzac temperatury czynnika grzewczego, prace
pomp, dziatanie elementoéw regulacyjnych, itp.

Do wszystkich wyzej wymienionych czynnosci nalezy sporzadzi¢ instrukcje
eksploatacyjne, a fakt wykonania czynnoSci eksploatacyjnych odnotowywaé w

specjalnym zeszycie, wystawiajac w razie potrzeby protokoly.

Autor projektu

mgr inZ. Hubert RynRowski
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V RYSUNKI

Spis rysunkow

1.
. Rzut parteru — INSTALACJA WODOCIAGOWA
. Rzut pigtra — INSTALACJA WODOCIAGOWA

. Rzut piwnicy — INSTALACJA KANALIZACJI

. Rzut parteru — INSTALACJA KANALIZACIJI

. Rzut pietra — INSTALACJA KANALIZACJI

. Rzut piwnicy — INSTALACJACOIiCT

. Rzut parteru — INSTALACJA CO

. Rzut pigtra — INSTALACJA CO

O 00 N &N O B~ W DN

Rzut piwnicy — INSTALACJA WODOCIAGOWA
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU

Ciechocinek, ul. Warzelniana 1
NAZWA PROJEKTU

Przebudowa zaktadu przyrodoleczniczego i
fizjoterapii wraz z salg gimnastyczng

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 3 054,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 1 065,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 1 065,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2990,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1 065,4
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2 990,7
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 1 065,4
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1 065,4
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 9 816,3
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 9614,2
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m? rok)] 0,137
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA I

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [°C] 7,6

STACIA METEOROLOGICZNA Torun
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [W] 71 600,4

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (oW [W] 64 365,8

CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 131 588,7

NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  @gy W] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 131 588,7
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA

WSKAZNIK ®y ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dua [W/m?] 44,0
WSKAZNIK @y, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE DuLy [W/m3] 13,7

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

- TLOSC NOSNIKA
SYSTEM TECHNICZNY RODZAiUNé)g':é';AGIEINERGH ENEENRéséé II_IUB J—E(Dn':‘gig“
OGRZEWCZY Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 8,155 | m?
Energia elektryczna. 0,705 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Gaz ziemny - wartoé¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 34,900 | m?
WODY UZYTKOWEJ
Energia elektryczna. 0,234 | kWh
CHLODZENIA
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RODZAJ NOSNIKA ENERGIT LrOSGNOSRII

JEDNOSTKA

SYSTEM TECHNICZNY LUB ENERGII ENEENRéSF{éILIUB (m2'rok)
WBUDOWANE] INSTALACIL | Enpergia elektryczna. 50,000 | kWh

OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

LP. SYMBOL opIs RODZAI [W/%ZK] [v;"r:;K] STAN | WT 2017 POW”[EI;':f]CHNIA
1 | DACH Dach 54,0 cm Dach 0,488 I 1078,16
2 | PG Podtoga w piwnicy 54,0 cm Podtoga w piwnicy 0,278 I 1143,71
3 | swi0 Sciana wewnetrzna 10,0 cm Sciana wewnetrzna 2,565 I 164,00
4 | SW15 Sciana wewnetrzna 15,0 cm Sciana wewnetrzna 2,199 I 1190,48
5 | SW30 Sciana wewnetrzna 30,0 cm Sciana wewnetrzna 1,539 I 659,14
6 | Sw43 Sciana wewnetrzna 43,0 cm Sciana wewnetrzna 1,222 I 953,23
7 | SW54 Sciana wewnetrzna 54,0 cm Sciana wewnetrzna 1,040 I 209,21
8 | sz Sciana zewnetrzna 51,0 cm Sciana zewnetrzna 0,196 I 1071,03
9 | Sz1 Sciana zewnetrzna 34,0 cm Sciana zewnetrzna 0,275 I 94,25
10 | Szp Sciana zewnetrzna przy gruncie| Sciana zewnetrzna przy 0,653 I 223,05
54,0 cm gruncie
LP. SYMBOL oPIS 9 [W/l:]ZK] [V\ll’/"n“;;K] STAN | WT 2017 POWIE';E]CHNIA
1 | DW Drzwi wewnetrzne 1,500 I 200,40
2 | Dz Drzwi zewnetrzne 1,500 I 44,14
310 Okno zewnetrzne 0,75 1,500 I 369,07

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKtADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - 0,94
z zamknietg komorg spalania i palnikiem modulowanym - 120-1200 kW
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,96
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg 0,93
SR centralng i miejscowa - z zaworem termostatycznym o dziataniu PI - z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujacg
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
A OPIS ROCZNA
CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ SYSTEMU I
WYTWARZANIE CIEPLA Kotty niskotemperaturowe - o mocy ponad 50 kW 0,88
PRZESYt CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - duze instalacje 0,50
powyzej 100 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85

WENTYLACIA

W budynku zaprojektowano wentylacje nawiewno wywiewng z odzyskiem ciepta.
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OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHond [kWh/rok] 194 865,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 232 195,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eei;poiH [kWh/rok] 2 108,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 234 303,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2554149
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 325,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 261 740,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 2990,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 065,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1065,4

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Remontowana cze$¢ sanatorium jest zasilana z istniejacej kottowni na gaz.
SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 194 865,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qup [kWh/rok] 232 195,3
gg;%rth‘ZIE:ESZ?(\éV:NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eapom [kWh/rok] 21085
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 234 303,8
ég;%l’ghlzligg\év:NlE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 255 414,9
Sﬁ;i‘[l;géENngl\{ﬂAcl)\gﬁIl(\l:éYl\::IEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 6 325,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 261 740,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 2 990,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 065,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1 065,4
PARAMETRY PRACY [°€]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ‘ 1,10

RODZAJ ZRODLA CIEPEA

KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - z zamknietg komorg spalania i palnikiem
modulowanym - 120-1200 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 094
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g ’

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE 0.96
BUDYNKU NH,d ’

RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng adaptacyjng - i miejscowa

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 093
OBREBIE BUDYNKU NH,e I

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPKA W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NHtot,i 0,84
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,15

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 4700
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WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ay [m?] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newe 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00

TYP WENTYLACII

W budynku zaprojektowano wentylacje nawiewno wywiewng z odzyskiem ciepta.

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 371627,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 993 657,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 698,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 994 356,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1093 023,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2095,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpw [kWh/rok] 10951191
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2 990,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 065,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1 065,4

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY
CWU przygotowywana centralnie przez istniejacy kociot na gaz.
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quw,nd [kWh/rok] 3716279
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 993 657,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 698,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 994 356,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1093 023,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2095,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 1095119,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 2990,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 065,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1 065,4
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - Gaz ziemny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ! 110

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Kotty niskotemperaturowe - 0 mocy ponad 50 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.88

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g 4

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - duze instancje powyzej 100 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE
BUDYNKU Nw,d 0,50

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s 0,85
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW,tot,i 0,37
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJNE
POMPY CYRKULACYJNE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qel [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH te [h/rok] 5840
UZYTKOWANIE INSTALACJI
gsggcz):IKSZ\/:IETZ?EE;OWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA Vi [dm?/m?-dziefi] 6,50
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 1,00
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 0, [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 149 536,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 448 610,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 2 990,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 065,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1 065,4

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
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SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 149 536,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 448 610,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 2990,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 065,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1 065,4
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P W/m?] 10.0
(TYP BUDYNKU: HANDOLOWO-USEUGOWE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) N m '
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 3000,0
U: BUDYNKI HANDLOWE
(TYP BUDYNK ) ty [h/rok] 2 000,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 10
(TYP BUDYNKU: BUDYNKI HANDLOWE - REGULACJA RECZNA) 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 10
(TYP BUDYNKU: BUDYNKI HANDLOWE - REGULACJA RECZNA) 4
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00
C ’

WYMAGANEGO

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

O
O

e b UDZIAL.
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 2 108,5 63254 1,4
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 698,6 2 095,9 0,5
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 149 536,8 448 610,4 98,2
SUMA 152 343,9 457 031,7 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 152 343,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 457 031,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 2990,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 065,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 1 065,4
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 3,00
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWE]
PALIWA - Gaz ziemny

Q Q Q
UGRZEWENIE [KWh/rok] [KWih/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 194 865,8 232 195,3 255 414,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 194 865,8 232 195,3 255 414,9
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kih/ rok] [Kh /"mk] [kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWhyrok] o /'(mk] [k /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 371 627,9 993 657,4 1093 023,2
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 371 627,9 993 657,4 1093 023,2
Q Q Q
K ODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [khyrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /'(mk] [kh /"r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 566 493,6 1225 852,8 1348 438,1
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Q Q
OCRZEIVANIE [kWh/rok] [WhroK] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 2 108,5 6 3254
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 2 108,5 6 325,4
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWh/rok] [kh /"mk] [k /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kh /'(r okl [ /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 698,6 2 095,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 698,6 2095,9
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [KWh/rok] [kWwhj rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [kh /'(r okl [ /”rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 149 536,8 448 610,4
RAZEM 0,0 152 343,9 457 031,7

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMP'[ED%?TURA POWI[E::f]CH N KU?QE;JRA
1 | Biuro v 4 20,0 56,2 185,6
2 | Klatka schodowa v 1 8,0 15,0 47,3
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LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMPFOFE?TURA POWI[Eﬁf]CH MR K”E[’QE;JRA

3 | Korytarz v 10 20,0 775,1 2 455,5
4 | Korytarz v 1 24,0 5,5 16,7
5 | tazienka bez okna v 17 24,0 146,7 475,1
6 | tazienka z oknem v 29 24,0 464,0 1526,4
7 | Pokéj v 1 16,0 35,7 117,7
8 | Pokdj v 18 20,0 318,5 1037,6
9 | Pom. pomocnicze bez okna v 1 16,0 86,7 273,2
10 | Pom. pomocnicze bez okna v 6 5,0 99,2 312,4
11 | Pom. pomocnicze bez okna v 3 20,0 27,5 88,6
12 | Pom. pomocnicze bez okna v 3 12,0 68,4 215,5
13 | Pom. pomocnicze bez okna v 1 24,0 178,6 589,3
14 | Pom. pomocnicze z oknem v 8 5,0 247,7 780,3
15 | Pom. pomocnicze z oknem v 4 12,0 81,6 256,9
16 | Pom. pomocnicze z oknem v 4 20,0 105,0 332,2
17 | Pom. pomocnicze z oknem 1 -4,1 32,4 101,9
18 | Pom. pomocnicze z oknem v 3 16,0 235,1 760,1
19 | Pralnia domowa 1 -10,1 31,8 100,2
20 | Sklep v 1 20,0 15,7 51,8
21 | wWC v 8 20,0 28,5 91,9

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Temm

QIESTES No | g [GJclzll']ok] [GSirwok] [G](/Qrgok] [G](;:'eok] MHgn [GJ%srocle] [G%irn:)k] [G???“;k] s
Styczen 31| -0,7 79,13 31,05 5,83 84,46 0,999 10,08 50,14 | 140,32 1,000
Luty 28| -0,9 72,13 28,04 5,32 85,24 0,999 13,77 45,29 | 131,74 1,000
Marzec 31| 33 63,12 24,64 4,65 66,29 0,991 26,22 47,64 85,51 1,000
Kwiecie 30| 6,8 49,29 18,91 3,48 53,28 0,949 38,41 45,79 45,08 1,000
Maj 31| 13,6 27,29 7,80 1,68 28,25 0,580 54,58 47,31 5,91 0,090
Wrzesien 30| 13,6 26,41 9,07 1,62 28,25 0,730 32,39 45,79 8,32 0,504
Pazdziernik 31| 7,7 47,81 19,67 3,34 49,97 0,980 19,88 47,31 54,96 1,000
Listopad 30| 24 64,11 26,37 4,76 69,63 0,997 12,37 46,10 | 106,56 1,000
Grudzien 31| 1,2 72,28 28,18 5,27 77,03 0,998 9,61 50,14 | 123,12 1,000
W sezonie 273 | 82| 501,58 | 193,75 3596 | 542,39 0,890 | 217,29 | 425,552 | 701,52

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [G/rok] [KWhyrok] [%]
Drzwi wewnetrzne 2,51 698 0,2
Drzwi zewnetrzne 10,06 2793 0,8
Okno zewnetrzne 205,44 57 067 16,5
Dach 196,29 54 525 15,7
Podtoga w piwnicy 62,35 17 320 50
Sciana zewnetrzna przy gruncie 15,13 4202 1,2
Sciana wewnetrzna 133,40 37 056 10,7
Sciana zewnetrzna 81,18 22 549 6,5
Ciepto na wentylacje 542,39 150 665 43,4
RAZEM 1248,75 | 346 875 100,0
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS I [G/rok] ‘ [KWh/rok] | [%]
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OPIS [GI/rok] [KWhyrok] [%]

Zyski od stonica 217,29 60 358 33,8
Zyski wewnetrzne 425,52 118 199 66,2
RAZEM 642,81 178 557 100,0

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 194 865,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 232 195,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 2108,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 234 303,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 255 4149
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 325,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 261 740,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?2rok] 65,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 77,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 78,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 85,4
;E)DMN(S)CS’\'II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 2,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 87,5

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
i’%DMNC())CS'\'lI'IIg\\I(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 0,0

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 371 627,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 993 657,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 698,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 994 356,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1093 023,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2095,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 1095119,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 124,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 332,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 332,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 365,5
i}léDMNc(’)CS'\'lI'IKC(;\\I(VgHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m?rok] 366,2

POMOCNICZYMI

CHtODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 149 536,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 448 610,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK, [kWh/m?rok] 50,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 150,0

£ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 566 493,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 1375 389,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 2 807,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1378 196,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1797 048,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8421,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qv [kWh/rok] 1 805 469,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 459,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 600,9
;%DMN(;)CS’\‘II';(C(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 2,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 189,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 460,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI )
POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 603,7
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT

A . A EPwr 207 [KWh/m?2rok] 390,0

2017

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2017 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY?

BUDYNEK SPELNIA WYMAGANIA WT 2017 w powyzszym zakresie!

i)

N

w

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek howo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.
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