1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzgdzenia musza posiadac atesty stosowalnosci w budownictwie i/lub certyfikaty zgodnosci z przepisami CE.

2. Kable elektryczne niskiego napiecia powinny miec izolacje o napieciu znamionowym 1000 V, a przewody elektryczne — co najmniej 450 V; przewody elektryczne i kable
zasilajgce i sterownicze zwigzane z pracg urzadzen i instalacji niezbednych dla bezpieczenstwa ludzi i budynku w czasie pozaru bedga posiadaty izolacje
o zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia nie mniej niz 90 minut (izolacja bezhalogenowa)..

3. Przejscia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykonac¢ w sposdb zapewniajgcy szczelnosé, z uzyciem srodkdw ognioodpornych, w klasie odpornosci o
gniowej nie mniejszej niz przegréd oddzielajgcych przylegajgce pomieszczenia, nie mniej niz 60 min.; nalezy stosowad atestowane systemy zabezpieczen pozarowych;

4. Wszystkie obwody zasilajgce i sterownicze do urzadzen pracujgcych w czasie pozaru bedg wyprowadzone z rozdzielnicy pozarowej RPP do zasilania odbiornikdw czynnych

Szczegdt wykonania uziemiania
urzadzen technologicznych

W Czasie pozaru. zacisk zaktadkowy i konstrukcyjny

5. W pomieszczeniach przeznaczonych dla ruchu elektrycznego nalezy umiesci¢ podreczny sprzet gasniczy. zacisk zaktadkowy i konstrukcyjny np. nr kat. 5004 DIN-FT 12 wg OBO Bettermann O
6. Kable elektroenergetyczne i teletechniczne oraz inne elementy instalacji elektrycznych przechodzace przez zewnetrzne sciany budynku ponizej poziomu terenu np. nr kat. 5004 DIN-FT 12 wg OBO Bettermann do ksztattownika konstrukcji urzadzen r’I 7
nalezy instalowac z wykorzystaniem gazo- i wodoszczelnych przepustéw. od szyny wyréwnawczej nr 03
7. W obiekcie bedzie zastosowany system sygnalizacji pozarowej SSP z czujkami dymu, recznymi ostrzegaczami pozarowymi ROP, sygnalizatorami akustycznymi, nr f
modutami sterujgcymi i monitorujgcymi itp. Projekt instalacji SSAP - oddzielne opracowanie. == II ’I
8. Przejscia kabli i przewoddw przez Sciany i stropy bedgace granicami stref pozarowych bedg wykonane w sposéb zapewniajgcy szczelnosé pozarowgq nr 07/
stosowanych przepustéw wedtug szczegdtowych przepisdw ochrony ppoz. budynkdw i budowli. YLYzo0 1*6 nr 08
9. Zabudowany osprzet i zastosowane materiaty winny mie¢ parametry okreslone w projekcie wykonawczym, dostosowane do charakteru pomieszczenia, lecz nie nizsze niz w specyfikacji przetargowej. \‘,‘vkLar‘?;g;:’;t‘frfszvtv"‘g\fvmar'zu I: I: I
Do instalacji wyréwnawczej podtgczy¢ wszystkie elementy konstrukcji stalowej obiektu,(prowadnice windy, stupki konstrukcji sali gimnastycznej) II I I I
elementy konstrukcji schodéw metalowych wewnetrznych, metalowe urzadzenia technologii sanatorium, metalowe elementy podestow central, tras kablowych, konstrukcje bram, metalowe elementy instalacji co, wod-kan, wentylacji. nr 15
Wszystkie potgczenia instalacji wyrdwnania potencjatéw i uzioméw - skrecane. nr 14
Instalacje wyréwnawcze i odgromowe muszg spetnia¢ wymogi norm : PN-EN 62305, PN-EN 50164:2010. 2; I ‘2
nr 17
Szczegdt wykonania uziemienia gtéwnej szyny wyréwnawczej nr I
bednarka StZn 25*4 uktadana w bruzdzie, pod tynkiem II I 4
potaczenie wyréwnawcze bednarka Stzn 25*4 - do szyny wyréwnawczej nr 21
malowana w pasy koloru zéttego i zielonego nr 22
® na uchwytach dystansowych nr kat. 710 30 wg OBO Bettermann II I L_L
fundamenty/posadzka I’I r i*
skrzynka z zaciskiem probiekrczym ptaskownik/ptaskownik nr 26
nr kat. 5700 DIN wg OBO Bettermann nr 27
w opasce chodnikowej wokot budynku nr 28
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Istniejacy uziom otokowy ! ® przewdd uziemiajacy - bednarka StZn 25*4 RI 34 ISTATNIA ROBOCZA
prowadzona od uziomu otokowego instalacji odgromowe;. nr 55 [POM.GOSP./MAG.
Bednarka malowana w pasy koloru zéttego i zielonego. rmI §§ FSFZIEI ‘W‘IN’I‘IE‘, Sl

Potgczenie z uziomem - skrecane
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TEMAT : TEMAT RYSUNKU :
WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

PRZEBUDOWA ZAKtADU PLAN INSTALACJI POtACZEN WYROWNAWCZYCH.
PRZYRODOLECZNICZEGO RZUT PIWNIC

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI

| F|ZJ OTE RAP” PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHI-SIZE

I NIE MOZE BYC UZYWANY CZY REPRODUKOWANY, W CZESCI LUB

WRAZ Z SA LA GIMNASTYCZN A W CALOSCI, PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWALNYCH,

BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI
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gsw gtéwna szyna wyréwnawcza, prefabrykowana, z zaciskami srubowymi, 1802-5 FS wg kat. OBO
Wysokos$¢ montazu - 30 cm od stropu pomieszczenia rozdzielni.
H=266cm T [ I SwW szyna wyrownawcza, prefabrykowana, z zaciskami srubowymi, 1802-5 FS wg kat. OBO
H=264cm N Wysokos¢ montazu szyny okreslona na planie instalacji.
Inr 21] I
- Isw lokalna szyna wyréwnawcza do instalowania pt, w pomieszczeniach z wannami i natryskami.
3 H=288dm = Typ zestawu np. : 1804 wg OBO Bettermann.
. Wymiary puszki : 120*120*53mm. Zaciski szyny : 6*1,5-10mm2+1*6-16mm?2.
£ / Hoode57 Montaz szyny na wysokosci h=0,3m ppp.
pod=257cm
H=120cm H=292cm
— —— —_——— —  bednarka StZn 30*4 uktadana w wykopie gt. 60cm jako uziemienie
gtéwnej szyny wyréwnawczej budynku - do uziomu instalacji odgromowej budynku.
i
<ttt  —_—————— bednarka StZn 25*4 uktadana na scianie, ma uchwytach dystnsowych np. nr kat. 710 30 wg OBO Bettermann,
"] [ . T jako przewdd oprowadzajacy uziemienia gtéwnej szyny wyréwnawczej budynku - do puszki z zaciskiem probierczym.
I
I e — bednarka ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej 1.4301 30*3,5 wg PN-EN 62561.2, uktadana w bruzdzie pt, lub w posadzce (gt. bruzdy 10cm)
—— — jako uziemienie lokalnych szyn wyréwanwczych
bednarka StZn 25*4 uktadana na stropie/$cianie, w przestrzeni miedzysufitowe] korytarza, na uchwytach
dystansowych np. nr kat. 710 30 wg OBO Bettermann, malowana w pasy zielono-zétte.
[nr /10
bednarka StZn 25*4 uktadana na Scianie, na uchwytach dystansowych np.
= _—— nr kat. 710 30 wg OBO Bettermann, malowana w pasy zielono-zétte.
H=268cm NS
E —fa— skrzynka probiercza, montowana w opasce chodnikowej wokét budynku.
_I |_ I ZP skrzynki np. 5700 DIN wg OBO Bettermann
dla maszynowni dzwigu 1 Przewody odprowadzajgce przytgczy¢ do istniejagcego uziomu otokowego instalacji odgromowe;j.
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N 1. Wpykazane na rys. materiaty sg jedynie referencyjnymi i dopuszczalne sg materiaty innych producentow
g zgodne z norma PN-EN 62561-2
L T 2. Dopuszczalne jest taczenie odcinkow bednarki ocynkowanej poprzez spawanie przy zachowaniu
= H nastepujacych wytycznych:
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- antykorozyjne zabezpieczenie spawu
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