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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora,
Inwentaryzacja budowlana budynku,
Wizja lokalna,

Ustalenia z inwestorem,

o &~ N

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi

Zmianami),

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt nr 5, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2002 r.,

7. Wytyczne do projektowania oraz DTR producentow urzadzen,

8. Normy, rozporzadzenia i wytyczne do projektowania.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej dla przebudowy zaktadu przyrodoleczniczego i fizjoterapii wraz z salg gimnastyczng
w SP Z0Z Sanatorium Uzdrowiskowe MSWIA ,ORION” znajdujace sie przy ul. Warzelnianej 1 w Ciechocinku.
Zakres opracowania obejmuje wentylacje sal kinezyterapii, pomieszczen zabiegow hydroterapeutycznych,
oktadéw borowinowych i kuchni borowinowych oraz gabinetdw masazu. Pozostate pomieszczenia zakiadu
przyrodoleczniczego posiadajg wentylacje grawitacyjna.

Wszystkie urzadzenia w projekcie zastosowano na podstawie przyjetego kryterium optymalizacji doboru.
Producenci, typy i wielkosci urzadzen przyjeto dla okreslenia parametrdw technicznych niezbednych przy
przekazywaniu wytycznych branzowych i dla okre$lenia standardéw wykonania, wymaganych dla urzadzen.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono jedynie rozwigzania projektowe w zakresie wentylacji, wymagane
przepisami i ogélnymi zasadami wiedzy technicznej, a takze rozwigzania zapewniajace komfort cieplny w strefie

przebywania ludzi.

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

3.1 SYSTEM NW 1

Uktad wentylacyjny dla pomieszczen zabiegowych opartych na centrali wentylacyjnej w wykonaniu basenowym
z wymiennikiem krzyzowo-przeciwpradowym, nagrzewnicg wodng o mocy 7,6 kW. Nagrzewnica wodna bedzie

zasilana z instalacji ciepta technologicznego. Nawiew i wywiew powietrza do/z pomieszczen bedzie odbywat sie
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poprzez zawory wentylacyjne umieszczone na kanatach wentylacyjnych. Kanaty wentylacyjne wykonaé
z materiatéw odpornych na korozje. Kanaty wentylacyjne prowadzone w salach zabiegowych zostang obudowane
zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej. W zabudowie nalezy przewidzie¢ rewizje. Pomieszczenie nr 10

znajdujace sie na parterze wyposazy¢ w dolny przelew gazowy.

3.2 SYSTEM NW2

Uktad wentylacyjny dla pomieszczen kinezyterapii (sal gimnastycznych) opartych na centrali wentylacyjnej

z wymiennikiem krzyzowo-przeciwpradowym, nagrzewnicy wodnej 0 mocy 7,6 kW, chtodnicg o mocy 9,61 kW
zasilang agregatem zewnetrznym umieszczonym na Scianie zewnetrznej lub na dachu budynku pracujacym na
czynniku R410A. Nagrzewnica wodna bedzie zasilana z instalacji ciepta technologicznego. Agregat chtodniczy
umie$ci¢ na dachu budynku lub elewacji. Nawiew i wywiew powietrza do/z pomieszczen bedzie odbywat sie

poprzez zawory wentylacyjne oraz kratki z przepustnicg regulacyjng umieszczone na kanatach wentylacyjnych.

3.3 SYSTEM NW3

Uktad wentylacyjny dla pomieszczen szatni i gabinetéw masazy oparty na centrali mechanicznej nawiewno-

wywiewnej w wykonaniu basenowym z wymiennikiem krzyzowo-przeciwpradowym i nagrzewnicg wodng 0 mocy
21,5 kW. Nagrzewnica wodna bedzie zasilana z instalacji ciepta technologicznego. Nawiew i wywiew powietrza
do/z pomieszczen bedzie odbywat sie poprzez zawory wentylacyjne umieszczone na kanatach wentylacyjnych.
Kanaly wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniach zostang obudowane zgodnie z wytycznymi branzy

architektonicznej. W zabudowie nalezy przewidzie¢ rewizje.

3.4 SYSTEM W4, W5

Systemy wentylacji wyciaggowej z pomieszczen higieniczno-sanitarnych oparte na wentylatorach kanatowych

o0 parametrach podanych w czesci rysunkowe;.

3.5 SYSTEM N4
System nawiewny dla pomieszczenia krioterapii oparty na wentylatorze kanatowym, nagrzewnicy elektryczne;

o mocy 3,0 kW i filtrze kanatowym M5. Pomieszczenie wyposazono w dolny przelew gazowy.

3.6 SYSTEM T1-T4, T7-T11

Systemy zakoriczone nasadami kominowymi typu turbowent fi150 wyposazonymi w regulator obrotow.

3.7 SYSTEM W8
Systemy wentylacji wyciggowej z pomieszczenia krioterapii oparty na wentylatorze dachowym

0 parametrach podanych w cze$ci rysunkowej.

3.8 SYSTEM W9
Systemy wentylacji wyciggowej z pomieszczen higeniczno-sanitarnych oparty na wentylatorze dachowym

0 parametrach podanych w czesci rysunkowe;.



Przebudowa zaktadu przyrodoleczniczego i fizjoterapii wraz z salg gimnastyczng w SP ZOZ MSWIA
,,ORION”

3.9 SYSTEM W6, W7

Systemy wentylacji wyciaggowej z pomieszczen komunikacyjnych oparte na wentylatorach dachowych

o0 parametrach podanych w czesci rysunkowe;.

3.10 SYSTEM N5-N8

Systemy wentylacji nawiewnej dla pomieszczen komunikacyjnych oparte na wentylatorach kanatowych

o0 parametrach podanych w czes$ci rysunkowej, nagrzewnicy elekirycznej i filtrze kanatowym M5.
Parametry dobranych urzadzen znajdujq sie w dotgczonych kartach katalogowych.

3.9 PRZEWODY WENTYLACYJNE | DODATKOWE ELEMENTY WYPOSAZENIA

1. Instalacje wentylacji zaprojektowano z kanatdw o przekroju okragtym i prostokatnym. Wykonanie
przewodow wentylacyjnych z blachy powinno zapewni¢ wytrzymato$¢ i szczelno$¢ w klasie B zgodnie z
normami PN-EN 1507, PN-EN 12237 i PN-EN 12097:2007. Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw
wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnoSci tych
przewodow.

2. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewoddw z izolacja. Przewody na
catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym
0 podobnych wiasciwosciach.

3. Podwieszenia kanatdbw i urzadzen nalezy wykona¢ standardowe, z wykorzystaniem pretow
gwintowanych ocynkowanych, ocynkowanych tacznikow i typowych wentylacyjnych akcesoriow
podwieszeniowych (np. HILTI, KOSS, itp.). Podpory i podwieszenia powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 12236. Zamocowanie urzadzer i elementéw wentylacyjnych powinno byé wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi. Materiat podpér i
podwieszen powinien sie charakteryzowa¢ odpowiednig odporno$cig na korozie w miejscu
zamontowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna uwzglednia¢ ich
wytrzymatos¢ i wytrzymatos¢ przewodow, tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej
szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukci.

4. Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

5. Do urzadzen i elementow wentylacyjnych nalezy zapewni¢ tatwy dostep w celu ich obstugi, konserwacii
lub wymiany. Czyszczenie instalacji wentylacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otwordw
rewizyjnych lub demontaz elementéw sktadowych instalacji (np. kratki, przewody elastyczne itp.).
Rozmieszczenie i wymiary otworéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12097. Elementy
usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie

utrudniaty czyszczenia przewodow.
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6. Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow powinny mie¢ optywowe ksztatty. Nie nalezy stosowac
elementéw trudnych do czyszczenia oraz ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw, ktére mogg
powodowaC zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Jezeli projekt nie
przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana
lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przypadku odcinkéw prostych odlegtos¢ miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.

7. Sposdb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje
oraz wymiane jego elementdw bez uszkodzenia elementow przegrody.

8. Przewody instalacji freonowej wykonaé z rur miedzianych wg PN-EN 12735-1:2002 fgczonych lutem
twardym. Rury powinny by¢ dostarczone na budowe czyste, bez wgniecen, koncowki zaslepione. Przy
prowadzeniu przewodéw po przegrodach budowlanych stosowaé podpory co 1,5 m - zapewnié
samokompensacje tras.

9. Wszystkie odejécia od pionéw nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne w celu uzyskania
projektowanych parametrow pracy.

10. Typy, wielko$ci i wymiary poszczegoinych urzadzen i elementéw wentylacyjnych opisano w zataczonych
kartach doboru.

11. Wszystkie zastosowane urzadzenia i elementy wentylacyjne muszg posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie (znak B lub CE) oraz aktualne certyfikaty i atesty.

12. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami);

o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt nr 5, COBRTI INSTAL,
Warszawa 2002 r.

o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych tom |, Il i [l w zakresie

dotyczacym opracowania;

3.10 IZOLACJA TERMICZNA KANAt OW WENTYLACYJNYCH

Wszystkie kanaty wentylacyjne zaizolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej ALU LAMELLA MAT firmy
ROCKWOOL.
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Tabela nr 1: Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw wg Rozporzadzenie Ministra In-
frastruktury ,,w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa-
nie”. Dz.U.08.201.1238:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej’
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 2 wymagan z poz . 1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone /2 wymagan z poz . 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

Przewody wg pozycji 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50% wymagan z poz. 1-4
budynku?
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na ze- 100% wymagan z poz. 1-4
wnatrz budynku?

! przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowied-
nio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej
? |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy lub wykonac

jako preizolowane.

3.11 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

W przejsciach przez strop i przez przegrody budowlane znajdujace sie w innej strefie pozarowej nalezy
zastosowa¢ automatyczne klapy p. pozarowe. Wszystkie klapy bedg zintegrowane w systemie SSP. Lokalizacja

klap p.poz zostata pokazana na rysunkach.

4. WYTYCZNE BRANZOWE

Lokalizacje urzadzen i elementéw instalacji wentylacji pokazano na rzutach danych kondygnaciji.

4.1 CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

o wykonanie otwordw w przegrodach budowlanych pod kanaty wentylacyjne i instalacje rurowe,

o dla zapewnienia doptywu powietrza do pomieszczen sanitarno-higienicznych, wykonanie otwordw
transferowych z kratkami w drzwiach pomieszczen (powierzchnia czynna 0,03 m2). Miejsca oznaczono na
rysunkach,

¢ wykonanie fundamentu/ramy pod centrale.
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4.2 CZESC ELEKTRYCZNA | AUTOMATYKI

¢ wykonanie instalacji ochrony od porazen wg obowigzujacych przepiséw,

¢ wykonanie uziemienia przewodow wentylacyjnych w sposob trwaty w kilku miejscach,

o zasilenie silnikow elektrycznych wentylatorow w centralach i agregacie,

o zabezpieczenie silnikdw (uziemienie) wentylatoréw wraz z blokadg poszczegdinych zespotow,

e zapewnienie réwnoczesnosci pracy (sprzezenie po stronie elektrycznej) odpowiednich instalacji oraz
urzadzen nawiewnych i wywiewnych,

e uruchamianie instalacji sprzezonych, wyposazonych w uktady automatyki i sterowania, powinno sie odbywaé
z szaf zasilajgco-sterowniczych,

o w przypadku zaniku pradu i ponownym przywréceniu zasilania urzadzenia (centrala) powinny wystartowac

automatycznie z ustawieniami przed wystgpieniem awarii.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIETU

Instalacja wentylacyjna nie jest obiektem budowlanym w zwigzku z czym nie ustala sie obszaru oddziatywania

obiektu.

6. UWAGI KONCOWE

e Przed przystapieniem do rob6t i prefabrykacji elementdw wentylacyjnych a takze przed ziozeniem
zamdwienia na poszczegdlne urzadzenia nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ zestawienia typdw, wielkoSci
poszczegoinych urzadzen oraz mozliwos¢ montazu poszczegélnych elementéw w danym miejscu.

e Po zamontowaniu i uruchomieniu instalacji nalezy je wyregulowa¢ w celu uzyskania projektowanych
parametréw pracy.

e Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, stosownych do rodzaju wykonywanych
prac.

e Montaz urzadzen i elementdw wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi ich producentéw (DTR,
instrukcje montazowe, aprobaty techniczne, itp.).

o Wszystkie stosowane materialy powinny posiadaC aktualne atesty, $wiadectwa o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, lub aprobaty techniczne.

e Instalacja ma by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg. Wszelkie zmiany w dokumentacji wynikajace
Z uszczego6towienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie, konstrukcije,
instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Zamawiajacego lub Wykonawce za zgoda Zamawiajacego w

trakcie budowy musza by¢ uzgodnione z Projektantem.
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Dopuszcza sie zastosowanie materiatow innych producentéw pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych tych elementdw z urzadzeniami dobranymi w projekcie i po uzyskaniu akceptacji Inwestora
i Projektanta.

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjaé wszystko co zostato narysowane,
opisane, objete specyfikacjq oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz

prawidtowego funkcjonowania obiektu.



