1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiadac atesty stosowalno$ci w budownictwie i/lub certyfikaty zgodnosci z przepisami CE.

2. Kable elektryczne niskiego napiecia powinny miec izolacje o napieciu znamionowym 1000 V, a przewody elektryczne — co najmniej 450 V; przewody elektryczne i kable
zasilajgce i sterownicze zwigzane z pracg urzadzen i instalacji niezbednych dla bezpieczenstwa ludzi i budynku w czasie pozaru bedg posiadaty izolacje
o zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia nie mniej niz 90 minut (izolacja bezhalogenowa).

3. Przejscia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy szczelnosé, z uzyciem srodkdw ognioodpornych, w klasie odpornosci o
gniowej nie mniejszej niz przegrdd oddzielajgcych przylegajgce pomieszczenia, nie mniej niz 60 min.; nalezy stosowac atestowane systemy zabezpieczen pozarowych;

4. Wszystkie obwody zasilajgce i sterownicze do urzgdzen pracujgcych w czasie pozaru bedg wyprowadzone z rozdzielnicy pozarowej RPP do zasilania odbiornikow czynnych
W Czasie pozaru.

5. W pomieszczeniach przeznaczonych dla ruchu elektrycznego nalezy umiesci¢ podreczny sprzet gasniczy.

6. Kable elektroenergetyczne i teletechniczne oraz inne elementy instalacji elektrycznych przechodzgce przez zewnetrzne Sciany budynku ponizej poziomu terenu istniejaca linia WLZ od rozdzielnicy pietra R1pt - do GTR
nalezy instalowac z wykorzystaniem gazo- i wodoszczelnych przepustéw.

7. W obiekcie bedzie zastosowany system sygnalizacji pozarowej SSP z czujkami dymu, recznymi ostrzegaczami pozarowymi ROP, sygnalizatorami akustycznymi,
modutami sterujgcymi i monitorujgcymi itp. Projekt instalacji SSAP - oddzielne opracowanie.

8. Przejscia kabli i przewoddw przez Sciany i stropy bedace granicami stref pozarowych beda wykonane w sposdb zapewniajacy szczelnosé pozarowg
stosowanych przepustéw wedtug szczegdtowych przepisdéw ochrony ppoz. budynkow i budowli.

YKXSZo 5*35 w rurce z tworzywa @60, pt

9. Zabudowany osprzet i zastosowane materiaty winny mie¢ parametry okreslone w projekcie wykonawczym, dostosowane do charakteru pomieszczenia, lecz nie nizsze niz w specyfikacji przetargowej. projektowana linia WLZ do 1.R1 pigtro - od GTR T TPOCTALNE
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i i e Wypust jednofazowy L1+N+PE, do zasilenia turbowentu hybrydowego
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N L g Wypust jednofazowy L1+N+PE, do zasilenia nagrzewnicy elektrycznej
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H=295cm G B Zestaw gniazd gospodarczych.
orlzel O— 5, ] {2 Gniazdo podwdjne natynkowe 2*¥*16A/250V, IP55, na ptycie montazowej obudowy np. OMS 30 20 15.
a2 AR Obudowa OMS - wnekowa, metalowa, malowana farbg poliestrowg, zamykana na zamek patentowy.
Klasa obudowy : IP55/1K10. Wymiary zewn. 300*200*150,
/ Wysokos$¢ montazu obudowy : h=60cm ppp. Zasilanie : YDYpzo 3*2,5 od witasciwych rozdzielnic.
] nr 20 _
Y / | [nrf 28] ZD 12 L Proponowana specyfikacja :
— Gniazdo wtyczkowe pojedyncze L+N+PE, 16A/250V, klasa IP55,
T L {2 z uziemieniem z pokrywa, z przystonami stykéw,
g I _ modut BERKER W1, szary mat, nr kat. 67 6880 35 15,
L + ramka jednokrotna do montazu podtynkowego, jasnoszary mat, nr kat. 1328 35 05.
Wysokos$¢ montazu h=60cm ppp
) ]
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Z ZEWNATRZ Rozprowadzenie przewoddw i linii WLZ z wykorzystanie korytek kablowych.
Podejscia do aparatéw w bruzdzie pod tynkiem (przykrycie min. 5mm warstwg zaprawy)
s i/lub z wykorzystaniem nasciennych kanatow instalacyjnych.
- Przejscia przez stropy - przepust hermetyczny z rurki z tworzywa, obustronnie kurczliwej.
Przejscia przez $ciany uszczelnione z zachowaniem wiasciwego stopnia przegrody pozarowe;.
S T B Puszki rozgatezne w przestrzeni miedzysufitowej - nascienne, klasy IP 55, z zaciskami rzedowymi,
6.sr }l—— L 3 W:hT % { % { { a w pomieszczeniach socjalnych, biurowych - podtynkowe, 85*85*40, klasy I1P44, z zaciskmi rzedowymi.
- o L —_— - UWAGA :
\U‘ / Tow Jow 3w dsw Sew 6w — szczegoty ro.zwiazarﬁ sterowania u'rzadzer?'iami wentylacyjnymi - wg projektu wentylacji
— L?z oraz wg projektu wykonawczego instalacji elektrycznych.
1
- I I ] —
1y |' Szczegoty rozwigzan dot. zasilania urzgdzen wentylacji - wg projektéw wykonawczych wentylacji
] [ [ i instalacji elektrycznych.
} . [ ] [ ] [ ] ] Zasilanie sitownikéw klap ppoz i klapy oddymiajgcej - wg oddzielnego opracownia.
5 ! ! ! ! = ' ' ' { Rozmieszczenie urzadzen peryferyjnych wentylacji - regulatory obrotéw, zasilanie sitownikéw czerpni oraz uktady
t ) e
33 0.R2 39 sterowania, wg projektéw wykonawczych.
- ~W N [nr 15 { Urzadzenia klimatyzacji zasilone poprzez odpowiednig jednostke zewnetrzna, zgodnie z DTR urzgdzen.
| \
PP ./ T T E Linie WLZ zasilajace istniejgce rozdzielnice NN, wyprowadzone obecnie z rizdzuelnicy RGNN Sanatorium
. / o 2.Twh 31 nalezy wypig¢ w RGNN, a po skréceniu, wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy GTR obiektu.
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R Wypust trojfazowy do zasilenia urzadzer technologii o f C
— CANAY NAPOYV T IAIACY PR7ZEDSIONEK P—_PO7/
1t - piec parafiny : P=4,5k\W/400V: ¢ —hL KANAL NAPOWIETRZJAJACY PRZEDSIONEK P—POZ/ |7
[b=7,2A; In=C16/3P+ID25A/4P/30mA {
Zasilanie : HO7RN-F 5*2,5 od rozdzielnicy 0.R1. @ ~ PRZEDSIONEK
Podejécie w rurce z tworzywa @40, pod tynkiem. . reg — ] — P—PO/
2.t - piec borowinowy : P=3,5kW/400V; | <
[b=5,6A; In=C16/3P+ID25A/4P/30mA | — 7.sr . / / /) O O O O }X
Zasilanie : HO7RN-F 5*2,5 od rozdzielnicy 0.R1. b @ [nr_04] 15 - ’ ’ = '1: >
Podejscie w rurce z tworzywa @40, pod tynkiem. . 4Twh \\ zakres opracowania
3.t - piec elektryczny sauny : P=8,0kW/400V; Ib=12,8A; | o M ¢ I i
In=C16/3P+ID40A/4P30mA ] I -
Zasilanie : HO7RN-F 5*2,5 od rozdzielnicy 0.R2. ~
Podejscie w rurce z tworzywa @40 w poadzce.
’ Yo A0
UWAGA : — — -
Podtaczenie urzadzen technologii - wg kart DTR ~ Y ’:I r J L J @ L J L | N STA LACJ E E |_ E KT RYCZ N E S H_OW E .
wybranych przez Inwestora urzadzen. I
» i P RZUT PATERU.
—0 ——
2 030 Suszarka do wtosow P=2,0kW/230V na wysokosci h=2,3m ppp ; 7N T
R (potwierdzi¢ wg DTR suszarki). / ‘
Wypust wykonany przewodem YDYpzo 3*2,5 wyprowadzonym s
< ol PROJEKT BUDOWLANO-
Zabezpieczenie kazdego wypustu : CI6A+ID25A/2P/30mA ~
} Inr 42]
sr wk
. | . = WYKONAWCZY
Lo 2‘{;\ Suszarka do rgk P=1,5kW/230V; wypust na wysokosci h=0,6m ppp i Wk.3
e (potwierdzi¢ wg DTR suszarki). [ || | - u — : Ng.1
Wypust wykonany przewodem YDYpzo 3*2,5 wyprowadzonym / ’ Uktad zasilania :
od rozdzielnicy 0.R2. / ng - inii ilaiacei i
Zabezpieczenie kazdego wypustu : C16A+ID25A/2P/30mA ad || / Wz TN-Cdla l!n” ZaS”?JaceJ. GTR Obiektu
: oo ;o oo TN-S - dla instalacji odbiorcze
IT z kontrolg izolacji dla instalacji centralnej baterii.
Wk 3 - wentylator kanatowy Dodatkoyva ochrona przed porazeniem : o
P=26W/230V < natychmiastowe samoczynne odtgczenie zasilania.
16=0,11A
Silnik wyposazony we wbudowane zabezpieczenie uzwojen. .
Zatgczanie wentylatora : PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BRANZA : ELEKKTRYCZNA - PROJEKT BUDOWALNY
systemowy regulator obrotéw - na $cianie pom. 39. E PROJEKTANT :
Zasilanie : YDYz0 3*1,5 AR( ;HI S IZE
Zabezpieczenie : Bi 2A/1P/gG - w rozdzielnicy 0.R2. mgr inz. Krzysztof Hirsch
ro ) y - upr. nr UA-V-8386/5/98/90 WK,
Natynkowy,, systemowy regulator obrotéw wentylatora kanatowego. YKXSzo 5*25 w rurce z tworzywa @60, pt JAKUB KACZOROWSKI bez ograniczeri.
projektowana linia WLZ do 0.R3 parter - od GTR TEL. 501-53-66-37 mg;lg%ﬁ?/lgmd numerem podpis
Ng.1 - nagrzewnica kanatowa, elektryczna HDGs 2*2,5 - od -1.Rbp YKXSzo 5*35 w rurce z tworzywa @60, pt VIXS30 5¥35 360 WELOCLAWEK 87-800 SPRAWDZAIACY -
P:3,0kW/230V, 1b=14,50A; pozarowy wytacznik pradu projektowanego obiektu projektowana linia WLZ do 0.R1 parter - od GTR z0 w rurce z tworzywa 960, pt UL.KALISKA 90/69 A Z '
|Zn-cj|20A/1 T&3?52/24P630?A Srienicv0.R2 projektowana linia WLZ do 0.R2 parter - od GTR in7. Jan Klockowski
aslianie : 20 3*4,0 od rozdzie nicyVU.R<. YKXSzo 5*35 t 60, pt . )
Szczegoty sterowania wg projektu wentylaciji - 20 W. rgrce z tWorzywa ¢ P YKXSzo 5*25 w rurce z tworzywa @60, pt N . . . . INWESTOR : upr. nr UAN-NB-8386/5/2/85 Wk,
oraz wa proiektu wvkonawczedo instalacii projektowana linia WLZ do 1.R1 pietro - od GTR i _ _ P (@ Pozarowy wytgcznik pragdu budynkéw basenu. Typ wytacznika np. 95PPWC11PT/95PPWC11NT (1z+1n), SANATORIUM MSW ORION bez ograniczen.
elektryzenyen. S N o Przewdd HDGs 2*2,5 - od wyzwalacza wzrostowgo wytacznika gtéwnego rozdzielnicy GTR Obiektu. ’ KUP/IE-1038/01 podpis
Twh - turbowent hybrydowy @150 istniejaca linia WLZ od rozdzielnicy parteru ROpt - do GTR Uktadanie : w korytku kablowym, siatkowym E90 lub w bruzdzie pod tynkiem. 87-720 CIEHOCINEK
P=3,9W/24V DC; 1b=0,36A / ADRES INWESTYCJI : DATA : SKALA : NUMER RYSUNKU :
Zasilanie 1.Twh+2.Twh+3.Twh : elektroniczna szafa zasilajaca EZS-060Z-0 istniejgca linia WLZ od rozdzielnicy pietra R1pt - do GTR
przewdd YDYzo 3*1,5 od rozdzielnicy 0.R2: In=B10A/1P+ID25A/2P/30mA. 87-720 CIECHOCINEK
Sterowanie : elektroniczna szafa regulacyjna ESR-04-WO0 UL. WARZELNIANA 1 0509 17 1 . 100 E B‘OS
z regulatorami obrotéw ERO-32MS-0.
Kabel od ESR do Twh : YLY 4*1,0. TEMAT : TEMAT RYSUNKU :
Zasilanie 4.Twh : elektroniczny zasilacz napiecia statego EZN-010M-0 WEWNETRZNE INSTALACIE ELEKTRYCZNE.
zabudowany w rozdzielnicy 0.R1. PRZEBUDOWA ZAKtADU PLAN INSTALACII SILtOWYCH.
Sterowanie : regulator obrotéw ERO-32MP-0, podtynkowy. RZUT PARTERU
Kabel do 4.Twh : YLY 41,0 + YLY 2*1,0. PRZYRODOLECZNICZEGO
’ ’ TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI
1.EZS+ESR 1reg | FIZJOTERAPII PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHI-SIZE
Szafka zasilajgca+szafka sterujgca zespotu turbowentéw hybrydowych 3150 Podtynkowy regulator obrotéw ERO-32MN-0 turbowentu hybrydowego 4.Twh | NIE MOZE BYC UZYWANY C2Y REPRODUKOWANY, W CZESCI LUB
Catosc systemu : wg DARCO. Catoéc systemu : wg DARCO. WRAZ Z SALA GIMNASTYCZNA W CALOSC, PRZY WYKORZYSTANIL DO PRAC UDOWALNYCH,
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