1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiadac atesty stosowalno$ci w budownictwie i/lub certyfikaty zgodnosci z przepisami CE.

2. Kable elektryczne niskiego napiecia powinny miec izolacje o napieciu znamionowym 1000 V, a przewody elektryczne — co najmniej 450 V; przewody elektryczne i kable
zasilajgce i sterownicze zwigzane z pracg urzadzen i instalacji niezbednych dla bezpieczenstwa ludzi i budynku w czasie pozaru bedg posiadaty izolacje
o zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia nie mniej niz 90 minut (izolacja bezhalogenowa).

3. Przejscia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy szczelnosé, z uzyciem srodkdw ognioodpornych, w klasie odpornosci o
gniowej nie mniejszej niz przegrdd oddzielajgcych przylegajgce pomieszczenia, nie mniej niz 60 min.; nalezy stosowac atestowane systemy zabezpieczen pozarowych;

4. Wszystkie obwody zasilajgce i sterownicze do urzgdzen pracujgcych w czasie pozaru bedg wyprowadzone z rozdzielnicy pozarowej RPP do zasilania odbiornikow czynnych
W Czasie pozaru.

5. W pomieszczeniach przeznaczonych dla ruchu elektrycznego nalezy umiesci¢ podreczny sprzet gasniczy.

6. Kable elektroenergetyczne i teletechniczne oraz inne elementy instalacji elektrycznych przechodzgce przez zewnetrzne Sciany budynku ponizej poziomu terenu
nalezy instalowac z wykorzystaniem gazo- i wodoszczelnych przepustéw.

7. W obiekcie bedzie zastosowany system sygnalizacji pozarowej SSP z czujkami dymu, recznymi ostrzegaczami pozarowymi ROP, sygnalizatorami akustycznymi,
modutami sterujgcymi i monitorujgcymi itp. Projekt instalacji SSAP - oddzielne opracowanie.

8. Przejscia kabli i przewoddw przez Sciany i stropy bedace granicami stref pozarowych beda wykonane w sposdb zapewniajacy szczelnosé pozarowg
stosowanych przepustéw wedtug szczegdtowych przepisdéw ochrony ppoz. budynkow i budowli.

9. Zabudowany osprzet i zastosowane materiaty winny mie¢ parametry okreslone w projekcie wykonawczym, dostosowane do charakteru pomieszczenia, lecz nie nizsze niz w specyfikacji przetargowej.

o$w. AW+EW pietro - od CB

istniejgca linia WLZ od rozdzielnicy pietra - do GTR

projektowana linia WLZ na pietro - od GTR
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M M i i i i N - 1 * wspornik $cienno-wieszakowy MWAG 12 11 FS G, nr 38 KL SCHODOWA
m m ! il I I i - 2 * kotwa mocujaca wbijana FAZ 11 8 10 GS, nr 39  [KRIOTERAPIA CO,
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B— — Zestaw na jeden punkt montazowy korytka RKSM :
T% Mocowanie (stupy, $ciana) co 1,5 mb.
L —_ — - 2 * wspornik $cienno-wieszakowy AW 30 41 FT (AW 30 21 FT),
5 - 2*kpl. érub SKA M12*40 GF,
H=295cm @ - - 2 * podkfadka M10,
. -2 * nakretka DIN 934 M10,
[nr]29] Hcedz - 2 * kotek rozporowy, metalowy M10,
1 Korytko kablowe RKSM dla instalacji sitowej i oSwietlenia
/ | [nr] 28] ZD ogolnego, podwieszenie stropu betonowego co ok. 1,5 mb.
| —— Zestaw zawiesia na jeden punkt powieszenia :
L | — - profil montazowy TPSG 3000 FS, 1=25/45cm,
; I . - 2 * pret gwintowany 2078/M10, |I=wg potrzeb,
H=295cm | I - 2 * uchwyt stropowy BSB,
PR R \ = - 1 * kotek metalowy M10,
[— | nr or 28] - 4 * podktadka M10,
, [ ' "I - - 4 * nakretka DIN 934 M10,
\ \
KOMPLEKS SZATNIOWO - LAZEINKOWY DLA OSOB | (7 - 2 * $ruba z tbem grzybkowym FRSB 6*12.
Z ZEWNATRZ 1 Hce93 Nadmiar preta gwintowanego - obcigé, oszlifowac i zabezpieczy¢ antykorozyjne.
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\ : = 0] & a Korytka kablowe ze stali ocynkowanej (FS) montowane przez mocowane do stropu i $cian/stupow.
— — q 1 Dla potrzeb instalacji stowaé korytka zatrzaskowe :
| L
£ L - perforowane - dla instalacji sitowej i oswietleniowej,
o L ; BN || Hpod=274cm Hpod=274cm () - siatkowe - dla instalacji niskoprgdowych,
~ istniejace rozdzielnice nn —— § § - siatkowe, cynkowane ogniowo E90 - dla instalacji bezpieczeristwa pozarowego.
—2920m | 'ﬁ E Podejscia bezposrednie do opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - przewody na stropie, na
g ' g g uchwytach E9O .
— | Wysokosc montazu - min. 20cm od stropu. Punkty podparcia/mocowania co a=0,6m.
. } E | Korytka w korytarzach - w przestrzeniach miedzysufitowych. W miare mozliwoscci korytka siatkowe
- L : — instalowaé nad/obok korytkami perforowanymi, z zachowaniem 30cm odstepu.
| Do wykonywania tras korytek kablowych stosowac typowe, fabryczne elementy mocujgce - wsporniki
E : Scienne zalecane przez producenta systemu tras.
o \ Fipod=266cm O . oz ;. / .
| Mocowanie wspornikéw do $cian/stropow - kotki metalowe.
E : . Hc298 Wszystkie elementy rozgatezne (tréjniki) oraz kolana koryt - typowe, zgodne z katalogiem producenta tras
= f | Hc294 kablowych.
] L | KANAL NAPOWIETRZJAJACY PRZEDSIONEK P—POZ : Zabrania sie wykonywania tréjnikow i kolan tras kablowych we wtasnym zakreesie.
| | Stosowac korytka zatrzaskowe, nie wymagajgce skrecania przy montazu, np. RKSM wg OBO Bettermann.
G D PRZEDSIONEK Stosowacé wymagane przez PN i N-SEP normatywne odlegtosci tras kablowych (korytek kablowych) od
- \ P—PO/ | instalacji technologii , wz, cwu, co, kanalizaciji.
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O O O O O

. | h zakres opracowania
| . 7 : I . H=292
1 | | H=296 |
V. | T _
S R I A N | 4’ T
R — . Hpod=272 r J L [] J L i J L ‘ |
P\| W T L/ L TRASY KABLOWE.
B
. \ | RZUT PATERU.
= cm " nr <
Inr 45] / 7S \ Inr 44] EE
Al e ‘ : PROJEKT BUDOWLANO
- ‘ —-—
160 -nr 42 : B \’ °
‘ WYKONAWCZY
g H=295 @ | nr 47
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. — | S 1 - O . O
H=295 H=296 H=295 H=295 N\ \/ CE Uktad zasilania :
[ 78 TN-C dla linii zasilajgcej GTR Obiektu
o o H o i / TN-S - dla instalacji odbiorcze
o ’7 IT z kontrolg izolacji dla instalacji centralnej baterii.
; Dodatkowa ochrona przed porazeniem :
< natychmiastowe samoczynne odfgczenie zasilania.
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BRANZA : ELEKKTRYCZNA - PROJEKT BUDOWALNY
E PROJEKTANT :
ARCH I_SIZE mgr inz. Krzysztof Hirsch
. . - - .nr UA-V-8386/5/98/90 Wk,
szacht |nstazlgiyg(r)1y JAKUB KACZOROWSKI EZE ;grraniczeh.
wym. zewn. cm Wpis do KPOIIB pod .
g’fel:)okos'c' wneki 10cm TEL. 501-53-66-37 KUF;;IE—OO111/03pO numerem podpis
2*ptyta gk [do EI60] projektowane linie WLZ na parter - od GTR WELOCLAWEK 87-800 SPRAWDZAJACY -
projektowana linie WLZ na parter - od GTR UL.KALISKA 90/69 k A ACY::
. - . inz. Jan Klockowski
projektowana linia WLZ na pietro - od GTR / INWESTOR : u
. - . ) pr. nr UAN-NB-8386/5/2/85 Wk,
projektowana linie WLZ na pigtro - od GTR SANATORIUM MSW ORION bez ograniczer,
UL. WARZELNIANA 1 Wpis do KPOIIB pod numerem odbis
istniejaca linia WLZ od rozdzielnicy parteru - do GTR 87-720 CIEHOCINEK KUP/IE-1038/01 podp
ADRES INWESTYCJI : DATA : SKALA : NUMER RYSUNKU :
istniejgca linia WLZ od rozdzielnicy pietra - do GTR 87-720 CIECHOCINEK
UL WARZELNIANA 1 05.09.17 1:100 EB-05

osw. AW+EW parter - od CB

/ o$w. AW+EW pietro - od CB

TEMAT :

PRZEBUDOWA ZAKtADU
PRZYRODOLECZNICZEGO
| FIZJOTERAPII
WRAZ Z SALA GIMNASTYCZNA

TEMAT RYSUNKU :

WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
PLAN TRAS KABLOWYCH.

RZUT PARTERU

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI
PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHI-SIZE

I NIE MOZE BYC UZYWANY CZY REPRODUKOWANY, W CZESCI LUB

W CALOSCI, PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWALNYCH,
BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI
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