1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadac atesty stosowalnosci w budownictwie i/lub

certyfikaty zgodnosci z przepisami CE.

2. Kable elektryczne niskiego napiecia powinny miec izolacje o napieciu znamionowym 1000 V, a przewody elektryczne — co
najmniej 450 V; przewody elektryczne i kable zasilajgce i sterownicze zwigzane z pracg urzadzen i instalacji niezbednych dla N
bezpieczenstwa ludzi i budynku w czasie pozaru bedg posiadaty izolacje o zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia nie
mniej niz 90 minut (izolacja bezhalogenowa).

3. Przejscia przewoddw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykonaé w sposéb zapewniajgcy szczelnosé, z uzyciem

srodkow ognioodpornych, w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz przegrod oddzielajgcych przylegajace A 071 NASAT KIASYCZNY
pomieszczenia, nie mniej niz 60 min.; nalezy stosowac atestowane systemy zabezpieczen pozarowych; nr 02 [MASAZ KLASYC/ZNY
4. Wszystkie obwody zasilajgce i sterownicze do urzadzen pracujgcych w czasie pozaru bedg wyprowadzone z rozdzielnicy nr 03 MASAZ KLASYCZNY
pozarowej RPP do zasilania odbiornikdw czynnych w czasie pozaru. m 8% mgg Eﬁg?%%m
5. W pomieszczeniach przeznaczonych dla ruchu elektrycznego nalezy umiesci¢ podreczny sprzet gasniczy. A 06 IMASAT KLASYCZNY
6. Kable elektroenergetyczne i teletechniczne oraz inne elementy instalacji elektrycznych przechodzace przez zewnetrzne nr O/ IMASAZ KLASYC/ZNY
Sciany budynku ponizej poziomu terenu nalezy instalowac z wykorzystaniem gazo- i wodoszczelnych przepustéw. nr 08 |MASAZ KLASYCZNY
ke ; TR : ; ; : LA : 0] 2Z 2Z 0] nr 09 |POK PIELEGNIARKI
7. W obiekcie bedzie zastosowany system sygnalizacji pozarowej SSP z czujkami dymu, recznymi ostrzegaczami pozarowymi 10 ICABIET oK
ROP, sygnalizatorami akustycznymi, modutami sterujgcymi i monitorujgcymi itp. R; 77 POM BIUROWE
Projekt instalacji SSAP - oddzielne opracowanie. nr 12 [POM SOCJALNE
8. Przejscia kabli i przewoddw przez $ciany i stropy bedgce granicami stref pozarowych bedg wykonane w sposéb zapewniajgcy nr 15 [SZATNIA MESKA
szczelnos¢ pozarowg stosowanych przepustéw wedtug szczegdtowych przepisdow ochrony ppoz. budynkow i budowli. Q; 1 é EQQ%JOW\H‘SY
9. Zabudowany osprzet i zastosowane materiaty winny mie¢ parametry okreslone w projekcie wykonawczym, dostosowane do ar 16 1POM BIUROWE
charakteru pomieszczenia, lecz nie nizsze niz w specyfikacji przetargowe]. nr 17 WC DAMSKIE
nr 18  [KOMUNIKACJA
g nr 19 SZAINIA DAMSKA
4 nr 20 |WC MESKIE
nr 21 [tAZIENKA MESKA
nr 22 |KORYIARZ
nr 25 MASAZ KLASYC/ZNY
nr 24 [SALA CWICZEN
Twh nr 25 [MASAZ KLASYCZNY
S Wypust jednofazowy L1+N+PE, do zasilenia turbowentu hybrydowego nr 26 |LASER
5 mﬁgﬁguﬁ* nr 2/ [KL. SCHODOWA
INN BASENU nr 28
LT 1 wk nr 29
<t WS Wypust jednofazowy L1+N+PE, do zasilenia wentylatora kanatowego. ar 30
o) WYRZUTNIA nr 51 |WC NIEPEINOSPR.
Q\ nr 32
nr 52
nr 34
nr 35
nr_ 56
nr 37/ KOMUNIKACJA
Zestaw gniazd gospodarczych.
| {2 Gniazdo podwdjne natynkowe 2*16A/250V, IP55, na ptycie montazowej obudowy np. OMS 30 20 15.
SZATNIA MESKA DO 10 OSOB PO 5 OSOB NA ZMIANIE [ 1 Obudowa OMS - wnekowa, metalowa, malowana farbg poliestrowg, zamykana na zamek patentowy.
] Klasa obudowy : IP55/1K10. Wymiary zewn. 300%200*150,
| [ | : || ] | | | Wysoko$é montazu obudowy : h=60cm ppp. Zasilanie : YDYpzo 3*2,5 od wtasciwych rozdzielnic.
. |
m; inn; i LR LI i i | |
¢ h=1,2m npp 7~ L] I |—| I—I /-Twh L M { Proponowana specyfikacja :
DANEE T ] Gniazdo wtyczkowe pojedyncze L+N+PE, 16A/250V, klasa IP55,
< z uziemieniem z pokrywa, z przystonami stykéw,
s ] modut BERKER W1, szary mat, nr kat. 67 6880 35 15,

+ ramka jednokrotna do montazu podtynkowego, jasnoszary mat, nr kat. 1328 35 05.
Wysokos$é montazu h=60cm ppp

N . Gniazdo podtynkowe, L1+N+PE, 16A/250V, z przestonami stykow,
@ ED) 1 — | z samozaciskami, z puszkg i z ramka. Wysokosé¢ montazu: h=40cm ppp.
M \ ~ x'z/ | S~ | = . Dwa gniazda podtynkowe, L1+N+PE, 16A/250V, z przestonami stykow,
JW2 h:' ':}r - _|_|:| —— | ; z samozaciskami, z podwdjna puszka i z ramka podwdjng. Wysokos$¢ montazu: h=40cm ppp.
Qchmax=3,5kW |
[wg projektu wentylacji] P, | o ) )
Zasilanie i sterowanie JW2 : YKY 4*2,5 od KL2(skr) ! J Siisiimill Kanat nascienny, z tworzywa, np. BRP 65110, biaty, z pokrywa i z przegroda.
: )
KL2(skr) . IS, P Punkt PEL, do montazu w kanale BRP, wyposazony np. w :
Jednostka zewnetrzna | S PUSTKA NAD g - trzy gniazda zasilajace, pojedyncze, L1+N+PE, 16A/250V,
typ oraz lokalizacja ) 1%, PUSTKANAD U = - gniazdo 2*RJ45 kat. 6, UTP,
wg projektu wentylagji. SALA BASENEM - puszka instalacyjna, potréjna,
Zasilanie : YKYzo 3*2,5 od rozdzielnicy 1.R1. i E)D ] GIMNASTYCZNA SOLANKOWYM i} - puszka instalacyjna, pojedyncza,
J - ramka 4-krotna.
£ ‘ —— Pod.ejsjcie.do pu.nktu : 2*, rurka fi 20, w bruzdzie pod tynkiem.
5 SZATNIA DAMSKA DO 24 OSOB PO 12 L Obqazgme : gniazda ’ogoln.e - ze;tavx{ : P=1600W
PR 0SOB NA ZMIANIE Zasilanie nn - od wtasciwej rozdzielnicy.
¢ ] Montaz : h=1,0 m ppp, o ile na planie nie zaznaczono inaczej.
Wk.4 Uwaga :
¥ pui Do punktu PEL doprowadzi¢ 2*skretka UTP kat. 6
b ] *V!&@ L Doktadna lokalizacje punkw PEL uzgodni¢ z Inwestorem,
= — :I o 1er . — przed rozpoczeciem prac wykonawczych.
ﬁ \ — 2.EZS+ESR
p [ ] [ [ ] L] L Rozprowadzenie przewoddw i linii WLZ z wykorzystanie korytek kablowych.
; I % |_g| !. .! !. ﬁl IF .! L_G| 3 Podejscia do aparatow w bruzdzie pod tynkiem (przykrycie min. 5mm warstwg zaprawy)
I TW EE! i i/lub z wykorzystaniem nasciennych kanatéw instalacyjnych.
+PEL2PEL . Przejscia przez stropy - przepust hermetyczny z rurki z tworzywa, obustronnie kurczliwej.
15 % 1.R2 L A y . el
> r il Przejscia przez sciany uszczelnione z zachowaniem wtasciwego stopnia przegrody pozarowe;.
w Puszki rozgateZzne w przestrzeni miedzysufitowej - nascienne, klasy IP 55, z zaciskami rzedowymi,
: @g @) || F— a w pomieszczeniach socjalnych, biurowych - podtynkowe, 85*85*40, klasy IP44, z zaciskmi rzedowymi.
] UWAGA :
i % szczegoty rozwigzan sterowania urzadzeniami wentylacyjnymi - wg projektu wentylacji
: | | m oraz wg projektu wykonawczego instalacji elektrycznych.
cw
3 F \ O cw Bl Szczegoty rozwigzan dot. zasilania urzadzen wentylacji - wg projektow wykonawczych wentylacji
N= 8.Twh i instalacji elektrycznych.
S Cinstalacii elek h
\ T 7 T )L Zasilanie sitownikow klap ppoz i klapy oddymiajgcej - wg oddzielnego opracownia.
} { , Rozmieszczenie urzadzen peryferyjnych wentylacji - regulatory obrotéw, zasilanie sitownikéw czerpni oraz uktady
s i sterowania, wg projektow wykonawczych.
I'n Urzadzenia klimatyzacji zasilone poprzez odpowiednig jednostke zewnetrzng, zgodnie z DTR urzgdzeh.
7~ 7~
/ i Linie WLZ zasilajgce istniejgce rozdzielnice NN, wyprowadzone obecnie z rizdzuelnicy RGNN Sanatorium
nalezy wypig¢ w , @ po skréceniu, wprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy obiektu.
lez ia¢ w RGNN kréceni dzi¢d jek j rozdzielnicy GTR obiek
|
: 1.R1 O T
: x
W+ Fedeampeme e e e b SEe PRZEDSIONEK o.Twh
e S ] P—-POZ
h | | P—
i ) | zakres opracowania
5.Twh
i = O -
+ | =
\ N
N KANAL NAPOWIETRZJAJACY PRZEDSIONEK P—POZ/ =
— - ik | i INSTALACJE ELEKTRYCZNE SItOWE.
KANAL ODPOWIETRZJAJACY PRZEDSIONEK P— P‘\,J,‘\ — PR7EDSIONEK LLJ RZ U —l— P | —l— RA
- § s <Y
[ | P*P‘,‘; J* E .
O X
! O O O O O ) |- ]
T / e L PROJEKT BUDOWLANO-
| |
> -
) - o WYKONAWCZY
1 istniejgce rozdzielnice nn 7 s /] s \z \z
| Y Y | !
- ] = ' ' i Ukfad zasilania :
st . Q / b E ' iim TN-Cdla linii zasilajacej GTR Obiektu
O Suszarka do rgk P=1,5kW/230V; wypust na wysokosci h=0,6m ppp TN-S - dla instalacji odbiorcze
1,5k W/230 rwierdzic we DTR i) X : o N : y
(potwierdzi¢ wg suszarki). o | ; H L IT z kontrolg izolacji dla instalacji centralnej baterii.
Wypust wykonany przewodem YDYpzo 3*2,5 wyprowadzonym s [ /;|> M ! — Dodatkowa ochrona przed porazeniem :
od rozdzielnicy 1.R1. — L gl natychmiastowe samoczynne odtgczenie zasilania.
Zabezpieczenie kazdego wypustu : C16A+ID25A/2P/30mA A 1 N — - nr - _— — ~
Wk 4- wentylator kanatowy | ' + S — — S — JLLe PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA | | SRANZA: ELERKTRYEZTA - PROJEKT BUDOWALRY
P=22W/230V ] lor 29| :
15=0,21A ; @ " ARC ”'SIZE inz. Krzysztof Hirsch
Silnik wyposazony we wbudowane zabezpieczenie uzwojen. ] nr mer mUZA vrg;é/?/%/ggfw
Zafgczanie wentylatora : nr KA upr. N UAV=S '
systemowy regulator obrotéw - na $cianie sali 17. . . JAKUB CZOROWSKI ?/Szigirjrlylg(z)ellné od numerem
Zasilanie : YDY20 3*1,5 7 7 i —] TEL. 501-53-66-37 KUP/IE-O111/03 podpis
Zabezpieczenie : Bi 2A/1P/gG - w rozdzielnicy 0.R3. W‘ Ript ' ’7 L - | - = WLOCLAWEK 87-800 SPRAWDZAACY
¢ , . — — — = | UL.KALISKA 90/69 N |
Twh - turbowent hybrydowy @150 inz. Jan Klockowski
P=3,9W/24V DC; 16=0,36A < INWESTOR : upr. nr UAN-NB-8386/5/2/85 Wk,
Zasilanie 5.Twh+6.Twh+7.Twh : elektroniczna szafa zasilajgca EZS-060Z-0 SANATORIUM MSW ORION bez ograniczen.
przewdd YDYzo 3*1,5 od rozdzielnicy 1.R2: In=B10A/1P+ID25A/2P/30mA. UL. WARZELNIANA 1 Wopis do KPOIIB pod numerem o
Sterowanie : elektroniczna szafa regulacyjna ESR-04-WO0 KUP/IE-1038/01 poapis
z regulatorami obrotéw ERO-32MS-0. H 87-720 CIEHOCINEK
Kabel od ESR do Twh : YLY 4*1,0. ADRES INWESTYCJI : DATA : SKALA : NUMER RYSUNKU :
ilani : i i ieci - - szacht instalacyjn
Zasilanie 8. Twh : eIeI.<tro‘n|czny zasilacz napiecia statego EZN-010M-0 20*\goy 87-720 CIECHOCINEK
zabudowany w rozdzielnicy 1.R1. wym. zewn. 2076Ucm E B 09
Sterowanie : regulator obrotéw ERO-32MN-0, natynkowy. gtebokos¢ wneki 10cm UL. WARZELNIANA 1 05.09.1/7 1:100 -
Kabel do 8.Twh : YLY 4*1,0 + YLY 2*1,0. 2*ptyta gk [do EI60] TEMAT RYSUNKU
70 5* TEMAT : :
, - , YKXS20 5*35 w rurce z tworzywa (60, pt WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
2.EZS+ESR oéw. AW+EW pietro - od CB projektowana linia WLZ do 1.R1 pigtro - od GTR projektowana linia WLZ do 1.R2 pigtro - od GTR PRZEBUDOWA ZAKtADU PLAN INSTALACIJI SILOWYCH.
Szafka zasilajgca+szafka sterujgca zespotu turbowentéw hybrydowych #3150 RZUT PIETRA
Catosc systemu : wg DARCO. istniejaca linia WLZ od rozdzielnicy pietra R1pt - do GTR PRZYRODOLECZNICZEGO TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI
2.reg | F | ZJ OTE RA P | | PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHI-SIZE
Natynkowy regulator obrotéw ERO-32MN-0 turbowentu hybrydowego 8.Twh I NIE MOZE BYC UZYWANY CZY REPRODUKOWANY, W CZESCI LUB
Catoé¢ systemu : wg DARCO. WRAZ Z SA LA GIM NASTYCZNA W CALOSCI, PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWALNYCH,
BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI
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