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Rozdzielnica GTR- szafy metalowe, z drzwiami metalowymi, pełnymi.
Klasa IP43/IK08.
Szafy stawiane na cokole wysokości 10 cm.
Montaż rozdzielnicy w odl. 5 cm od ściany.
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UL.KALISKA 90/69

WŁOCŁAWEK 87-800

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 

ARCHI-SIZE

SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY GTR.
SCHEMAT ZASILANIA BUDYNKU.

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

Układ zasilania :
TN-C dla  linii zasilającej GTR Obiektu
TN-S - dla instalacji odbiorcze
IT z kontrolą izolacji dla instalacji centralnej baterii.
Dodatkowa ochrona przed porażeniem :
natychmiastowe samoczynne odłączenie zasilania.

TEMAT :

PRZEBUDOWA ZAKŁADU
PRZYRODOLECZNICZEGO

I FIZJOTERAPII
WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ

87-720 CIECHOCINEK
UL. WARZELNIANA 1

ADRES INWESTYCJI :

INWESTOR :

BRANŻA : ELEKKTRYCZNA - PROJEKT BUDOWALNY

DATA : SKALA : NUMER RYSUNKU :

TEMAT RYSUNKU :
WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
SCHEMAT IDEOWY ROZDIELNICY GTR.
SCHEMAT ZASILANIA BUDYNKU

05.09.17 - - - - - EB-16

TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI
PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHI-SIZE

I NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY CZY REPRODUKOWANY, W CZĘŚCI LUB
W CAŁOŚCI,  PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWALNYCH,

BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI

SPRAWDZAJĄCY :

inż. Jan Klockowski
upr. nr UAN-NB-8386/5/2/85 Wk,
bez ograniczeń.
Wpis do KPOIIB pod numerem
KUP/IE-1038/01 podpis

PROJEKTANT :

mgr inż. Krzysztof Hirsch
upr. nr UA-V-8386/5/98/90 Wk,
bez ograniczeń.
Wpis do KPOIIB pod numerem
KUP/IE-0111/03 podpis

SANATORIUM MSW ORION
UL. WARZELNIANA 1
87-720 CIEHOCINEKDobór projektowanej linii zasilającej wlz

wg PN-IEC 60364-523-5 :
Linia wyprowadzona od GTR układana w korytku kablowym,
wykonana jako YKXSżo 5*16;
tabela 52-C11/E : In = 127,0 A
wsp. korygujący dla linii w poziomym korytku :
tab. 52-E4/13-4 : kg = 0,79
Dopuszczalny długotrwale prąd linii : Idd = 127,0*0,79 = 100,3 A

Dobór projektowanych linii zasilających WLZ :
wg PN-IEC 60364-523-5 :
Linia wyprowadzona od GTR układana w korytku kablowym i dalej w rurce z tworzywa, w bruździe, pt
wykonana jako YKXSżo 5*25;
tabela 52-C4/A2 : In = 89,0 A
wsp. korygujący dla dwóch linii w bruździe, obok siebie, stykające się :
tab. 52-E1/2 : kg = 0,80
Dopuszczalny długotrwale prąd linii : Idd = 89,0*0,80 = 71,2 A

Dobór projektowanej linii zasilającej wlz
wg PN-IEC 60364-523-5 :
Linia wyprowadzona od GTR układana w korytku kablowym,
wykonana jako YKXSżo 5*10;
tabela 52-C11/E : In = 75,0 A
wsp. korygujący dla linii w poziomym korytku :
tab. 52-E4/13-4 : kg = 0,79
Dopuszczalny długotrwale prąd linii : Idd = 75,0*0,79 = 59,2 A

Dobór projektowanych linii zasilających WLZ :
wg PN-IEC 60364-523-5 :
Linia wyprowadzona od GTR układana w korytku kablowym i dalej w rurce z tworzywa, w bruździe, pt
wykonana jako YKXSżo 5*35;
tabela 52-C4/A2 : In = 109,0 A
wsp. korygujący dla dwóch linii w bruździe, obok siebie, stykające się :
tab. 52-E1/2 : kg = 0,80
Dopuszczalny długotrwale prąd linii : Idd = 109,0*0,80 = 87,2 A
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