1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadac atesty stosowalnosci w budownictwie i/lub

certyfikaty zgodnosci z przepisami CE.

2. Kable elektryczne niskiego napiecia powinny miec izolacje o napieciu znamionowym 1000 V, a przewody elektryczne —co
najmniej 450 V; przewody elektryczne i kable zasilajgce i sterownicze zwigzane z pracg urzadzen i instalacji niezbednych dla N
bezpieczenistwa ludzi i budynku w czasie pozaru bedg posiadaty izolacje o zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia nie
mniej niz 90 minut (izolacja bezhalogenowa).

3. Przejscia przewodoéw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykonac¢ w sposdb zapewniajacy szczelnosé, z uzyciem

Srodkow ognioodpornych, w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz przegrod oddzielajgcych przylegajace A 01 IMASAZ KIASYCZNY
pomieszczenia, nie mniej niz 60 min.; nalezy stosowaé atestowane systemy zabezpieczen pozarowych; nr 02 |MASAZ KLASYCZNY
4. Wszystkie obwody zasilajgce i sterownicze do urzadzen pracujacych w czasie pozaru bedg wyprowadzone z rozdzielnicy nr 03 MASAZ KLASYCZNY
pozarowej RPP do zasilania odbiornikdw czynnych w czasie pozaru. m 8% mgﬁ% Eﬁg%%m
5. W pomieszczeniach przeznaczonych dla ruchu elektrycznego nalezy umiesci¢ podreczny sprzet gasniczy. A 06 INASA, KLASYCZNY
6. Kable elektroenergetyczne i teletechniczne oraz inne elementy instalacji elektrycznych przechodzace przez zewnetrzne nr O/ IMASAZ KLASYCZNY
$ciany budynku ponizej poziomu terenu nalezy instalowac z wykorzystaniem gazo- i wodoszczelnych przepustdw. - - nr 08 MASAZ KLASYCZNY
7. W obiekcie bedzie zastosowany system sygnalizacji pozarowej SSP z czujkami dymu, recznymi ostrzegaczami pozarowymi = - - = nr ?8 ESEKS\NFETEL&}KN‘ARM
ROP, sygnalizatorami akustycznymi, modutami sterujgcymi i monitorujgcymi itp. R; 77 POM BIUROWE
Projekt instalacji SSAP - oddzielne opracowanie. nr 12 |POM SOCJALNE
8. Przejscia kabli i przewodow przez $ciany i stropy bedgce granicami stref pozarowych beda wykonane w sposéb zapewniajacy nr 13 |S/ATNIA MESKA
szczelno$¢ pozarowg stosowanych przepustéw wedtug szczegdtowych przepisdow ochrony ppoz. budynkow i budowli. Q; 1 é EQQ%JOW\H‘SY
9. Zabudowany osprzet i zastosowane materiaty winny mie¢ parametry okreslone w projekcie wykonawczym, dostosowane do At 16 IPOM BIUROWE
charakteru pomieszczenia, lecz nie nizsze niz w specyfikacji przetargowe]. nr 17 WC DAMSKIE
Do instalacji wyrownawczej podtgczy¢ wszystkie elementy konstrukcji stalowej obiektu,(prowadnice windy, stupki konstrukgcji sali gimnastycznej) / Q; l S SK?M%\NAK%%ASKA
elementy konstrukcji schodéw metalowych wewnetrznych, metalowe urzadzenia technologii sanatorium, metalowe elementy podestéw central, — nr 20 |WC MESKIE
tras kablowych, konstrukcje bram, metalowe elementy instalacji co, wod-kan, wentylacji. nr 271 CAZIENKA MESKA
Wszystkie potgczenia instalacji wyréwnania potencjatéw i uzioméw - skrecane. m 52 ’K‘?RYIA‘RE‘ T
Instalacje wyréwnawcze i odgromowe muszg spetnia¢ wymogi norm : PN-EN 62305, PN-EN 50164:2010. Ar 24 |SALA CWICZEN
nr 25 |MASAZ KLASYC/ZNY
PRZESUNIETA nr 26 |LASER
o WYRZUTNIA nr 27 KL. SCHODOWA
k BASENU nr 28
o) WYRZUTNIA nr 371 |WC NIEPELNOSPR.
N nr 32
nr 52
nr 34
nr 35
nr 5
nr 5/ |KOMUNIKACJA
SZATNIA MESKA DO 10 OSOB PO 5 OSOB NA ZMIANIE B I I
= ] = | | |
m; inn; i LR LI i i | |
§ L] I L L nr 23 L W
nr ] Sw szyna wyrownawecza, prefabrykowana, z zaciskami srubowymi, 1802-5 FS wg kat. OBO
Wysokos$¢ montazu szyny okreslona na planie instalacji.
B Isw
: ; Hc293 lokalna szyna wyrédwnawcza do instalowania pt, w pomieszczeniach z wannami i natryskami.
H=297cm G H=297cm H=299cm - U| Typ zestawu np. : 1804 wg OBO Bettermann.
J nr 20 : HcP89 Hc290,5 Wymiary puszki : 120*129"?53mm. Zaciski szyny : 6%1,5-10mm2+1*6-16mm?2.
@) | Montaz szyny na wysokosci h=0,3m ppp.
1 1
D) [ \ =
_ —_— C /| = o L
. — B —I_,:I C— | | 1 e —  bednarka ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej 1.4301 30*3,5 wg PN-EN 62561.2, uktadana w bruzdzie pt, lub w posadzce (gt. bruzdy 10cm)
( . jako uziemienie lokalnych szyn wyréwanwczych
H=303cm : T
Y | |
3 J : bednarka StZn 25*4 uktadana na stropie/$cianie, w przestrzeni miedzysufitowej korytarza, na uchwytach
[y ] i dystansowych np. nr kat. 710 30 wg OBO Bettermann, malowana w pasy zielono-zétte.
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4| H=294¢ Hepsa / W = TN-C dla linii zasilajgcej GTR Obiektu
5 TN-S - dla instalacji odbiorcze
; \ L IT z kontrolg izolacji dla instalacji centralnej baterii.
- H 1 v - —_ Dodatkowa ochrona przed porazeniem :
L Hceg2 Y Y
[ sw nr 31 . . . .
— - — ] I | ] natychmiastowe samoczynne odfgczenie zasilania.
2 Hepo — Hc295 ’Q
W C I 4
3 Hc293 - )
s — He293 _ _ _ . | ° PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BRANZA : ELEKKTRYCZNA - PROJEKT BUDOWALNY
el nr_01] Hca92 = — PROJEKTANT :
& nr
! O, ARCHI-SIZE o -
: H=292cm mgr inz. Krzysztof Hirsch
g Hc295 nr 30) upr. nr UA-V-8386/5/98/90 WK,
JAKUB KACZOROWSK| bez ograniczen.
f— TEL. 501-53-66-37 m@;lg_%ﬁ?/lgmd numerem podpis
R1pt ’7 % % \% % ‘%J % %“ % L - %“ %E.# WLOCLAWEK 87-800 SPRAWDZAIACY
. | UL.KALISKA 90/69 N~ |
. inz. Jan Klockowski
< INWESTOR : upr. nr UAN-NB-8386/5/2/85 Wk,
SANATORIUM MSW ORION bez ograniczen.
UL. WARZELNIANA 1 Wpis do KPOIIB pod numerem doi
KUP/IE-1038/01 poapis
H 87-720 CIEHOCINEK /IE-1038/
ADRES INWESTYCJI : DATA : SKALA : NUMER RYSUNKU :

bednarka StZn 25*4 uktadana w bruzdzie, pod tynkiem 87-720 CIECHOCINEK

potaczenie wyréwnawcze UL. WARZELNIANA 1 050917 1100 E B_OB

bednarka StZn 25*4 uktadana w bruzdzie, pod tynkiem

potaczenie wyréwnawcze TEMAT : TEMAT RYSUNKU :
WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
PRZEBUDOWA ZAKtADU PLAN INSTALACJI POtACZEN WYROWNAWCZYCH.
RZUT PIETRA
PRZYRODOLECZNICZEGO TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI
| F | ZJ OTE RA P | | PRACOWNI PROJEKTOWEJ ARCHI-SIZE
I NIE MOZE BYC UZYWANY CZY REPRODUKOWANY, W CZESCI LUB
WRAZ 7/ SA LA GIM NASTY(:ZN,Az W CALOSCI, PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWALNYCH,

BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI
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