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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie.

1.2 Projekt budowlany architektury opracowany w Pracowni Architektonicznej

LARCHI SIZE” Jakub Kaczorowski, Wtoctawek, ul. Kaliska 90/69.

1.3 Archiwalne badania gruntowe.

1.4 Normy panstwowe i literatura techniczna.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji dla projektu:
.Przebudowa Zaktadu Przyrodoleczniczego i Fizjoterapii wraz z Salg
Gimnastyczng” w Ciechocinku, ul. Warzelniana 1.

3. Zatozenia projektowe.

3.10bcigzenia.

- $niegiem wg PN-80/B-02010 — Qk=0,90 kN/m? - || strefa,

- wiatrem wg PN-77/B-02011 - qk=0,30 kN/m? — | strefa,

- state wg PN-82/B-02001,

- zmienne wg PN-82/B-02003.

3.2 Materiaty konstrukcyjne.

- beton monolityczny — C20/25,

- stal AN,

- cegfa kratdbwka fm=15,

- zaprawa cementowa M=5,

- zaprawa cem.-wap.M2,

- stal ksztattowa S235JR,

- elektrody ER146.

4. Opis ogdlny konstrukcji istniejgcej; zakres prac projektowych.
Budynek istniejgcy w zakresie przebudowy, pochodzi z lat 70-tych XX w.
Obiekt jest podpiwniczony, ma jedng lub dwie kondygnacje nadziemne.

Wchodzi w sktad kompleksu sanatoryjnego o rozcztonkowanym ksztatcie.
Wysokos¢ od terenu do okapu Sali gimnastycznej wynosi 4,65 m, czesci
garazowej i basenowej zas 7,50 m.

Konstrukcja budynku jest tradycyjna. Fundamenty sg wykonane jako
zelbetowe w postaci taw fundamentowych; $ciany piwniczne sg z bloczkow
betonowych. Sciany nadziemia wykonano jako murowane, za$ stropy
zelbetowe z elementéw drobnowymiarowych (DZ-3) lub ptyt zelbetowych na
zebrach. Nad czescig wyzszg stropodach jest ptaski nie wentylowany, nad salg
gimnastyczng z ptyt korytkowych na belkach stalowych.

Zakres prac:

- przebudowa zadaszenia Sali gimnastycznej,

- budowa szybu windy osobowey,

- naprawa Sstropu zelbetowego ptytowo — zebrowego,
- rekonstrukcja stropu DZ-3,

- przebudowa stropu nad garazem.

5. Warunki gruntowo - wodne.

Na podstawie archiwalnych badan podtoza gruntowego w sgsiedztwie
stwierdzono wystepowanie w podtozu gruntéw pochodzenia rzecznego
(tarasowe); nalezg one do gruntow rodzimych mineralnych (niespoistych).

Warunki hydrologiczne.




Do gtebokosci ca 7,0 m (od poziomu terenu) stwierdzono wystepowanie
poziomu wod gruntowych zwigzanego z rzecznymi piaskami o swobodnym
zwierciadle. Ustabilizowane zwierciadto wystepowato na rzednych 42,9 - 43,0
m npm. Stan wéd w okresie badan ksztattowat sie na poziomie zblizonym do
niskiego w rocznym cyklu wahan ich zwierciadta. W okresach wysokich stanow
nalezy sie liczy¢ z podniesieniem zwierciadta wéd podziemnych o ca 0,5 m,
czyli do rzednej 43,50 m npm.

Charakterystyka warunkoéw geotechnicznych.

Nasyp - nie moze stanowi¢ podtoza budowlanego bez odpowiedniego
wzmocnienia.

Warstwa la — nawodnione pospotki z otoczakami w stanie srednio
zageszczonym o charakterystycznym stopniu zageszczenia /D =0,50.
Warstwa Ib — nawodnione piaski Srednie i grube z przewarstwieniami
pospoétek w stanie Srednio zageszczonym o charakterystycznym stopniu
zageszczenia ID =0,40. Grunty te sg dobrze przepuszczalne.

Warstwa Ic - nawodnione piaski drobne i pylaste w stanie srednio
zageszczonym. Strop tych gruntéw wystepuje na gtebokosci 4,3 — 4,4 m ppt.
stanowigc przewarstwienie o migzszosci ca 0,50 m w obrebie piaskow warstwy
Ib. Grunty tej warstwy majg zmienng przepuszczalnos¢ z przewagg gruntow
stabo przepuszczalnych; majg one wiasciwosci kurzawkowe.

Charakterystyczna wartosc stopnia zageszczenia wynosi ID =0,55.

Wykop fundamentowy nalezy odebraé komisyjnie przy udziale kierownika
budowy i inspektora nadzoru. W przypadku wystepowania gruntow innych niz
opisane wyzej nalezy powiadomié nadzér autorski.

Kategoria geotechniczna | w prostych warunkach gruntowych.

6. Opis elementéw konstrukciji projektowanej, ocena techniczna stanu istn.
6.1 Fundamenty.

Zaprojektowano pod szyb windy ptyte fundamentowg o grubosci 30 cm na

podktadzie z chudego betonu C8/10 o grubosci 10 cm. W narozach scian
szybu nalezy osadzi¢ prety startowe dla stupkoéw zelbetowych. Beton ptyty

C20/25 W8 (wodoszczelny). W przypadku wystgpienia wody gruntowej w

poziomie podszybia zaleca sie wykonanie izolacji ciezkiej lub wykonania Scian

podszybia w technologii ,biatej wanny”.
6.2 Elementy przebudowy nadziemia.

Szyb windowy — zaprojektowano z cegty petnej ceramicznej fm=15 na
zaprawie cementowej M5. W narozach szybu nalezy wykona¢ stupki
zelbetowe z betonu C16/20 i stali AllIN. Stupki te betonowac¢ sukcesywnie
wraz ze wznoszeniem $cian szybu. W poziomach kondygnacji wykonac
wience zelbetowe o wymiarach 25/25 cm z betonu C20/25 i stali AIlIN. W

nadszybiu zaprojektowano ptyte zelbetowg o grubosci 16 cm wraz z wiehcami

koronujgcymi o wymiarach b/h=25/30 cm; beton C20/25, stal AllIN.

Wymiana zadaszenia Sali gimnastycznej — istniejgcg konstrukcje stalowo —
zelbetowg przekrycia nalezy wyburzyc€. Istniejgce otwory i niektore wneki
zgodnie z projektem architektury nalezy zamurowac¢ cegtg dziurawka,

kratowkg lub gazobetonem na zaprawie M2. W poziomie podparcia nowych

dzwigaréw na $cianie istniejgcej zewnetrznej nalezy wykonaé wieniec

zelbetowy z betonu C20/25 i stali AllIN. Dzwigar dachowy zaprojektowano z

drewna klejonego C27. W srodku rozpietosci zaprojektowano drewniane

elementy usztywniajgce o przekroju 8/16 cm mocowane na ksztattki z blachy
ocynkowanej. Konstrukcja nosna przy scianie wewnetrznej jest stalowa ze



stupkami podporowymi z ksztattownikow zamknietych gietych na zimno.
Stupki posadowi¢ na podwalinie z identycznych profili; nalezy je mocowac do
Sciany na kotwy wklejane. Pod gtowicg stupéw wzdtuz Sciany zaprojektowano
usztywnienie z pretéw profilu zamknietym.
przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.
Stal konstrukcji gtdwnej S235JR, tgczenie poprzez spawanie elektrodami EB
246.

Potaczenia spawane — wytyczne.

-w przypadku czesci spawanych narazonych na znaczne rozcigganie w
kierunku grubosci blachy nalezy zapobiega¢ mozliwosci peknie¢ lamelarnych
przez prowadzenie badan na sktonnos¢ do rozwarstwienia przed i po
spawaniu,

-przygotowanie technologii oraz realizacja procesow spawania i procesow
pomocniczych powinny by¢ zgodne z PN-EN 1011-1 i PN-EN 1011-2,
-badania kontrolne jakosci procesu spawania nalezy przeprowadzac
odpowiednio wg norm PN-EN 288-3, PN-EN288-8, PN-EN 288-9 przed
rozpoczeciem wiasciwego spawania przypadku procesu spawania w petni
zmechanizowanego lub zautomatyzowanego, a takze wykorzystania
zwiekszonej grubosci spoin pachwinowych wskutek stosowania metod
zapewniajgcych gtebokie wtopienie. Badania nalezy przeprowadzi¢ dla
najwiekszej grubosci spoiny,
-w przypadku badan technologii spawania stali wg PN-EN 288-8 lub PN-EN
288-9, nalezy dodatkowo wykonac¢ badania mikrostruktury materiatu spoiny,
strefy wptywu ciepta oraz wtopienia, odpowiednio dokumentujgc je na
fotografiach,

-spawacze winni mie¢ odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287+A1, a
operatorzy automatéw spawalniczych wg PN-EN 1418. Dokumentacja
technologiczna oraz dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje spawaczy
powinny by¢ dostepne do kontroli,

-w planie spawania powinno sie okresla¢ co najmniej:

*technologie spawania (instrukcje technologiczne — WPS),

*podziat na podzespoty, kolejno$¢ spawania, ewentualne ograniczenia
poczatku i zakonczenia spoin i wymagania co do typu kontroli
miedzyoperacyjnej,

*zmiany potozenia czesci w trakcie procesu spawania,

*szczegoty oprzyrzadowania (oporéw), ktére powinny by¢ zastosowane,
*przedsiewziecia w celu unikniecia peknie¢ lamelarnych,

*zakres kontroli, badan i odbioru,

*wymagania dotyczace identyfikacji spoin,

-jezeli w celu usuniecia zbyt duzych odchytek odstepu krawedzi stosuje sie
napawanie, to powinno ono by¢ wykonane wg przyjetej procedury, a sciek
napawany powinien by¢ dobrze wtopiony w materiat i wyréwnany szlifierkg
przed wigczeniem w spoine,

-materiaty dodatkowe do spawania winny by¢ starannie magazynowane,
transportowane oraz przygotowane do uzycia zgodnie z warunkami
technicznymi producenta,

-materiaty z oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski otuliny, zardzewiaty
lub zniszczony drut) lub zestarzanych( wystepowanie na powierzchni otuliny
tzw. biatych krysztatow) nie powinny by¢ stosowane,



-spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednimi
oddziatywaniami wiatru, deszczu i $niegu, zwtaszcza przy spawaniu w
ostonie gazow.

-w temperaturze nizszej niz 0°C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji

rozwazyC zastosowanie wstepnego podgrzewania stali,

-stanowisko robocze winno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami BHP i

ppoz., zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi, oswietlone, z

dostateczna wentylacja,

-wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potozenia ich w stosunku do
projektu sg niedopuszczalne,

-spoiny tgczgce elementy pomocnicze z elementem gtéwnym powinny by¢
wykonane zgodnie z planem spawania; technologia spawania tych ztgczy
powinna podlegac procedurze uznaniowej,

-po odcieciu elementéw dodatkowych powierzchnia elementu gtéwnego
winna byc¢ oszlifowana; sprawdzic, czy nie powstaty tam pekniecia,

-spoiny sczepne pekniete oraz spoiny sczepne nie przewidziane do wigczenia
do spoiny projektowanej powinny zostac wyciete,

-czesci fgczone za pomocg spoin pachwinowych powinny mozliwie blisko do
siebie przylegac,

-spoina pachwinowa powinna mie¢ grubos¢ nie mniejszg niz projektowana, z
uwzglednieniem ewentualnego gtebokiego wtopienia,

-zakonczenia spoiny czotowej powinny mie¢ jakos¢ i petng grubosé

przewidziang dla spoiny czotowej,

-spoiny czotowe o petnym przetopie mogg by¢ wykonane bez podkfadki lub

na podktadce,

-wady powierzchniowe w rodzaju peknieé, lokalnych wgtebieh w utozonym
Sciegu lub warstwie powinny by¢ usuniete przed utozeniem nastepnej warstwy
spoiny,

-naprawy spoin powinny by¢ wykonane na podstawie odpowiedniej i uznanej
technologii spawania,

-zuzel spawalniczy powinien by¢ usuniety z kazdego sciegu przed utozeniem
nastepnej warstwy spoiny oraz z lica spoiny po jej wykonaniu.

Remont lub wymiana stropow nad piwnicg — strop w pomieszczeniu obok

podbasenia ma konstrukcje typu DZ-3 z pustakami ceramicznymi. Pustaki

uleglty znacznej korozji materiatowej i kwalifikujg sie do usuniecia, natomiast
belki stropowe nalezy pozostawi¢. W zwigzku z tym w ramach rekonstrukcji
nalezy usungc¢ pustaki ceramiczne wraz z ptytka nadbetonu i pozostawi¢
jedynie belki stropowe. W miejsce pustakow zaprojektowano ptytke zelbetowg

z wypetnieniem pozostatej przestrzeni gruzem gazobetonowym. Zbrojenie

podituzne ptyty i wzmacniajgce belke doprowadzi¢ do scian pomieszczenia

(nie wymaga sie jego oparcia na istniejgcych scianach).

Strop w pomieszczeniu technicznym obok opisanego wyzej kwalifikuje sie do
pozostawienia i wykonania miejscowych napraw. Nalezy oczysci¢ spod stropu

z czesci stabych i zanieczyszczen a nastepnie dokonaé rekonstrukcji pretow

zbrojeniowych poprzez ich oczyszczenie z rdzy i powleczenie preparatami

zabezpieczajgcymi. Ubytki betonu z widocznymi pretami nalezy uzupetnié
zaprawa renowacyjng. W koncowym etapie nalezy powlec powierzchnie
stropu i zeber stropowych farbg do zabezpieczania betonu.

Strop nad garazem w zasadzie nadaje sie do pozostawienia. Pewnos¢ co do
tego da dopiero szereg odkrywek, ktére bedzie mozna wykonac¢ w czasie



7.

8.

remontu obiektu. Alternatywnie zaprojektowano ptyte zelbetowg opartg na
bruzdach wykutych w istniejgcym wiencu po ewentualnym wyburzeniu stropu
istniejgcego.

Beton stropéw naprawianych i wymienianych C20/25, zbrojenie stalg AllIN.
Nadproza w nowych otworach nalezy wykona¢ w postaci belek stalowych
danych obustronnie.

Najpierw nalezy wytrasowac obrys nowego otwory a nastepnie wykuc z
obydwu stron projektowanego nadproza bruzdy poziome dla osadzenia belek
stalowych, ktére nalezy opiera¢ na poduszkach betonowych (C16/20) o
grubosci 100 mm. Po osadzeniu i zaklinowaniu belek nalezy przystgpi¢ do
wycinania otworu pitami obrotowymi. Nastepnie nalezy osiatkowac i obrobic
boki belek stalowych zaprawg cem. — wap. Stal ksztattowa S235JR. Przy
pracach zwigzanych z wykonaniem nowych otworéw nalezy zachowac
szczegolna ostroznosc, przestrzegac przepisy BHP, na czas robot
podstemplowac obustronnie stropy, a prace prowadzi¢ pod statym nadzorem
0soby uprawnione;j.

Stan konstrukcji budynku, przeznaczoneqgo do przebudowy jest ogdlnie
dobry; nie zaobserwowano istotnych destrukcji wptywajgcych negatywnie na
nosnos¢ elementdéw konstrukcyjnych z wyjgtkiem elementdéw przeznaczonych
do wymiany lub naprawy.

Mozna przeprowadzi¢ projektowane prace zwigzane z przebudowg czesci
przeznaczonej do wymienionych prac. Nie bedg one miaty negatywnego
wplywu na istniejgcy, przylegty obiekt.

Budynek funkcjonuje juz ponad 40 lat i jego osiadanie zakonczyto sie wiele lat
temu. Obecnie nie ma zadnych przestanek, aby sgdzi¢, ze fundamentowanie
funkcjonuje nieprawidtowo. Elementy konstrukcji nadziemia nie wykazujg
zadnych oznak destrukcji. Nie obserwuje sie istotnych zarysowan ani tez
peknie¢ w elementach konstrukgciji.

Ochrona antykorozyjna, ppoz.

Kategoria korozyjna srodowiska wg PN-EN ISO 12944-2 — C3-| — Srednia.
Elementy stalowe nalezy oczysci¢ poprzez piaskowanie — przygotowanie
powierzchni Sa 2 1/2 wg ISO 8501-1.

Zabezpieczenie konstrukcji winno sie odbywaé w wytwaorni.

Warstwa | — podktad dwuskfadnikowy utwardzany poliamidowo na bazie
fosforanu cynku SIGMACOVER CM PRIMER - grubos$¢ powtoki 60 pm,
Warstwa Il — farba nawierzchniowa poliuretanowa, dwusktadnikowa
utwardzana izocyjanianem alifatycznym SIGADUR HB FINISH o grubosci
powtoki 1x60 um. tgczna grubosc¢ powtoki wynosi 120 pm.

Kolor farby nawierzchniowej wg projektu kolorystyki.

Mozliwe jest stosowanie innych powtok malarskich (rownowaznych) po
uzgodnieniu z projektantem

UWAGA: ochrona ppoz. i klasyfikacja pozarowa elementéw wg projektu
architektury..

Uwagi koncowe.
Nalezy wbudowywac jedynie materiaty posiadajgce wazne atesty, aprobaty
techniczne i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w
Warszawie.



Obliczenia statyczne znajdujg sie w archiwum Pracowni Projektowej dr inZ.
Jézef Strzelecki.
Wszystkie materiaty uzywane podczas robét muszg by¢ najwyzszej

jakosci, atestowane i dopuszczone do stosowania jako materiaty budowlane w
Polsce.

Deskowanie
Musi by¢ dobrej jakosci, nie usuwaé deskowania i podpér montazowych przed
stwardnieniem betonu wystarczajgcym do przeniesienia przez element
obcigzenia wlasnego i uzytkowego.

Tolerancje
Doktadno$¢ wymiarowa konstrukcji powinna by¢ zgodna z PN-62/B-02355 i
PN-62/B-02356.

Zbrojenie

Zbrojenie przed utozeniem oczysci¢ starannie z rdzy, oblodzenia i innych
zanieczyszczen utrudniajgcych przyczepnosc¢ betonu. Zbrojenie ma by¢
utozone doktadnie, mocowane elementami o dystansowymi.

Beton
W projekcie przewidziano beton klasy C25/30 dla elementéw monolitycznych.
Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwg konsystencje bez dodawania
nadmiernej ilosci wody. Uktadaé beton w formach w sposéb zapobiegajgcy
rozwarstwieniu. Wibrowac w celu usuniecia pecherzy powietrza niezwtocznie
po utozeniu. Wokét zbrojenia, w rogach i zwezeniach sprawdzi¢ czy beton
przylega doktadnie. Powierzchnia betonu po rozszafowaniu winna by¢ gtadka,
bez uszkodzen i ,rakow” oraz odpowiadac zatozonym w projekcie wymiarom.
Kontrolowac¢ predkos¢ uktadania tak, aby mieszanka byta zageszczana w
warstwach max 30cm. Przed wznowieniem betonowania powierzchnia
»starego” betonu powinna by¢ nacieta lub nadkuta w celu usuniecia szkliwa i
odstonieciu kruszywa oraz nasigknieta i smarowana mleczkiem cementowym.
Elementy przekraczajgce dopuszczalne normg odchytki zostang usuniete i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Nalezy prowadzi¢ wszystkie niezbedne kontrole i testy probek betonu na
Sciskanie. Beton musi odpowiadac zatozonej w projekcie wytrzymatosci.
Przy betonowaniu w temp. ponizej 5°C materiaty majg by¢ podgrzewane.
Chroni¢ beton przed zamarzaniem do czasu wystarczajgcego zwigzania przy
pomocy obuddéw, mat itp. ,wylane” betony nalezy prawidtowo pielegnowac.

Opracowat:

drinz. J. Strzelecki



