1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadac atesty stosowalnosci w budownictwie i/lub

certyfikaty zgodnosci z przepisami CE.

2. Kable elektryczne niskiego napiecia powinny miec izolacje o napieciu znamionowym 1000 V, a przewody elektryczne — co
najmniej 450 V; przewody elektryczne i kable zasilajgce i sterownicze zwigzane z pracg urzadzen i instalacji niezbednych dla N
bezpieczenstwa ludzi i budynku w czasie pozaru bedg posiadaty izolacje o zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia nie
mniej niz 90 minut (izolacja bezhalogenowa).

3. Przejscia przewoddw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykonaé w sposéb zapewniajgcy szczelnosé, z uzyciem

srodkow ognioodpornych, w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz przegrod oddzielajgcych przylegajace A 071 NASAT KIASYCZNY
pomieszczenia, nie mniej niz 60 min.; nalezy stosowac atestowane systemy zabezpieczen pozarowych; nr 02 MASAZ KLASYCZNY
4. Wszystkie obwody zasilajgce i sterownicze do urzadzen pracujacych w czasie pozaru bedg wyprowadzone z rozdzielnicy nr 035 MASAZ KLASYCZNY
pozarowej RPP do zasilania odbiornikdw czynnych w czasie pozaru. m 8% mgg Eﬁg?%%m
5. W pomieszczeniach przeznaczonych dla ruchu elektrycznego nalezy umiesci¢ podreczny sprzet gasniczy. A 06 IMASAT KLASYCZNY
6. Kable elektroenergetyczne i teletechniczne oraz inne elementy instalacji elektrycznych przechodzace przez zewnetrzne nr O/ IMASAZ KLASYC/ZNY
Sciany budynku ponizej poziomu terenu nalezy instalowac z wykorzystaniem gazo- i wodoszczelnych przepustéw. nr 08 |MASAZ KLASYCZNY
ke ; TR : ; ; : A ; 0) 2Z 2Z, 0) nr 09 |POK PIELEGNIARK
7. W obiekcie bedzie zastosowany system sygnalizacji pozarowej SSP z czujkami dymu, recznymi ostrzegaczami pozarowymi 10 ICABIET oK
ROP, sygnalizatorami akustycznymi, modutami sterujgcymi i monitorujgcymi itp. R; 77 POM BIUROWE
Projekt instalacji SSAP - oddzielne opracowanie. nr 12 |POM SOCJALNE
8. Przejscia kabli i przewododw przez $ciany i stropy bedace granicami stref pozarowych bedg wykonane w sposéb zapewniajacy nr 13 |S/ATNIA MESKA
szczelnos¢ pozarowg stosowanych przepustéw wedtug szczegdtowych przepisdow ochrony ppoz. budynkow i budowli. Q; 1 é E?%%H‘DKY
9. Zabudowany osprzet i zastosowane materiaty winny mie¢ parametry okreslone w projekcie wykonawczym, dostosowane do ar 16 1POM BIUROWE
charakteru pomieszczenia, lecz nie nizsze niz w specyfikacji przetargowe]. nr 1/ |WC DAMSKIE
nr 18  KOMUNIKACJA
g nr 19 SZAINIA DAMSKA
4 nr 20 WC MESKIE
nr 271 [LAZIENKA MESKA
nr 22 |KORYJARZ
nr 23 MASAZ KLIASYCZNY
nr 24 [SALA CWICZEN
. - - . nr 25 |MASAZ KLASYCZNY
Sanatorium Orion w Ciechocinku S nr 26 [ASER
o WYRZUTNIE nr 27 KL. SCHODOWA
1 LEDVANCE GmbH 4058075000568 Panel LED 600 40W/4000K 230V i BASENU T P ; —
| £ J
2 LEDVANCE GmbH 4058075000629 Panel LED 600 33W 4000K 230V UGR<19 o R nr S0 | NEPETNOSPR
3 LEDVANCE GmbH 4058075000766 Surface-C LED 350 18 W/4000K P44 N nr
nr
4 LEDVANCE GmbH 4058075000841 Surface-C LED 400 24W/4000K S IP44 nr
nr
5 LEDVANCE GmbH 4058075000926 DampProofLED 1200 39W/4000K P65 nr 36
nr 37/ KOMUNIKACJA
6 LEDVANCE GmbH 4058075000964 DampProofLED 1500 55W/4000K P65 |
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