Rozdzielnica GTR- szafy metalowe, z drzwiami metalowymi, petnymi.

Klasa |

P43/IKOS.

Szafy stawiane na cokole wysokosci 10 cm.
Montaz rozdzielnicy w odl. 5 cm od Sciany.
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wg PN-IEC 60364-523-5:

pole nr 1.7

Dobdr projektowanych linii zasilajgcych WLZ :
wg PN-IEC 60364-523-5 :
Linia wyprowadzona od GTR uktadana w korytku kablowym i dalej w rurce z tworzywa, w bruzdzie, pt
wykonana jako YKXSzo 5*25;
tabela 52-C4/A2 : In=89,0 A
wsp. korygujacy dla dwodch linii w bruzdzie, obok siebie, stykajace sie :
tab. 52-E1/2 : ke = 0,80
Dopuszczalny dtugotrwale prad linii : Idd = 89,0*0,80 = 71,2 A

Dobdr projektowanych linii zasilajgcych WLZ :

Dobdr projektowanej linii zasilajgcej wiz

wg PN-IEC 60364-523-5:

polenr1.8

Linia wyprowadzona od GTR uktadana w korytku kablowym,
wykonana jako YKXSzo 5*10;
tabela 52-C11/E:In=75,0 A
wsp. korygujacy dla linii w poziomym korytku :

tab. 52-E4/13-4 : ke=0,7

9

Dopuszczalny dtugotrwale prad linii : Idd = 75,0*0,79 = 59,2 A

Dobor projektowanej linii zasilajgcej wlz

wg PN-IEC 60364-523-5:

Linia wyprowadzona od GTR ukfadana w korytku kablowym,
wykonana jako YKXSzo 5*16;

tabela 52-C11/E : In=127,0 A
wsp. korygujacy dla linii w poziomym korytku :
tab. 52-E4/13-4 : ke = 0,79
Dopuszczalny dtugotrwale prad linii : Idd = 127,0*0,79 = 100,3 A
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pole nr1.10

Linia wyprowadzona od GTR uktadana w korytku kablowym i dalej w rurce z tworzywa, w bruzdzie, pt
wykonana jako YKXSzo 5*35;

tabela 52-C4/A2 : In = 109,0 A
wsp. korygujacy dla dwadch linii w bruzdzie, obok siebie, stykajgce sie :
tab. 52-E1/2 : ke = 0,80
Dopuszczalny dtugotrwale prad linii : Idd = 109,0*0,80 = 87,2 A
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SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY GTR.
SCHEMAT ZASILANIA BUDYNKU.
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Uktad zasilania :

TN-C dla linii zasilajgcej GTR Obiektu

TN-S - dla instalacji odbiorcze
IT z kontrolg izolacji dla instalacji centralnej baterii.
Dodatkowa ochrona przed porazeniem :

natychmiastowe samoczynne odtgczenie zasilania.
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