SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT SANITARNYCH
WEWN. INSTALACJE WOD-KAN

1.1. Obiekt : Przebudowa zaktadu przyrodolecznictwa i fizjoterapii
wraz z salg gimnastycznag

1.2. Adres inwestycji : ul. Warzelniana 1, 87 — 720 Ciechocinek

1.3. Inwestor : Sanatorium MSW ORION
ul. Warzelniana 1, 87 — 720 Ciechocinek
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l1.OWSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z przebudowsa instalacji wod-
kan w budynku zakladu przyrodoleczniczego i fizjoterapii wraz 2z sala
gimnastyczna. Z ramach zadania nalezy:

- zdemontowac istniejace instalacje wod-kan,

- wykonac projektowane instalacje wod-kan;

- nawiazac sie projektowanymi instalacjami do instalacji istniejacych,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace montaz instalacji wewnetrznych zgodnie z pkt.1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.3.1. Roboty instalacyjne hydrauliczne CPV 45332200-5,

1.3.2. Roboty instalacyjne kanalizacyjne CPV 453323000-6,

1.3.3. Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych CPV 453324000-7.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja wodociagowa — uklady polaczonych przewodow, armatury i
urzadzen, shuzace do zaopatrywania budynkéw w zimna i ciepla wode,
spelniajaca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.

1.4.2. Instalacja zimnej wody — instalacja rozpoczynajaca sie bezposrednio za
zaworem glownym przylacza wody.

1.4.3. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa — instalacja wodociagowa
nawodniona, z ktorej za pomocg hydrantow wewnetrznych pobiera sie wode do
gaszenia pozaru.

1.4.4. Instalacja cieplej wody - czesSc instalacji wodociggowej rozpoczynajaca
sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimna wodga urzadzenia do
przygotowania cieptej wody w wezle cieplnym, stuzaca do przygotowania
i doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze,
uznanej za uzytkowa.

1.4.5. Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego
i jego otoczenia.

1.4.6. Przeplyw obliczeniowy wody — umowna wartos¢ strumienia objetosci
lub strumienia masy wody wyznaczona dla warunkéw uznanych za
obliczeniowe w danym fragmencie instalacji.

1.4.7. Podlaczenia wodociagowe — odcinek przewodu za zaworem glownym,
taczacym przylacze wody z instalacja wodociagowa.

1.4.8. Instalacja kanalizacyjna - uklad polaczonych przewodow wraz Z
urzadzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajacy Scieki oraz wody
opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

1.4.9. Przeplyw obliczeniowy SciekOw - umowna wartoS¢ strumienia
objetosci Sciekow, stanowiaca podstawe wymiarowania przewodow instalacji




kanalizacyjnych.

1.4.10. Przybor sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i
odprowadzania zanieczyszczen plynnych powstalych w wyniku dziatalnosci
higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.4.11. PodejScie - przewdd laczacy przybor sanitarny lub wurzadzenie
z przewodem spustowym lub przewodem odplywowym.
1.4.12. Przewod spustowy (pion) - przewod shluzacy do odprowadzania

Sciekow z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do
przewodu odptywowego.

1.4.13. Przewod odplywowy (poziom) — przewod shuzacy do odprowadzenia
Sciekow z pionow do podlaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.
1.4.14. Wpust - urzadzenie shluzace do zbierania sSciekow z powierzchni
odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;j.

1.4.15. Przykanalik — kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego
lub rury spustowej z siecia kanalizacji deszczowej badz budynku z siecia
kanalizacji sanitarne;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa, ST i obowiazujacymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materialy do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy musza byc
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Moga by¢ stosowane
wyroby producentow krajowych i =zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora.

2.2. Zastosowane materialy

2.2.1. Rurociagi

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji cwu wody z rur tworzywowych PP —
R laczonych przez zgrzewanie; dopuszcza sie wykonanie podejS¢ do przyborow
w obrebie stelazy i bruzd Sciennych z rur miedzianych.

Instalacje hydrantowa oraz odcinki rur wody zimnej wykonac z rur stalowych
ocynkowanych taczonych przez taczniki gwintowane.

Zaprojektowano naturalng kompensacje wydluzen cieplnych rur przy pomocy
zmiany kierunku prowadzenia.

Przewody mocowac przy pomocy typowych obejm instalacyjnych z guma, np.
firmy Sikla lub Hilti. W strefach wydluzen cieplnych stosowac¢ podpory
umozliwiajace zmiany dtugosci rurociagow.

2.2.2. Armatura i urzadzenia

2.2.2.1 Zawory i armatura

— zawory odcinajace kulowe i grzybkowe - mufowe,

— zawory odcinajace kulowe i grzybkowe — mufowe ze Srubunkiem,

— zawory kulowe katowe do sphluczek,

— zawory automatyczne lub reczne do pisuarow,

— zestaw hydroforowy 2 — pompowy o parametrach Q=90 m3/h; H=70m,
— elektrozawor dn80 beznapieciowo zamkniety,




— zawory antyskazeniowe typu EA;
— studnia betonowa z przepompownia do Sciekow zawierajacych fekalia;
wydajnosc¢ zestawu Q=2,0 dm3/s; Hp=5,0m;

2.2.2.2. Baterie
Baterie czerpalne mieszajace z glowica ceramiczna, jednouchwytowe, stojace
przystosowane do uzytkowania przez osoby niepelnosprawne.

2.2.3. Przybory sanitarne

Przybory sanitarne w budynku stanowia:

- miski ustepowe ceramiczne stojace,

- umywalki ceramiczne wiszace z otworem pod bateri¢ i pétpostumentem,
- wpusty podlogowe ze stali szlachetnej Dn50.

2.2.5. Izolacje termiczne

Stosowac zalecenia zawarte w PN-B-02421 ,Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen”. Stosowac otuline z pianki PE, a dla rur prowadzonych w
bruzdach Sciennych izolacje z pianki PE w plaszczu z folii PE. Rury
nieostoniete, zaizolowac otuling ze welny mineralnej pokrytej folig aluminiowa.

2.3.Skladowanie materialéow

2.3.1. Rury
Rury mozna skladowac¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej
jedno - lub wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna byc¢

utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W
przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na
podktadkach drewnianych, kazda nastepna warstwe uklada¢ na przekladkach
drewnianych. Wykonawca jest zobowiazany uklada¢ rury wedlug
poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkoéw w sposob zapewniajacy statecznosc
oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stosoéw lub pojedynczych rur.
Wysokos¢ stosu nie moze przekroczyc¢ 2,0 m.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dzialaniem promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca 40 °C.
Rury kielichowe ukladac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddziela¢ przekladkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczyC przed przypadkowym zeslizgnieciem sie¢ rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych
zamocowanych w odstepach 1 + 2 m.

2.3.2. Armatura, przybory sanitarne
Armature, baterie, laczniki, przybory sanitarne oraz osprzet skladowac w
zamknietym magazynie zabezpieczonym przed dostepem osoéb obcych.

3.0. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inwestora.

3.2. Sprzet do wykonania instalaciji




Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykazac sie
mozliwoscia korzystania ze sprzetu i narzedzi do :

— ciecia rur,

— gwintowania rur,

— zgrzewania rur,

— sprzetu do wykonania proby hydrauliczne;j.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywania roboét. Liczba srodkow
transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST, wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Transport rur

Rury moga byc przewozone dowolnymi sSrodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni
przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu i zabezpieczy wyroby
przewozone przed przesuwaniem 1 przetaczaniem pod wplywem @ sit
bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym
ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac Scian Srodka transportu o
wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy
ukladac¢ na podkladkach drewnianych, zas poszczegolne warstwy w miejscach
stykania si¢ wyrobow nalezy przeklada¢ materialem wysciotkowym, np. tektura
falistg.

Przewoz rur moze si¢ odbywac przy temperaturze otoczenia -5°C do+30°C.

4.3. Transport ksztaltek, armatury oraz urzadzen.

Ksztattki, armature, urzadzenia, materialy pomocnicze itp. moga byc
przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposoéb zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie robot instalacyjnych moze nastapi¢ po stwierdzeniu, Zze elementy
budowlano — konstrukcyjne obiektu. majace wplyw na montaz instalacji i
urzadzen, odpowiadaja zalozeniom projektowym.

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i
harmonogram realizacji robot uwzgledniajacy wszystkie warunku w jakich beda
wykonywane instalacje sanitarne.

5.3. Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji

5.3.1. Prowadzenie rur

Przewody prowadzi¢ wzdhuz Scian i bruzdach Sciennych; mocowac przy pomocy
typowych obejm instalacyjnych z guma, np. firmy Sikla lub Hilti. W strefach
wydtuzen cieplnych stosowac podpory umozliwiajace zmiany dlugosci
rurociagow.

5.3.2. Proby szczelnos$ci i odbior
Badanie szczelnosci




Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy
ciSnieniu probnym wynoszacym 0,9MPa.

Probe instalacji c.w.u. nalezy przeprowadzi¢c dwukrotnie: raz napelniajac
instalacje woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 60°C. Po napelnieniu
instalacji i podniesieniu ciSnienia nalezy przeprowadzi¢ kontrole instalacji,
zwracajac uwage na polaczenia rur i armatury. Instalacje uwaza sie za
szczelna, jesli w okresie 30 minut manometr nie wykaze spadku ciSnienia.
Badanie szczelnosci eksploatacyjnej

Po pomyslnym zakonczeniu badania szczelnosci na zimno instalacje cw poddac
dodatkowej obserwacji w warunkach eksploatacyjnych w ciggu 3 dob.

5.4. Kanalizacja sanitarna

5.4.1. Rury

Instalacje zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV lub PP, laczonych na
kielich i uszczelke.

Rury mocowac przy pomocy uchwytow z guma, odstep miedzy obejmami w
przypadku rur poziomych powinien wynosi¢ max 1,25m.

Na podejsciu do wszystkich przyborow sanitarnych zamontowac syfony z
tworzywa sztucznego.

Rury kanalizacyjne uklada¢ z zachowaniem spadkow podanych w czesci
graficznej projektu. Dopuszczalny spadek podejscia powinien wynosi¢ nie mniej
niz 2%.

5.4.2. Roboty montazowe

Przy montazu przestrzega¢c warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych z 2003, Rozporzadzenie MIPS z dnia 26 wrzesien 1997 w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97
poz.88). Przy wykonywaniu robot bezwzglednie przestrzegac wymogow
zawartych w uzgodnieniach i warunkach uzytkownikow sieci.

5.4.3. Montaz przyborow

Przybory sanitarne montowac¢ do Scian w sposOb zapewniajacy ich latwy
demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie. Kazdy przybor powinien by¢ wyposazony
w zamkniecie wodne ( syfon).

5.4.4. Odbiory

Przewody kanalizacyjne musza zosta¢ sprawdzone pod wzgledem droznosci i
zgodnosci wykonania z projektem. Poziomy kanalizacyjne sprawdzi¢ na
szczelnosS¢ po napelnieniu wodg powyzej kolana laczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny. Pozostale przewody sprawdzi¢c na szczelnos¢ podczas
swobodnego przeptywu wody.

Podczas odbioru robot nalezy sprawdzic zgodnosSCc stanu istniejacego z
dokumentacja techniczna.

Przestrzega¢c zasad podanych w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL Zeszyt 12.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola zwigzana 2z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna byc¢
prowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek 2z




wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodna z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robéot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i z czestotliwoScig okreslona przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac :
— sprawdzenie rzednych poziomow kanalizacji sanitarnej,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa montazu przewodow,
armatury, przyborow,

— sprawdzenie prawidlowosci potaczenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtlowosci uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie izolacji przewodow.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru w zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru.

8.0. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

— dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami z uzupelnieniami
w trakcie wykonywania robot,

— dokumentacja uzasadniajaca uzupelnienia i zmiany wprowadzone
w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

— protokoty czesciowych odbioréw robot zanikajacych i zakrytych,

— protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob pomontazowych,

— protokoty pomiaréw i badan,

— Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty

wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI




Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykona¢ zakres robot
wymienionych w pkt.1.3 niniejszej ST.

Platnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w
oparciu o wyniki protokotow i badan.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
2. PN-76/C-89202 Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu do rur ciSnieniowych
3. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu
4. PN-H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.
5. PN-B-01706 Instalacje wodociagowe.
Wymagania w projektowaniu.
6. PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania w projektowaniu.

10.2. Inne dokumenty

1. sWarunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych” t. II. — Instalacje sanitarne i przemystowe.
1. sWarunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw

sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych— zeszyt 7
— COBRTI INSTAL.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem instalacji
zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej zawierajacej borowine oraz wymiane
odwodnienia liniowego przy garazach w zwiazku z przebudowa zakladu
przyrodolecznictwa i fizjoterapii wraz z salg gimnastyczna.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace montaz instalacji wewnetrznych oraz sieci zewnetrznych zgodnie
z pkt.1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.3.1. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéow do
odprowadzania Sciekow; CPV 45231300-8.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja wodociagowa — uklady polaczonych przewodow, armatury i
urzadzen, shluzace do zaopatrywania budynku w zimna i ciepla wode,
spelniajacqa wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez
ludzi.

1.4.2. Instalacja zimnej wody — instalacja rozpoczynajaca sie bezposrednio za
zaworem glownym przytacza wody.

1.4.3. Instalacja cieplej wody - czesc instalacji wodociagowej rozpoczynajaca
sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimna woda urzadzenia do
przygotowania cieplej wody w wezle cieplnym, shuzaca do przygotowania i
doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze,
uznanej za uzytkows.

1.4.4. Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego
1 jego otoczenia.

1.4.5. Przeplyw obliczeniowy - umowna wartos¢ strumienia objetosci lub
strumienia masy wody wyznaczona dla warunkow uznanych za obliczeniowe w
danym fragmencie instalacji.

1.4.6. Podlaczenie wodociagowe — odcinek przewodu za zaworem glownym,
taczacym przylacze wody z instalacja wodociagowa.

1.4.7. Przylacze wodociagowe — przewod wodociagowy przeznaczony do
potaczenia hydrantu badz budynku z siecig wodociagowaq.

1.4.8. Instalacja kanalizacyjna - uktad polaczonych przewodow wraz z
urzadzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajacymi Scieki oraz wody
opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

1.4.9. Przeplyw obliczeniowy - umowna wartoS¢ strumienia objetosci
Sciekow, stanowigca podstawe wymiarowania przewodow  instalacji
kanalizacyjnych.

1.4.10. Przybor sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowa-



dzania zanieczyszczen ptynnych powstalych w wyniku dziatalnosci higieniczno-
sanitarnych i gospodarczych.

1.4.11. PodejsScie — przewod laczacy przybér sanitarny lub urzadzenie z
przewodem spustowym lub przewodem odplywowym.

1.4.12. Przewod spustowy (pion) - przewod shuzacy do odprowadzania
sciekow z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do
przewodu odpltywowego.

1.4.13. Przewo6d odplywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzenia
Sciekow z pionow do podlaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.
1.4.14. Wpust - urzadzenie stuzace do zbierania Sciekow z powierzchni
odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;j.

1.4.15. Przykanalik — kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego
lub rury spustowej z siecia kanalizacji deszczowej badz budynku z siecig
kanalizacji sanitarne;j.

1.4.16. Studzienka rewizyjna — komora na kanale przeznaczona do czynnosci

eksploatacyjnych.

1.4.17. Przylacze kanalizacji sanitarnej - przewod przeznaczony do
odprowadzenia Sciekow do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;j.

1.4.18. Sie¢ wodociagowa - uklad polaczonych ze soba przewodow

wodociagowych, ktorymi plynie woda do wszystkich odbiorcow znajdujacych sie
na terenie jednostki gospodarcze;.

1.4.19. Sie¢ kanalizacyjna - uklad polaczonych ze soba przewodow
kanalizacyjnych oraz studzienek odprowadzajacych Scieki bytowo-gospodarcze.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc robot z dokumentacja projektowa, ST i obowigzujacymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materialy do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy musza byc
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Moga by¢ stosowane
wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Zastosowane materialy

2.2.1. Rurociagi

— rury do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej — rury PCV,

bezcisnieniowe, Kkielichowe.

2.2.2. Armatura i urzadzenia
2.2.2.1 Studzienki kanalizacyjne —studnie betonowe & 2000
2.2.2.2 Odwonienie liniowe - korytka odwodnieniowe z rusztem
zeliwnym w klasie D400.

2.3. Skladowanie materialow

2.3.1. Rury
Rury mozna skladowac na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej
jedno - lub wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna byc¢



utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W
przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na
podkladkach drewnianych, kazda nastepna warstwe ukladac na przekladkach
drewnianych. @ Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug
poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob zapewniajacy statecznosc
oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.
Wysokos¢ stosu nie moze przekroczy¢ 2,0 m. Zwoje rur drenarskich nalezy
sktadowac z pozycji poziomej do wys. 2,0 m.

2.3.2. Armatura

Armature i ksztaltki, baterie, osprzet, wentylatory, grzejniki, skladowac w
zamknietym magazynie zabezpieczonym przed dostepem osoéb obcych.

3.0. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu i narzedzi do :

— zurawia samochodowego,

— koparki przedsiebiernej,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— beczkowozow.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosS¢ wykonywania robot. Liczba srodkow
transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Transport rur

Rury moga byc przewozone dowolnymi sSrodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni
przewoz rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu i zabezpieczy wyroby
przewozone przed przesuwaniem 1 przetaczaniem pod wplywem @ sit
bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym
ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy
uklada¢ na podkladkach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania si¢ wyrobow nalezy przekladac materiatem wysciotkowym.

4.3. Transport ksztaltek, armatury oraz urzadzen.

Ksztattki, armature, urzadzenia, materialy pomocnicze itp. moga byc
przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposoéb zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu.




5.0. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie robot instalacyjnych moze nastapi¢ po stwierdzeniu, ze elementy
budowlano — konstrukcyjne obiektu. majace wplyw na montaz instalacji i
urzadzen, odpowiadaja zalozeniom projektowym.

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmo-
nogram realizacji robot uwzgledniajacy wszystkie warunku w jakich beda
wykonywane instalacje sanitarne.

5.2. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

5.2.3.1. Rury

Projektowana instalacje zewnetrzng wykonac z rur kanalizacyjnych PCV, klasy
SN8 lite, laczonych na kielich i uszczelke. Montaz rur wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi producenta i sztuka budowlana, zwracajac szczegolna uwage na
wlasciwy material i zageszczenie podsypki, obsypki i zasypki do wysokosci
30cm ponad gorng plaszczyzne rury.

5.2.3.3. Studnie

Przewidziano studni betonowych o srednicy wewnetrznej Dn2000. Przykrycie
studni w klasie B125. Studnia shluzy¢ bedzie jako dodatkowy osadnik na
borowine.

5.2.3.4. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wytyczy¢ trasy projektowanych
odcinkow. Projektowane trasy musza byc¢ wytyczone i wykonane zgodnie z
projektem. Zasyp wykopow w gruntach niespoistych zasypywac piaskiem
drobnym lub Srednim, prowadzi¢ warstwami, co 0,30m i dobrze zagesci¢ do
wspolczynnika zageszczenia okreslonego normami i wymogami zawartymi w
instrukcjach producentéw danego rodzaju rur.

5.2.3.5. Roboty montazowe

Przy montazu przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych z 2003, Rozporzadzenie MIPS z dnia 26 wrzesien 1997 w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97
poz.88). Przy wykonywaniu robot bezwzglednie przestrzegac wymogow
zawartych w uzgodnieniach i warunkach uzytkownikow sieci.

5.2.3.6. Odbiory

Przewody kanalizacyjne musza zosta¢ sprawdzone pod wzgledem droznosSci i
zgodnosci wykonania z projektem. Szczelnos¢ sprawdzi¢ po napelnieniu woda
powyzej kolana laczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Przestrzegac zasad podanych w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL; Zeszyt 12.

5.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji sanitarnych i sieci zewnetrznych
powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek 2z
wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dana faze robot uznac za niezgodna z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.




5.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i z czestotliwoScig okreslona przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac :

— sprawdzenie rzednych poziomow kanalizacji sanitarnej,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa polozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtlowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtlowosci uszczelnienia przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypki,

6.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru w zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru.

Jednostka obmiaru jest: m (metr) rury dla kazdego typu i Srednicy rurociagu
lub kanatu.

7.0. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL Zeszyt 7, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych cz. II — Roboty inst. sanitarnych i przemystowych” oraz
sWarunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw
Sztucznych”.

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumentacja  projektowa z  naniesionymi zmianami z
uzupelnieniami w trakcie wykonywania robot,

— dokumentacja uzasadniajaca uzupelnienia i zmiany wprowadzone
w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

— protokoty czesciowych odbiorow robot zanikajacych i zakrytych,

— protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préob pomontazowych,

— protokotly pomiaréw i badan,

— Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i
materiatow.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i



wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.0. daty wyniki pozytywne.

7.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanalowych i instalacji zewnetrznej,
- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop,

- zabezpieczenie antykorozyjne.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Dhugosc¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi powinna by¢ nie mniejsza
niz 50 m.

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie 2z dokumentacja projektowa nalezy wykonac¢ zakres robot
wymienionych

w pkt.1.3 niniejszej ST.

Platnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w
oparciu o wyniki protokotow i badan.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

1. PN-74/C - 89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

2. PN-80/C - 89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu

3. PN-85/C - 89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu

4. PN-H - 02650 Armatura i rurociagi. CiSnienia i temperatury.
S. PN-B - 01706 Instalacje wodociggowe.

Wymagania w projektowaniu.
0. PN-B - 01707 Instalacje kanalizacyjne.

Wymagania w projektowaniu.

7. PN-86/B - 02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i
okreslenia.

8. PN-68B - 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

9. PN-92/B - 10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania
i badania przy odbiorze.

10. |PNEN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

11. |PN-EN 12201-2 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do
przesylania wody — polietylen (PE) - czesc 2:
Rury




9.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” (wyd. I, 09-2003 r.)
sWarunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow 2z tworzyw
sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
cz. II — Roboty inst. sanitarnych i przemyslowych”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
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1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem instalacji:

— demontaz istniejacych instalacji centralnego ogrzewania,

— montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania,

— potaczyc¢ projektowane instalacje z istniejacymi.
w zwiazku z przebudowg zakladu przyrodoleczniczego i fizjoterapii wraz z sala
gimnastyczna w sanatorium ORION w Ciechocinku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace montaz instalacji wewnetrznych oraz przylaczy zgodnie z pkt.1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
1.3.1. Instalowanie centralnego ogrzewania — CPV 45331100-7.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania — zespot urzadzen, elementow
i przewodow shuzacych do rozdzialu i rozprowadzenia czynnika
grzejnego w budynku i przekazania cieplta w ogrzewanym
pomieszczeniu.

1.4.2. Zawor regulacyjny — zawor montowany w instalacji umozliwiajacy
sterowanie przepltywu czynnika grzewczego.

1.4.3. Zawor grzejnikowy — zawor regulacyjny przeznaczony do regulacji
przeplywu czynnika grzejnego przez poszczegolne odbiorniki ciepta w
instalacji centralnego ogrzewania.

1.4.4. Zawor przeplywowy — zawor przeznaczony do zamykania przeplywu
czynnika grzejnego.

1.4.5. Zawor trojdrogowy — zawor rozdzielajacy lub mieszajacy, zaopatrzony w
jeden wlot i dwa wyloty lub dwa wloty i jeden wylot.

1.4.6. Odpowietrznik automatyczny - zawor samoczynnie usuwajacy lub
doprowadzajacy powietrze do instalacji centralnego ogrzewania (ciepta
technologicznego).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosc robot z dokumentacja projektowa, ST i obowigzujacymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materialy do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy musza by¢ dopuszczone do




obrotu i powszechnego stosowania.

Moga byc¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych
posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora.

2.2. Zastosowane materialy

2.2.1. Rurociagi
— instalacja centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego :
— stalowe Srednie czarne spawane — instalacje prowadzone w piwnicy
— stalowe w systemie zaciskanym - piony i rurociagi na parterze i
pierwszym pietrze,

2.2.2. Armatura i urzadzenia

2.2.2.1. Zawory

— zawory odcinajace kulowe do dn50 gwintowane, powyzej dnS0
kolnierzowe;

— zawory termostatyczne;

— zawory regulacyjne instalacje;

— glowice termostatyczne do montazu na zaworach grzejnikowych,

— zawory z mozliwoscig spustu wody montowane na galazce powrotne;.

2.2.2.2. Grzejniki stalowe plytowe — Jako elementy grzejne stosowac
grzejniki stalowe plytowe z wbudowanymi zaworami termostatycznymi i z

podejsciem dolnym.

2.2.2.3. Grzejniki aluminiowe — Jako elementy grzejne w pomieszczeniach
kapieli solankowych.

2.2.2.4. Izolacja termiczna - otuliny termoizolacyjne z welny mineralnej w
plaszczu ze zbrojonego aluminium.

2.3. Skladowanie materialow

2.3.1. Rury

Rury mozna skladowac na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej
jedno— lub wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna byc¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W
przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na
podkladkach drewnianych, kazda nastepna warstwe ukladac na przekladkach
drewnianych. @ Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug
poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob zapewniajacy statecznosc
oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.
Wysokosc¢ stosu nie moze przekroczyc 7 warstw rur i 2,0 m wysokosci.

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed bezposrednim
dzialaniem promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca 40 °C.
Stos nalezy zabezpieczyC przed przypadkowym zeslizgnieciem si¢ rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych
zamocowanych w odstepach 1 + 2 m.



2.3.2. Armatura
Armature, grzejniki oraz osprzet skltadowa¢ w zamknietym magazynie
zabezpieczonym przed dostepem osob obcych.

3.0. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatlow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykazac sie
mozliwoscia korzystania ze sprzetu i narzedzi do :

— ciecia rur,

— spawania rur;

— zaciskania rur stalowych,

— sprzetu do wykonania proby hydrauliczne;j.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywania roboét. Liczba srodkow
transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST, wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Transport rur

Rury moga byc¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni
przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu i zabezpieczy wyroby
przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem = sil
bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym
ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac Scian Srodka transportu o
wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy
ukladac¢ na podkladkach drewnianych, zas poszczegolne warstwy w miejscach
stykania si¢ wyrobow nalezy przekladac materialem wyscioltkowym, np. tektura
falistg.

4.3. Transport ksztaltek, armatury oraz urzadzen.

Ksztattki, armature, urzadzenia, materialy pomocnicze itp. moga byc
przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposoéb zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu.




5.0. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie robot instalacyjnych moze nastapi¢ po stwierdzeniu, ze elementy
budowlano — konstrukcyjne obiektu, majace wplyw na montaz instalacji i
urzadzen, odpowiadaja zalozeniom projektowym.

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji i harmonogram
realizacji robot uwzgledniajacy wszystkie warunku w jakich beda wykonywane
instalacje sanitarne.

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania

5.2.1. Przewody

Instalacje c.o. i c.t. prowadzone w piwnicy wykonac¢ z rur stalowych srednich
czarnych lgczonych poprzez spawanie. Piony centralnego ogrzewania oraz
galazki podlaczeniowe do grzejnikow wykonac z rur stalowych w systemie
zaciskanym.

5.2.2. Elementy grzejne

Zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe oraz aluminiowe. Nalezy przestrzegac
minimalnych odstepow pomiedzy grzejnikami a przegrodami budowlanymi: min
7cm nad podloga, Scm od lica wykonczonej Sciany i 7cm od spodu parapetu.
Nalezy zapewnic¢ dostep do odpowietrznikow wbudowanych w grzejnikach, min
15cm.

Przy doborze wielkosci grzejnikow uwzgledniono dodatek wielkosci okoto 15%.

5.2.4. Armatura

Armatura przygrzejnikowa

Przy grzejnikach podlaczanych z boku na zasilaniu zawory termostatyczne z
nastawa wstepna, a na powrocie zawory lub polsrubunki odcinajace,
umozliwiajace odciecie grzejnika. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢c w
glowice termostatyczne.

Armatura odcinajaca

przewidziano zastosowanie zaworow odcinajacych kulowych gwintowanych na
ciSnienie PN25bar i temperature 110stC.

5.2.5. Regulacja instalacji c.o.

Po uruchomieniu i odpowietrzeniu instalacji dokona¢ nastawy na zaworach
grzejnikowych.

5.2.6. Proby i plukanie

Po zmontowaniu instalacji c.o., przed wykonaniem nastaw, nalezy dokonac
ptukania catlej instalacji do czasu wyplywu czystej wody. Nastepnie calosc
poddac probie na ciSnienie na zimno przy ciSnieniu Ppr = 1,5xprob przez 30
minut oraz na parametr roboczy w ciagu 72 godzin.



5.2.7. Zabezpieczenia cieplochronne.
Izolacje cieptochronng nalezy zakladac¢ w trakcie montazu rur. Zastosowac
otuline z welny mineralnej w plaszczu ze zbrojonego aluminium.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola zwigzana 2z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna byc¢
prowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek 2z
wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodna z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i z czestotliwoScig okreslona przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac :
— sprawdzenie zgodnosci ulozenia przewodow,

— sprawdzenie rodzaju i stanu technicznego wbudowanych materiatow,
— proby szczelnosci instalacji,

— sprawdzenie izolacji termicznej przewodow.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora
w zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w
trakcie wykonywania roboét,

— dokumentacja uzasadniajagca uzupelnienia i zmiany wprowadzone w
trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

— protokoty czesciowych odbioréw robot zanikajacych i zakrytych,



protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob i odbiorow,
protokoty pomiarow i badan,

Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i
materiatow.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty

wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie 2z dokumentacja projektowa nalezy wykonac¢ zakres robot
wymienionych

w pkt.1.3 niniejszej ST.

Platnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w
oparciu o wyniki protokotéow i badan.

10.0.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

2. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji

ogrzewan wodnych. Wymagania.

3. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania

i badania dotyczace jakosci wody.

4. PN-H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

10.2. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
Nr 19, poz. 177).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881).

10.3. Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w
sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w
sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia



10.

11.

10.4.

1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz . U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. —w
sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. - w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198. poz.
2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. — w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w
sprawie szczegolowego =zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 735, poz. 690) wraz ze zmiana opublikowana w
Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. u. nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
tom II. — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. ,Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” (wyd. I, 05-2003 r.)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT SANITARNYCH
WENTYLACJI MECHANICZNEJ I
KLIMATYZACJI

1.1. Obiekt : Przebudowa zaktadu przyrodolecznictwa i fizjoterapii

wraz z sala gimnastycznq
1.2. Adres inwestycji: ul. Warzelniana 1, 87 — 720 Ciechocinek
1.3. Inwestor : Sanatorium MSW ORION

ul. Warzelniana 1, 87 — 720 Ciechocinek
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem instalacji
wentylacji mechanicznej polegajacej na:

— demontazu istniejacej instalacji wentylacyjnej,

— montaz nowej instalacji wentylacji mechaniczne;j,,
w zwiazku z przebudowg zakladu przyrodoleczniczego i fizjoterapii wraz z sala
gimnastyczna w sanatorium ORION w Ciechocinku.

1.2. Zakres ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoSci zwiazane z
wykonawstwem i montazem instalacji wentylacji mechaniczne;j.

Specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
1 grawitacyjnej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wentylacja mechaniczna - wentylacyjna bedaca wynikiem dzialania
urzadzen mechanicznych (wentylatorow) wprowadzajacych powietrze

w ruch.

1.4.2. Wentylacja nawiewna - wentylacja polegajaca na doprowadzeniu
powietrza do pomieszczenia.

1.4.3. Wentylacja wywiewna - wentylacja polegajaca na odprowadzeniu

powietrza z pomieszczenia.

1.4.4. Czerpnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory jest zasysane
powietrze zewnetrzne.

1.4.5. Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory powietrze jest
usuwane na zewnatrz.

1.4.6. Filtr powietrza - zespol oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen
statych.

1.4.7. Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony
do podgrzewania powietrza.

1.4.8. Przepustnica - zespol wbudowany w instalacje lub urzadzenie
pozwalajacy na zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza.

1.4.9. Thamik halasu - element wbudowany w urzadzenie lub przewod majacy
na celu zmniejszenie halasu przenoszonego droga powietrzna.

1.4.10. Nawiewnik — element lub zespol, przez ktory powietrze napltywa =z
wentylowanej przestrzeni.

1.4.11.Wywiewnik - element lub zespdl, przez ktory powietrze wyplywa z
wentylowanej przestrzeni.

1.4.12. Centrala wentylacyjna — zestawienie zespolow i urzadzen dobranych
do realizacji planowanych funkcji uzdatniania i do uruchomienia
powietrza, wykonanych w postaci prefabrykowanych modutow.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i
obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Materialy do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z dokumentacja
projektowa.

— Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy muszg byc¢
dopuszczone do stosowania.

— Moga by¢ stosowane wyroby producentéow krajowych i
zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

— Wykonawca w razie zmiany wyrobu w stosunku do projektu na
zastosowanie innego powinien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

2.2. Zastosowane materialy

2.2.1. Kanaly wentylacyjne oraz ich uzbrojenie wykonac z blachy stalowej
ocynkowanej i materialow odpornych na korozje.

2.2.2. Wentylatory kanalowe.

2.2.3. Wentylatory lazienkowe z wysokim sprezem.

2.2.4. Filtry powietrza.

2.2.5. Anemostaty wywiewne.

2.2.6. Kratki wentylacyjne z przepustnica regulacyjna.

2.2.7. Elektryczna i wodne nagrzewnice powietrza.

2.2.8. Nawietrzaki okragle.

2.2.9. Turbowenty hybrydowe.

2.2.10.Centrale wentylacyjne.

2.2.11.Klimatyzacja typu split z jednostkami Sciennymi.

2.2.12.Rurociagi klimatyzacyjne wykonac¢ z rur miedzianych przeznaczonych
do instalacji klimatyzacyjnych.

2.2.13.1zolacje odcinkoéw instalacji wentylacyjnych wykona¢ 2z welny
mineralnej. Prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ ptaszczem z
blachy lub preizolowane.

2.2.14.1zolacje rurociggow klimatyzacyjnych otulinami na bazie kauczuku
przeznaczone do instalacji klimatyzacyjnych.

2.3. Skladowanie materialow

2.3.1.Kanaly wentylacyjne i materiaty pomocnicze
Materialy podstawowe jak kanaly, ich osprzet oraz uzbrojenie otworow
magazynowac¢ w pomieszczeniach zadaszonych.
Sruby i nakretki sktada¢ w opakowaniach skrzyniowych w pom.
zamknietych zadaszonych.



2.3.3.Farby i lakiery w puszkach skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych
ogrzewanych.

2.3.4.Urzadzenia  wentylacyjne skladowa¢ @~ w  magazynie suchym,
zabezpieczonym przed dostepem osob obcych.

2.3.5.Aparature = kontrolno-pomiarowa skladowa¢ w  pomieszczeniach
magazynowych zamknietych ogrzewanych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

3.1.1. Wykonawca jest zobowiazany do uzycia takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot,
zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych, w czasie zaladunku, transportu i wytadunku materialow
i sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

4.1.1. Wykonawca jest zobowiazany do uzycia takich srodkow transportu, ktore
nie wplywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robot.
Liczba sSrodkow transportu powinna gwarantowac realizacje robot
zgodnie z harmonogramem, a tym samym dotrzymanie terminow

objetych montazem.

4.2. Transport kanalow i ksztaltek wentylacyjnych

Kanaly wentylacyjne, ich osprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami

transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.3. Transport urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Transport urzadzen powinien odbywac sie krytymi Srodkami lokomocji
samochodowej. Przy transporcie nalezy =zabezpieczy¢ urzadzenia przed
przesuwaniem. Zaladunek i wyladunek urzadzen prowadzi¢ zapewniajac

bezpieczenstwo pracy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

5.1.1. Rozpoczecie robot wentylacyjnych moze nastapi¢ po stwierdzeniu, ze
elementy budowlano-konstrukcyjne zezwalaja na prowadzenie montazu
instalacji i urzadzen.

5.1.2. Wykonawca przedstawi Inwestorowi nadzoru robot wentylacyjnych



projekt organizacji i harmonogram realizacji robot.

5.2 Wymagania przeciwpozarowe.
Projektowane instalacje wentylacyjne wykonane beda 2z materialow
niepalnych i nie stwarzajg zagrozenia pozarowego.

5.3 Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zaprojektowane instalacje klimatyzacyjne spelnia warunki obowigzujacych
przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Powietrze Swieze zasysane jest poprzez czerpnie Scienne. Zuzyte powietrze
wyrzucane jest ponad dach budynku. Zachowano odleglos¢ miedzy wyrzutami,
a krawedzig dachu rownag 3m.

5.4 Wymagania ochrony akustycznej i przeciw drganiowe.

5.4.1. Dla stlumienia halasow przenoszonych przez kanaly wentylacyjne
przewidziano laczenie przewodow 2z urzadzeniami przy pomocy kroccow
elastycznych.

5.4.2. W wentylatorach wyciagowych od strony pomieszczen w celu
wyeliminowania przenoszenia halasu do pomieszczen przewidziano tlumiki i
podstawy ttumiace

5.4.3. Wentylatory w centralach wentylacyjnych sa mocowane na specjalnych
wibroizolatorach dobieranych indywidualnie przez wytworce urzadzen.

5.5 Wymagania ochrony przez korozja.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych wykona¢ 2z blachy stalowej
ocynkowanej. Przewody i ksztaltki z Dblachy stalowej ocynkowanej nie
wymagaja malowania. Natomiast elementy wspornikow 1 podparc nie
ocynkowane nalezy zabezpieczyC farba podkiladowa chlorokalczukowa oraz
emalia chlorokalczukowa nawierzchniowa w kolorze niebieskim uprzednio
oczyszczajac do 2 stopnia czystosci.

5.6 Wymagania izolacyjne.

Przewody instalacji nawiewnych na odcinkach ssawnych izolowa¢ matami z
welny mineralnej gr. 80mm. pod plaszcz z folii aluminiowej. Izolacje instalacji
klimatyzacyjnej wykonac z izolacji przeznaczonych do klimatyzacji na bazie
syntetycznego kauczuku.

5.7 Wymagania w zakresie montazu, rozruchu i odbioru instalacji.

Wszystkie projektowane elementy instalacji wentylacyjnych:

-przewody wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej w/g KB1-37.5

- 37.8 lub norm branzowych BN-70/8865-04, BN-70/8865-05 lub norm

zakladowych

Elementy podejsc:

- do urzadzen wentylacyjnych , przekuc przez stropy, czerpni, elementow
nawiewnych i wywiewnych pasowac¢ na montazu.

Przewody nalezy podpiera¢c w odleglosciach przewidzianych norma. Podpory

mocowac do konstrukcji



Zestaw zasilajaco-odcinajacy nagrzewnice central wentylacyjnych nalezy
montowac tak, aby istniala mozliwos¢ demontazu nagrzewnicy i jej wymiany
bez demontazu catego przylacza.

Na odcinkach przejs¢ przez Sciane kanaly wentylacyjne obkladac welna
mineralng grubosci 20mm w celu umozliwienia swobodnego ich rozszerzania
sie.

Nalezy zwrocic szczegolng uwage na izolacje termiczna instalacji.

Przy montazu instalacji przestrzegac¢: "Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5.

Przy montazu instalacji dbac o czyste wykonawstwo oraz zapewnic szczelnosc¢
potaczen.

Po zakonczeniu montazu instalacji dokonac¢ pomiaréw sprawnosciowych
instalacji wentylacyjnej i przeprowadzic regulacje

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi.
Szczegolng uwage nalezy zwrocic na odbiory koncowe robot zanikajacych.
Montaz i uruchomienie instalacji wentylacji powierzyC specjalistycznej firmie
majacej doswiadczenie w realizacji powyzszych instalacji.

W czasie pomiarow i regulacji ustawic ilosci powietrza na wyzszych biegach
instalacji.

5.8 Wymagania w zakresie uzytkowania.

Warunkiem prawidlowej pracy instalacji i spelnienia wymagan stawianych
jej w projekcie jest wlasciwa eksploatacja. Wszystkie urzadzenia powinny
znajdowac sie pod bezposrednim nadzorem shuzb eksploatacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSC I ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

6.1.1. Wykonywanie instalacji powinno by¢ kontrolowane w czasie wszystkich
faz czynnosci operacyjnych.

6.1.2. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spelnione.

I Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dana faze uznac
za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzic
badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i z czestotliwoscia okreslona przez Inspektora nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa,
— pomiar wydajnosci instalacji i jej regulacja,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie izolacji przewodow.



7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Obmiar roboét bedzie okreslac faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie
z Dokumentacjga Projektowa i ST w jednostkach ustalonych W
przedmiarze robot.

Obmiaru roboét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru w zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

8.1.1.

8.1.2.
8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.
8.1.6.
8.1.7.
8.1.8.
8.1.9.

Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 5.

Przy odbiorze robot powinny byc¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami z uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot.

Dokumentacja uzasadniajgca uzupelnienia i zmiany wprowadzane w
trakcie wykonywania robot.

Dziennik budowy.

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.
Protokoty czesciowych odbioréw roboét zanikajacych i zakrytych.
Protokotly i zaswiadczenia z dokonanych prob.

Protokoty pomiarow i badan.

8.1.10.Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i

materialow.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,

wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z

zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykonac¢ zakres robot
wymiennikowych pkt. 1.3. niniejszej ST.

Platnosc nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot.

10. PRZEPISY

10.1.

Normy

10.1.1. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania



10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

i badania.PN-B-03434: 1999

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach PN-78/B/03421
Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢ wymagania

i badania.PN-B-76001: 1996

Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang
PN-83/B-03430/Az3:2000 PN-83/B-03430

10.2. Inne dokumenty

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (wyd. 09-2002 r.)

Wytyczne projektowania budynku koszarowego i koszarowo-biurowego
dla zZolnierzy zawodowych. Ministerstwo Obrony Narodowe;.
Departament Infrastruktury.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15. czerwca 2002 r.)._



